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Grøn omstilling

219. juni 2025

Batteridrevne biler - 1

• Stigende andel af el-biler
• Forventes af 90 % af nyregistrerede biler i 2030 er 

eldrevne
• Energitilførsel decentraliseres til private hjem, P-

kældre, færger, off. ladepunkter mv.
• Øget risiko for fejl (kortslutninger)
• LiOn-batterier frigiver ekstremt meget termisk 

energi ved thermal runaway – kædereaktion der kan 
vare fra timer til dage.
Kræver store mængder vand til køling samt stort 
ressourcetræk på RB mandskabskapacitet (arb.giver)



Grøn omstilling

319. juni 2025

Batteridrevne biler - 2

• Trafikuheld udgør en risiko for kontakt med 
højspændingsstrøm (400-800 V)

• Forskellige bilmærkers forskellige opbygning
• Speciel materiel (robot) = uddannelse/træning
• Øget krav til brandmandens kompetencer – forstå 

batterikemi, genkende forskellige bilmodellers 
sikkerhedssystemer og mestre taktikker, der 
balancerer effektivitet med forøget risiko

• Påvirker RB budgetter og kapacitetsplanlægning (tid, 
personale, udstyr).



Grøn omstilling

419. juni 2025

Batterianlæg (BESS) - 1

• Grøn omstilling og øget beredskabsparathed for at 
sikre sig mod strømsvigt, midlertidige 
strømforsyninger og udviklingen af nye teknologier 
medfører at antallet af BESS-anlæg øges kraftigt i 
DK

• Findes i mange variationer fra mindre anlæg ved 
private boliger til store anlæg, der skal sikre store 
geografiske områder mod strømsvigt

• Der er ingen specifik lovgivning, der regulerer de 
særlige brandrisici, et BESS-anlæg medfører!



Grøn omstilling

519. juni 2025

Batterianlæg (BESS) - 2

• Mange RB anvender B-lovens § 34, stk. 2 til at stille 
vilkår i forhold til brand og eksplosionsfare – 
manglende ensartet sagsbehandling i DK!

• Brand kan opstå på flere måder fx kortslutning, 
opvarmning og mekanisk påvirkning

• Brandudviklingen kan være meget uforudsigelig
• Særlige farer

▪ Ophobning af brændbare gasser med risiko for 
eksplosion

▪ Kan ikke slukkes på traditionel vis, da batterier 
ikke kræver ilt for at kunne brænde



Grøn omstilling

619. juni 2025

Batterianlæg (BESS) - 3

• Kan være placeret, hvor det er svært at komme til fx 
i kældre, på tage eller tæt på bygninger eller andet 
der kan ske brandspredning til

• Medfører langvarige indsatser med timelange 
evakueringer, hård belastning af mandskab og risiko 
for store følgeskader



Grøn omstilling

719. juni 2025

Mindre brande i LiOn-batterier - 1

• Hurtig teknologisk udvikling og stigende efterspørgsel 
efter og brug af mindre elektroniske enheder = 
markant stigning i brugen LiOn-batterier

• I DK er brande relateret til LiOn-batterier steget 
med mere end 300 % siden 2018 (Ingenøren)

• New York 2023 el-cykel batterier – 268 brande, 18 
dødsfald og 150 tilskadekomne



Grøn omstilling

819. juni 2025

Mindre brande i LiOn-batterier - 2

• Årsager
▪ Ikke-certificerede batterier – billige/kopivarer af 

ringe kvalitet uden sikkerhedskonstruktion
▪ Gør-det-selv projekter - udskiftning og rep. af 

celler mv. uden passende kompetence
▪ Dårlig opladningskultur – uhensigtsmæssige steder 

fx sofaer, senge og garderober
▪ Manglende regulering ved import – ureguleret 

import og salg af batteripakker uden 
sikkerhedscertifikater



Grøn omstilling

919. juni 2025

Mindre brande i LiOn-batterier - 3

• Sikkerhedsstyrelsens rapport
▪ 50 % bruger uoriginale opladere
▪ 47 % har brugt beskadigede opladere
▪ 51 % oplader på uhensigtsmæssige steder
▪ 46 % har oplevet at batteriet blev varmt under 

opladning
▪ 61 % oplader om natten uden at tænke over om det 

er tæt på en røgalarm
• Vanskelige at slukke – kan genantænde
• Udløser stor varmeudvikling, eksplosioner og giftige 

røggasser



Grøn omstilling

1019. juni 2025

Mindre brande i LiOn-batterier - 4

• Øget krav til brandmandens kompetencer – forstå 
batterikemi, avancerede slukningsmetoder og 
sikkerhedsprincipper til håndtering af både brand og 
genantændelsesrisiko.



Grøn omstilling

1119. juni 2025

Solceller – 1

• Markant stigning i antallet af solcelleanlæg
2012 udgjorde solenergi ca. 0,4 % af den samlede 
danske elproduktion, hvor det i 2023 var ca. 9,3 %

• Fire gruppe (RB regi)
▪ Solcelleparker i åbent land
▪ Solcelleanlæg på private boliger
▪ Solcelleanlæg på erhvervs- og off. bygninger – ofte 

med BESS
▪ Solcelleanlæg på højhuse

• Specielt 2 sidste udgør betydelige udfordringer for 
RB



Grøn omstilling

1219. juni 2025

Solceller – 2

• Derudover eftermontering af anlæg – fx større 
virksomheder på eksisterende bygningsmasse
▪ Medfører bygningens oprindelige brandstrategi 

ikke tager højde for ændringen i konstruktionen
▪ Ses i reviderede brandstrategier at der ikke 

planlægges for brandslukning på taget, men fra 
terræn når tagkonstruktion er kollapset

• Solpaneler betragtes ikke som en integreret del af 
bygningen, men som løsøre og dermed ikke omfattet 
lovgivningen om byggeri og brandsikkerhed



Grøn omstilling

1319. juni 2025

Solceller – 3

• Erfaring med at branden kan sprede sig hurtigt og 
voldsomt horisontalt på taget under solpanelerne – 
semi-lukket rum

• Arbejdsmiljø og sikkerhed for brandmandskabet 
udfordres ved brand i solpaneler eller tage under 
panelerne pga. elektriske risici, arbejde i højden ofte 
med utilstrækkelig eller ikke-eksisterende 
adgangsforhold



Grøn omstilling

1419. juni 2025

Solceller – 4

• Risikoen for hurtig brandspredning og kompleksiteten 
i indsatsen ved denne type brande, stiller flere krav 
til responstid, mandskabsstyrke (antal og uddannelse), 
specialmateriel og materielkapacitet

• På både mandskabs- og ledelsesniveau forventes et 
betydeligt ressourcetræk ved hændelser med brand i 
solcelleanlæg på tag af højhuse, komplekse 
industribygninger og højlagre mv.



Grøn omstilling

1519. juni 2025

PtX-anlæg – 1

• PtX-teknologi bruges primært til at omdanne energi til 
brint, methanol eller ammoniak

• 2023 registreret 47 aktive brint- og PtX-projekter
• Ambition om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030
• Forventer DK i 2050 leverer op mod 11 % EU’s samlede 

forbrug af grøn brint = ca. 2,5 mio. tons årligt
• Pga. brints lille massefylde samt lave tryk det 

opbevares og produceres under, vil det være sjældent 
at brintproduktion og -oplag bliver omfattet tekniske 
forskrifter og risikobekendtgørelsen



Grøn omstilling

1619. juni 2025

PtX-anlæg – 2

• Ammoniak vil være omfattet risikobekendtgørelsen
• Methanol vil være omfattet tekniske forskrifter og 

risikobekendtgørelsen
• Hændelser på PtX-anlæg og oplag af brint, ammoniak 

og methanol indebærer væsentlige arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsmæssige risici for redningsberedskabet

• Særlig risiko for eksponering for brandfarlige, 
ætsende og giftige stoffer stiller krav til brug af 
kemikalieindsatsdragter = øget fysisk og psykisk 
belastning samt begrænset indsatstid.



Grøn omstilling

1719. juni 2025

PtX-anlæg – 3

• Risici
▪ Brint – Ekstremt brandfarligt, usynlig flamme og 

høj eksplosionsfare. Risiko for uerkendte lækager 
og pludselige antændelser

▪ Ammoniak – Ætsende og giftig både ved indånding 
og hudkontakt. Kan forårsage varige skader på 
luftveje og øjne. Tungere en luft, spreder sig 
uforudsigeligt

▪ Methanol – Brandfarlig væske, giftig ved 
indtagelse og indånding



Grøn omstilling

1819. juni 2025

PtX-anlæg – 4

• Brandmandskab og ledelse behov for øget uddannelse 
og træning i kemikalieindsatser, ATEX-regler og 
redningstaktik

• Passende mængde materiel og sikkerhedsudstyr til 
håndtering af indsatser fx robot

• Behov for hurtig kapacitetsopbygning
• Forventes stort vandforbrug
• Indsats kompleks, omfattende og tidskrævende med 

behov for mange ressourcer (udskiftning af personel 
på alle niveauer)



Grøn omstilling

1919. juni 2025

Større brandfarlige oplag – 1

• Senere år oplevet et øget antal brande i større oplag 
fx skrotoplag og træpiller

• Mere skrot skal genanvendes og volumen af oplag ved 
varmeværker er øget

• Hændelserne har givet et stort træk på RB 
ressourcer over lang tid

• Store mængder drikkevand er brugt til brandslukning, 
der er gængs praksis i dansk RB som følge af 
effektiviserede vandforsyningsstrategier



Grøn omstilling

2019. juni 2025

Større brandfarlige oplag – 2

• Skrotbrand Køge Havn april 2024 medførte 
nedlukning af Køge midtby i 6 timer (fareområde)

• Indsatsen varede i 12 timer
• Betydeligt ressourcetræk på RB samlede kapacitet af 

personale og slukningsenheder samt 
entreprenørkapacitet fra havn, kommune m.fl.



Grøn omstilling

2119. juni 2025

Større brandfarlige oplag – 3

• Silobrand Studstrup kraftvarmeværk september 
2022 brand i 55.000 tons træpiller i silo

• Frygt for kollaps af silo blev siloen tømt med 
fjernbetjente entreprenørmaskiner fra Forsvaret, 
der betjente dem 24 timer i døgnet

• Indsatsen slut efter 29 dage
• Stort ressourcetræk på RB og naboberedskaber samt 

ledelsesstøtte fra hele landet
• Borgere i nærliggende by oplevede massive røggener, 

og flere fik åndedrætsbesvær og kastede op



Grøn omstilling

2219. juni 2025

Større brandfarlige oplag – 4

• Udvikling af særlige kapaciteter til vandforsyning – 
alternativ til drikkevand

• Fokus på slukningskapacitet der understøtter større 
volumen og arbejdsmiljøhensyn

• Taktisk og teknisk kompetenceudvikling af RB 
personel

• Virksomhedspligtig kapacitetsunderstøttelse ved de 
specifikke objekter



Grøn omstilling

2319. juni 2025

Alternative transportmidler - 1

• Flere elektriske lastbiler og busser – tunge køretøjer
• Togdriften på lokalbaner er på vej med batteridrevne 

tog, og færgedriften er ved at omstille til 
batteridrift

• Brand i tunge køretøjer problematisk i forhold til 
traditionelle elbiler

• Større batteripakker med en højere energitæthed 
resulterer i mere voldsom thermal runaway

• Den store energimængde medfører at brande ofte 
spredes hurtigere og kræver længere indsats til at 
nedkøle systemet.



Grøn omstilling

2419. juni 2025

Alternative transportmidler - 2

• Derudover komplicerer den ofte kompakte placering 
af batteripakken adgangen for brandmandskabet, og 
det stiller særlige krav til udstyr og procedurer

• Erfaringen fra HBR viser, at en indsats kan tage op til 
8 timer

• Mobile BESS-anlæg i busser og lastbiler, der kan 
parkeres og fungere strategisk i samfundet og virke 
som nødstrømsforsyning, udfordrer RB, der skal 
forholde sig til en uforudsigelig placering og adfærd 
ved brand

• Ingen væsentlig regulering på området



Grøn omstilling

2519. juni 2025

Alternative transportmidler - 3

• Nye teknologier og alternative brændstoffer er en 
afgørende del af den grønne omstilling for trafikken.

• Trods de positive miljømæssige gevinster medfører 
overgangen fra fossile brændstoffer nye 
udfordringer for RB

• Alternative brændstoffer har ofte andre brand- og 
eksplosionsegenskaber

• Det kræver at brandmandskabet er fortrolige med de 
specifikke kemiske risici og slukningsteknikker



Grøn omstilling

2619. juni 2025

Alternative transportmidler - 4

• Forandringen kræver opdatering af 
slukningsprocedurer og udvikling af specialudstyr

• Uddannelsesstederne skal have de rette faciliteter og 
kompetencer til at uddanne og træne 
brandmandskabet i bekæmpelse af brande i og med de 
nye brændstoffer



Byggeriet

2719. juni 2025



Byggeriet

2819. juni 2025

Højhuse - 1

• Byggeri af højhuse vinder frem i DK – ca. 22 i 2010 
mod ca. 127 i 2020

• Indsatstaktiske forhold ved brand i højhuse stiger i 
kompleksitet

• Vide muligheder for individualisering af byggerierne 
fx i forhold byggematerialer (bærende konstruktioner 
i træ) og udformning

• Brandsikring er blevet mere kompleks med aktive 
installationer der supplerer de passive tiltag

• BR18 stiller særlige krav til bygninger med etagegulv 
over 22 m = øgede krav til RB indsats



Byggeriet

2919. juni 2025

Højhuse - 2

• Med certificeringsordningen og præ-accepterede 
løsninger inddrages RB ofte ikke i design- og 
planlægningsfasen = manglende kendskab til byggeriet, 
der øger RB’s behov for selvstændig viden og 
planlægning

• Indsatser i højhuse er fysisk krævende pga. lange 
afstande og tungt udstyr (sikkerhedsdøre)

• Radiokommunikation kan svækkes pga. 
byggematerialers egenskaber

• Vindpåvirkning i højden kan føre til mere intensive 
brandforløb



Byggeriet

3019. juni 2025

Højhuse - 3

• Ved brandspredning til trapperum kan der opstå 
særlig farlig situation (flugtvej/adgangsvej)

• Kræver detaljeret kendskab til bygningen
• Standardprocedurer er ikke altid anvendelige
• Betjening af brandtekniske installationer kræver 

særlige kompetencer (ingen standard)
• Ledelsen af indsatsen vanskeliggøres pga. lang afstand 

mellem indsatsniveau og det brandramte område.
• Øgede krav til ledelses- og beslutningskompetence i 

højden (føring fra front) for effektiv håndtering af 
en meget dynamisk hændelse



Byggeriet

3119. juni 2025

Højhuse - 4

• I nuværende uddannelser (operative) i RB indgår disse 
elementer enten slet ikke eller i meget begrænset 
omfang

• Forventes et stort ressourcetræk fra RB ved 
indsatser i højhuse – indsatsmandskab, 
sikringsmandskab, logistik, ledelse, betjening af 
brandtekniske installationer, osv.

• Hyppig afløsning pga. øget fysisk belastning
• Kompleksiteten øges betydeligt ved evt. svigt i passiv 

(materialesvigt) eller aktiv brandsikring
• Flere etager = væsentligt øget ressourcetræk



Byggeriet

3219. juni 2025

Store og dybe bygninger (P-anlæg) - 1

• P-anlæg = P-huse, både åbne og lukkede over jorden i 
flere etager samt under jorden (P-kældre) i op til 
flere etager incl. fuldautomatiske anlæg

• Krav til brandsikringen er blevet lempet de senere år, 
mens bilernes størrelse og brandbelastning er øget, 
drivmidlerne omfatter batterier (opladning), og 
byggeriets udformning er forøget og optimeret

• Stor sandsynlighed for svigtscenarier ved brand, der 
kan resultere i skader på personer incl. 
indsatsmandskab, bygninger og værdier samt 
påvirkning af infrastruktur og bygninger rundt om



Byggeriet

3319. juni 2025

Store og dybe bygninger (P-anlæg) - 2

• Brand i biler = stor brandeffekt
• Brand under tag medfører brandspredning langs med 

taget pga. manglende termisk opdrift som i det fri
• P-anlæg er kendetegnet ved at være med få 

adgangsmuligheder for både biler og personer 
herunder indsatsmandskab

• Sprinkleranlæg (AVS) eller aut. brandventilation 
(ABV) vil have en reducerende effekt på 
brandforløbet

• I 2004 ændres kravet til AVS fra 600 m2 til 1.000 m2

• Nye biler ca. 40 % højere varmebidrag



Byggeriet

3419. juni 2025

Store og dybe bygninger (P-anlæg) - 3

• Indtil 2003 var P-anlæg over 600 m2 brandsynpligtige
• Ved mangel på brandsyn er kontrol og eftersyn af 

brandtekniske foranstaltninger overladt til 
bygningsejer

• Erfaringen viser at brandtekniske installationer ofte 
svigter ved brand – udledes at kontrol sjældent eller 
aldrig sker!

• RB indsættes ad nærmeste indtrængningsvej = med 
anlæggets flugtveje (trapper og op- og nedkørsler), 
der ofte er få og langt fra det brændende område



Byggeriet

3519. juni 2025

Store og dybe bygninger (P-anlæg) - 4

• Erfaringer fra brande i DK (Lyngby Storcenter 2020, 
Bryggertorvet 2021 og Herlev Bymidte 2016 samt 
Stavanger Lufthavn i Norge 2020) viser at der typisk 
er lang indtrængningsvej, der udfordrer 
indsatsmandskabet med lang slangevej, høj varme og 
meget lav sigtbarhed

• Brande i elbiler komplicerer yderligere indsatsen med 
risiko for brand i batteripakken = HF-gas, 
eksplosionsfare, stikflamme

• Langvarig indsats med stort ressourcetræk på RB som 
ved brand i højhuse



Byggeriet

3619. juni 2025

Store og dybe bygninger (P-anlæg) - 5

• Høj varmepåvirkning over længere tid af de bærende 
konstruktioner svækker deres styrke = risiko for 
kollaps

• Spanien 2 brandfolk omkommer, Schweitz 7 brandfolk 
omkommer

• I nuværende uddannelser (operative) i RB indgår disse 
elementer enten slet ikke eller i meget begrænset 
omfang



Byggeriet

3719. juni 2025

Store og dybe bygninger (P-anlæg) - 6

• Forventes et stort ressourcetræk fra RB som ved 
indsatser i højhuse – indsatsmandskab, 
sikringsmandskab, logistik, ledelse, betjening af 
brandtekniske installationer

• Hyppig afløsning pga. øget fysisk belastning
• Kompleksiteten øges betydeligt ved evt. svigt i passiv 

(materialesvigt) eller aktiv brandsikring



Byggeriet

3819. juni 2025

Robotisering – lagre og kældre – 1

• Automatisering/robotter i P-anlæg, lagre mv. vinder 
frem

• Selve maskinen (robotten) er typisk ikke udført med 
en brandmodstandsevne, og reguleres ikke efter 
bygningsreglementets bestemmelser om forsvarlige 
indsatsmuligheder for RB

• SIK, BRS og SBST – der kan ikke stilles krav til selve 
maskinen om at RB skal kunne foretage en forsvarlig 
slukningsindsats inde i maskinen

• Brand i biler kan ikke slukkes på afstand
• Vanskeligt at komme ind i maskinen for slukning



Byggeriet

3919. juni 2025

Robotisering – lagre og kældre – 2

• Ingen standardiseret udførelse af maskinerne
• Kompleksiteten og manglende kendskab til maskinen 

giver ringe mulighed for at foretage en passende 
risikovurdering i forhold til på forsvarlig vis at 
indsætte brandmandskab til slukning

• Dette medfører lav risikovillighed = større skader på 
maskine, bygning og omgivelser

• I nuværende uddannelser (operative) i RB indgår disse 
elementer enten slet ikke eller i meget begrænset 
omfang



Byggeriet

4019. juni 2025

Robotisering – lagre og kældre – 3

• Forventes et stort ressourcetræk fra RB som ved 
indsatser i højhuse – indsatsmandskab, 
sikringsmandskab, logistik, ledelse, betjening af 
brandtekniske installationer

• Hyppig afløsning pga. øget fysisk belastning
• Kompleksiteten øges betydeligt ved evt. svigt i passiv 

(materialesvigt) eller aktiv brandsikring



Byggeriet

4119. juni 2025

Udvikling af byrum mv. – 1

• Flere og flere mennesker bosætter sig i byerne
• Byfortætning i gamle bykerner, hvor bygninger ønskes 

udnyttet så intensivt som muligt, og der skal findes 
plads til flere boliger

• Skabes plads til rekreative udfoldelser
• Flere og højere boliger og udnyttelse af rum mellem 

bygningerne vanskeliggør RB adgangsforhold
• Flere personer i samme bygningskompleks = flere 

personer at redde/evakuere ved brand
• Omdannelse af havnearealer giver havnebassin en 

udfordring i forhold til RB adgang til bygninger



Byggeriet

4219. juni 2025

Udvikling af byrum mv. – 2

• Større arrangementer i byrum med mange mennesker 
og forskellige opstillinger af boder, telte mv. 
udfordrer RB indsatsmuligheder ved uheld

• Smalle veje, udnyttelse af byrum, grønne miljøer, små 
søer og vandløb

• Hvordan sikres at RB kan komme frem og sikre en 
forsvarlig indsats?

• Modsatrettede hensyn!
• Indsatser besværliggøre og forlænges = mere 

mandskab og andre køretøjer og materiel for at sikre 
en forsvarlig og effektiv indsats



Byggeriet

4319. juni 2025

Alternative byggematerialer – 1

• Øgede krav til bygningers energiforbrug – herunder 
også byggematerialer

• Øget pres på brug af genbrugsmaterialer og 
biobaserede materialer i stedet for stål og beton

• Der skal også tages højde for genanvendeligheden og 
bortskaffelsen, når bygningen skal renoveres eller 
nedrives

• Materialer og løsninger vurderes og testes mens der 
bygges

• Der stilles mange kriterier og vilkår i 
planlægningsfasen omkring den praktiske udførelse



Byggeriet

4419. juni 2025

Alternative byggematerialer – 2

• Kan være svære at opfylde og/eller kontrollere i 
virkelighedens verden

• Ved brandsyn konstateres det jævnligt, at 
bygningskonstruktioner ikke er opført og vedligeholdt 
som forudsat

• Svigt af konstruktioner er desværre et kendt 
scenarie fra det operative virke

• Frygter at udviklingen overhaler brandsikkerheden 
med det resultat at brande udvikler sig hurtigere og 
anderledes og i større omfang end vi er vant til



Byggeriet

4519. juni 2025

Alternative byggematerialer – 3

• Papiruld er kendt af mange brandfolk for dets fine 
egenskaber til at sprede branden i et loftsrum!

• Monterede byggematerialer kan få deres 
produktgodkendelse/brandtest tilbage – hvad så?

• Udviklingen betyder et bredere udsnit af 
bygningskonstruktioner som RB nødvendigvis ikke har 
kendskab til

• Nye tilgange til brandudvikling og brandslukning samt 
nyt materiel og uddannelse
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Brandtekniske installationer – 1

• ABA, brandcentral, AVS, brandmandspanel, AVA, 
ATA, brandmandselevator, kommunikationsanlæg m.m.

• Installeres i stigende grad i takt med større og mere 
komplekst byggeri, anlæg og oplag

• Kompenserende tiltag
• Forskellige leverandører med hver deres tilgang til 

hvordan installationerne sættes op og betjenes
• Ingen standard på området!
• Nogle installationer forventes det at RB aktivere
• Indbyrdes afhængighed
• Risiko for svigt
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Brandtekniske installationer – 2

• RB har ingen aktier i anlæg efter BR18
• Risiko for at RB møder et anlæg første gang i 

forbindelse med en alarm = ekstra udfordring
• Udfordring i forbindelse med renovering eller 

udskiftning af brandtekniske installationer, når 
brugen af en bygning er betinget af installationernes 
funktion (kompenserende tiltag)

• Kræver meget lokal uddannelse for kendskab til og 
sikker brug af installationerne
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Byggefasen – 1

• Under opførelse, ombygning eller renovering er en 
bygning udsat for særlig høj risiko for omfattende 
skader

• Bygningens brandmæssige tiltag (passive og aktive) er 
nødvendigvis ikke intakte, som det er forudsat i den 
brandtekniske dokumentation for den færdige bygning

• BR18 §§ 137 og 140 – brandmæssige tiltag skal 
bidrage til brandsikkerheden, så sikkerhedsniveauet 
ved brand er opretholdt i hele bygningens levetid



Byggeriet

4919. juni 2025

Byggefasen – 2

• BR18 beskriver ikke sikkerhedsniveauet ved svigt i de 
brandmæssige tiltag, da det forudsættes at de altid 
er opretholdt

• Dermed skal svigt kompenseres, hvis driften af 
bygningen skal opretholdes

• BR18 alene fokus på forsvarligt sikkerhedsniveau for 
mennesker og dyr – IKKE ejendom og værdier

• Derfor er tiltag til begrænsning af brandspredning 
ikke krævet når blot personsikkerheden er opretholdt
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Byggefasen – 3

• Vejl. BR18 beskriver driftsmæssige tiltag der kan 
kompensere for svigt i brandtekniske installationer 
med udgangspunkt i personsikkerheden

• RB skal dog jf. beredskabsloven fortsat også indsætte 
med henblik på værdiredning og –sikring

• Taktik ved byggepladser kan ikke beskrives i 
standardprocedurer, da svigt og risici skal vurderes i 
sammenhæng med andre aktuelle og ukendte faktorer, 
der kendetegner de omskiftelige forhold ved en 
byggeplads
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Byggefasen – 4

• Indsatser i byggeri mv. under opførelse, ombygning og 
renovering vil typiske kræve et større ressourcetræk 
ved RB end et normal scenarie
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• Hver især er de foregående tematikker en 
udfordring, der kræver yderligere forberedelse ved 
RB for at kunne håndtere dem

• Ved en kombination af tematikkerne øges 
kompleksiteten nærmest eksponentielt, når de sættes 
i serie

• Ofte kendes kombinationen af tematikkerne ikke på 
forhånd, og der kan være tale om forhold, der endnu 
ikke er reguleret i lovgivningen, og derfor uden et 
reelt sikkerhedsniveau
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