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1. Indledning
1.1 Forord

Denne plan beskriver de lokale risici, analyser og vurderinger, der ligger til grund for
dimensioneringen af redningsberedskabet, der herer under Midt- og Sydsjallands Brand &
Redning.

Midt- og Sydsjellands Brand & Redning I/S er et kommunalt §60 fzllesskab mellem kommunerne
Faxe, Nestved, Ringsted og Vordingborg.

Midt- og Sydsjellands Brand & Redning varetager de lovpligtige opgaver i henhold til
beredskabsloven, herunder opgaver som risikobaseret dimensionering, brandsyn, sagsbehandling
efter tekniske forskrifter, myndigheds-opgaver i forhold til godkendelse af steorre arrangementer
samt fyrverkeri. Ligeledes forestdr Midt- og Sydsj@llands Brand & Redning det operative
beredskab i ansvarsomradet.

Planen indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til interessenternes byrad.
Med n@rvaerende plan fastleegger byradene 1 de 4 ejerkommuner ved godkendelse et
dimensionerings- og serviceniveau for Midt- og Sydsjellands Brand & Redning, saledes at
kommunerne sikres et fortsat effektivt og tidssvarende beredskab til gavn for borgerne og
kommunale sidvel som private virksomheder.

1.2 Formal og baggrund

Udarbejdelsen af den risikobaseret dimensionering sker med baggrund i bekendtgerelse nr. 1085 af
25. oktober 2019. Heri fastlegges at kommunerne skal udarbejde en plan for risikobaseret
dimensionering pa grundlag af lokale risikovurderinger. Saledes er det kommunernes byréd der,
ogsé efter dannelsen af Midt- og Sydsjallands Brand & Redning, stadig har det overordnede ansvar
for, at der kan ydes en forsvarlig indsats mod skader pd personer og miljeet ved ulykker og
katastrofer.

Den risikobaserede dimensionering skal endvidere sikre en effektiv brandforebyggelse for borgere
og virksomheder, hvilket tilsvarende er at finde i Ejerstrategien for Midt- og Sydsjaellands Brand &
Redning under henholdsvis formal og opgaver.

Denne plan har til formél at beskrive redningsberedskabet i Midt- og Sydsjellands Brand &
Rednings ansvarsomrade, som det kommer til at se ud efter den risikobaserede dimensionering
2023.

Planen er opbygget i folgende faser:

Indledning

Risikoprofil inkl. Scenarie- og kapacitetsanalyser
Fremtidigt serviceniveau

Planudkast med bilag

b s

Jf. bekendtgerelsens § 4, stk. 2 skal forslag til serviceniveau indsendes til Beredskabsstyrelsen med
henblik pa udtalelse, herunder en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en
forsvarlig indsats jf. beredskabsloven § 12. Beredskabsstyrelsen skal navnlig pase, om der i



forslaget til plan er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og Midt- og Sydsjaellands Brand
& Rednings organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Planen for dimensionering af kommunens redningsberedskab skal revideres mindst én gang 1 hver
valgperiode jf. ovennavnte bekendtgorelse.

1.3 Kommissionens beslutning

Beredskabskommissionen har pé deres mode d. 3. maj 2023 behandlet det forelagte
arbejdsgrundlag, herunder taget stilling til det enskede fremtidige serviceniveau, hvilket
efterfolgende er omsat til det udarbejdede planforslag.

Indstillingen til det endelige serviceniveau er behandlet og tiltradt p4 Beredskabskommissionens
mede d. 20. september 2023.

Plan for risikobaseret dimensionering 2023 er godkendt i de respektive byrdd pa felgende datoer:

e Faxe kommune d. 29/2 2024
e Neastved kommune d. 27/2 2024
¢ Ringsted kommune d. 10/6 2024
e Vordingborg kommune d. 28/2 2024



2. Risikoprofil
2.1 Generelle oplysninger om ansvarsomradet

Risikoprofilen i Midt- og Sydsjellands Brand & Rednings ansvarsomrade er som udgangspunkt
uendret i forhold til den risikobaserede dimensionering, der blev vedtaget i 2017.

Forandringer og tendensen er dog klar, idet flere risikovirksomheder 1 skrevne stund er underve;s,
og sammen med tilflytningen til omradet har dette betydning for de enkeltes kommuners
byudvikling. Nye méder at bygge pa kan medfere at byggerier opferes som verende “ikke
indsatstaktisk traditionelt” byggeri og medfore eventuelle operative bindinger for Midt- og
Sydsjellands Brand & Redning, og den grenne omstilling er ogsé synlig 1 hverdagen. Ligeledes er
klimaandringer, endret trusselsbillede mod Danmark péa baggrund af eget Cyber/IT-kriminalitet,
serlige hendelser 1 form af massetilskadekomster (skyderi, terror mv.), pandemier samt evt. lokale
krige med tilherende konsekvenser, noget som opleves oftere.

Nedenfor er der fokuseret pa de forhold i Midt- og Sydsjallands Brand & Rednings primaere
ansvarsomrade, der synes relevante som grundlag for den senere risikoanalyse.

Beliggenhed og udstrakning

Ansvarsomréde er beliggende pa Sydsjaelland samt Men og med Ringsted kommune i det
midtsjellandske. Syd for omradet er der broforbindelse til Falster. Der er kystlinje til Ostersoen,
Grensund samt Smélandsfarvandet. Der knytter sig til omrédet flere oer s.s. Boge, Fare, Lange
m.fl.

Kommunernes areal udger tilsammen 1.994,6 km?.
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Kort 1: Kort over MSBR's ansvarsomrade.



Geografisk karakteristik

Med ansvarsomrddet beliggende pa Sydsjelland og indeholdende Meon sé folger ca. 540 km.
kystlinje. Kysten bestér af savel sandstrande som stenede strande og strandenge. Til kystlinjen
knytter sig en del bugter s.s. Karrebak-, Stege- og Faxe bugt, og fjorde s.s. Karrebak-, Avne- og
Praeste fjord.

Mon og Boge udger de vesentligste o”er.

Desuden findes flere sger bl.a. Tystrup-/Bavelse s@, Gyrstinge- og Haraldsted se.

Susa nord for Nestved er endvidere Sjellands sterste vandsystem.

Kommunerne er preeget af mange skove, marker og natur 1 det hele taget. Naturomrader med
serlige interesse kan naevnes Meons Klint, Holmegérd Mose, Feddet plantage og Ulvshale m.fl.

Seer og naturomrader er i stigende grad genstand for offentlige aktiviteter med mange mennesker.

Typer af erhverv og industri

Erhvervet 1 kommunerne er praeget af produktionsvirksomheder, lager- og pakkerivirksomheder,
landbrug samt turisme.

Produktionsvirksomhedernes storrelse varierer fra de helt sma til storre virksomheder med flere
hundrede ansatte, og hvor mange af de sterre virksomheder qua deres aktiviteter eller oplag
ligeledes betragtes som brandfarlige, og derfor er underlagt s@rlige brandtekniske krav jf.
beredskabsloven.

Store lagerbygninger og herunder hgjlagre er ogsa kendetegnet for omradet, hvor tilknytningen
retter sig mod store produktionsvirksomheder, grossistleddet og landbrugssektoren.

Der forefindes flere Seveso-virksomheder i form af Brenntag, Harboe Bryggeri samt Yara og
yderligere tre virksomheder er underve;js.

Opmarksomheden skal ogsa henledes pd Masnede og Vordingborg industrihavn, som for tiden
vokser i takt med der kommer flere virksomheder pa Masnede. Store og komplekse brandfarlige
virksomheder med betydende risikoelementer.

Endvidere skal naevnes en hel del store godser og landbrug, hvor der bade er tale om agerbrug samt
produktion i forbindelse med husdyrhold.

Til turismen knytter der sig sommerhusudlejning, campingpladser, lystbddehavne og dertilherende
smébutikker 1 detailhandlen.

Bebyggelsens karakteristik

Bebyggelsen spaender over relativt &ldre bygninger i1 de storre byers ofte velbevarede gamle bydele
til meget nyt byggeri typisk raekke- og parcelhuse.

I de storre byer er der meget beboelse under 4 etager, og der findes tilsvarende resten af landet
tilherende indkebscentre og butikker. Der findes flere storre uddannelsescentre, sygehus samt
forsamlingssteder.

Der findes flere storre omrdder med sommerhuse typisk placeret tet ved vandet fx
Karrebeksminde, Faxe Ladeplads, Praste og store dele af Mon.



Befolkning

Midt- og Sydsjellands Brand & Redning dzkker et omrade pé ca. 2.000 km? og huser ca. 201.000
indbyggere, hvilket giver en moderat befolkningstathed med ca. 101 indbyg./km?. Antallet af
borgere 1 de enkelte kommuner ses nedenfor (2022-tal):

e Faxe Kommune 37.161 indb.
e Neastved Kommune 83.801 indb.
¢ Ringsted Kommune 35.141 indb.
¢ Vordingborg Kommune 45.352 indb.

De storre byomrader udgeres af Nestved, Vordingborg, Ringsted, Haslev, Faxe, Stege og Praste —
7 byer med 3.500 indbyggere eller flere.

Infrastruktur

Ansvarsomradet gennemskares af vigtige hovedfaerdselsarer s& som Vest- og Sydmotorvejen og
ligeledes folger nogle af Danmarks mest trafikerede jernbanestrakninger.

Isaer vejstraekningerne belastes dagligt med omfattende pendlertrafik til og fra hovedstadsomradet
samt en del tung trafik. Motorvejen sydover mod Redby og Gedser har ligeledes en stor
trafikbelastning.

Som felge af Femern projektet sker der en udvidelse af infrastrukturen serligt omkring
jernbanestrakningen, hvortil etableringen af en ny Storstremsbro ogsé skal indregnes. Den samlede
trafikbelastning forventes at stige nar Femernforbindelsen star faerdig og abnes.

Der er i ansvarsomradet flere mindre flyvepladser bl.a. en beliggende lige syd for Ringsted.

Med den mange kilometer kyststreekning folger 3 industrihavne samt flere lystbadehavne.

Klima

En oversigt fra Danmarks statistik viser, at klimaet i disse ar @ndrer sig i Danmark.
Konsekvenserne deraf vil ogsa kunne fa betydning for beredskabet.

Tendensen viser flere kraftige storme/orkaner, og evt. relateret dertil ogsé forhgjet vandstande og
oversvemmelser. Skybrud og i modsatte retning perioder med terke opleves ogsa oftere.

Midt- og Sydsjellands Brand & Redning har ikke sektoransvaret pa klimaomradet, men vil kunne
involveres i tilfelde af klimarelaterede haendelser. Dette savel i krisestyringsregi som ved brug af
beredskabets indsatskapaciteter.

Klimaet i Midt- og Sydsjellands Brand & Rednings ansvarsomrade adskiller sig ikke fra det ovrige
Danmark.



2.2 Risikoobjekter

Midt- og Sydsjellands Brand & Redning dekker kommunerne Faxe, Naestved, Ringsted og
Vordingborg. P4 mange omrader er de fire kommuner sammenlignelige pa infrastruktur, demografi
og geografi, dog med enkelte undtagelser pa tvers af ansvarsomrade.

Med udgangspunkt 1 de mange ligheder er der for hver enkelt kommune i nedenstdende udvalgt
specifikke risikoobjekter for hver enkelt kommune. Det overordnede billede af risikoobjekter inkl.
beredskabets faglige vurdering af risici og ressourcer for det samlede ansvarsomrade fremgar
ligeledes i skematisk form i bilag A.

Risikoobjekter Faxe
De storste/vasentligste risikoobjekter 1 Faxe Kommune er:

Industri, produktion og lager 1 form af brandfarlige virksomheder som Haribo, Royal
Unibrew (Risikovirksomhed — SEVESO kol. 2 — ammoniak tet pa by), Nordisk Bogcenter,
SEAS/NVE samt virksomheder med kemikalieoplag som Danish Agro,

Brenntag Nordic (Risikovirksomhed — SEVESO kol. 3 — oplag og tet pa by).

Steder med mange mennesker med natophold i form af efterskoler som Faxe Hus, Karise
Efterskole og Idratsefterskoler 1 Haslev, samt plejehjem.

Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer i form af Gymnasiet, EUC Sjalland —
ZBC, Campus og sportshaller.

Kulturveerdier 1 form af Gisselfeld Kloster, Vemmetofte Kloster og Bregentved Gods.
Trafikinfrastruktur i form af Sydmotorvejen, landevejstrackninger, Regionalbanen, og
havnen i1 Faxe Ladeplads.

Steder med mange dyr 1 form som rideskoler Faxe Ridecenter, Kildebakkegard. Derudover
er der garde med store landbrugsbedrifter med mange dyr.

Forsyningsinfrastruktur i form af Evida, Haslev halmvarmevark og Andel Energi.
Scerlige arrangementer 1 form af Haslev Festdage, Gisselfeld dags- og aftenarrangementer,
H 4 Dyrskue.

Risikoobjekter Nzestved
De storste/vasentligste risikoobjekter i Neestved Kommune er:

Industri, produktion og lager i form af virksomheder som Ardagh Glas, Nastved Havn,
Ecophon, RGS 90 (oplag af tree, plastik mv.), DLG, Affald Plus samt Everdrup
Gasdistributionsanleg.

Steder med mange mennesker med natophold i form af som Herlufsholm Kostskole,
Marjatta, Neestved Sygehus samt plejehjem og efterskoler samt hoteller af @ldre dato.
Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer 1 form af VUC Nestved, EUC Sjalland -
Campus samt kommunens skoler og sportshaller og Arena Neastved. Legeland og Bonbon
Land.

Kulturelle veerdier 1 form af godser og herregarde som Salte Gods, Nasbyholm Slot og
Gavne Slot.

Trafikinfrastruktur i form af motorvejs- og hovedvejsstraekninger og regionale
togforbindelser og havn.

Steder med mange dyr 1 form af rideskoler og landbrug.

Forsyningsinfrastruktur i form af DONG naturgas, Affald Plus varmevark.

Bemandede plejeinstitutioner som Marjatta og Naestved Sygehus.



e Naturomrdder i form af moser og seer — Holmegérd Mose, Tystrup Bavelse.

Derudover er der boligomréader i form af parcelhusomrader, etagebyggeri, heriblandt bygninger med
hgjere end 3. sal, samt landomrader med stratekte ejendomme.

Risikoobjekter Ringsted

e De storste/vasentligste risikoobjekter 1 Ringsted Kommune er:

e [Industri, produktion og lager 1 form af Danish Crown (ammoniakoplag), Supergros,
Schneider Electric, Essers (risikovirksomhed - SEVESO kol. 3 — oplag (byggefase) og tat
pa by og vigtig infrastruktur).

o Steder med mange mennesker med natophold 1 form af plejehjem, beskyttede boliger,
hoteller.

o Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer 1 form af uddannelsesinstitutioner (bl.a.
Gymnasiet, Campus, ZBC), Ringsted Sportscenter, Kongrescentret, Serup Herregérd.

o Kulturveerdier 1 form af Skjoldenasholm, Sporvejsmuseet, Sct. Bendts kirke, Ringsted
Museum.

o Trafikinfrastruktur 1 form af Vestmotorvejen, jernbaneknudepunkt, sterre regionale
indfaldsveje, flyveplads.

o Steder med mange dyr 1 form af adskillige store landbrugsbedrifter herunder med mange
dyr, rideskoler og besegsgarde.

o Forsyningsinfrastruktur 1 form af Ringsted halmvarmevark., Ringsted Forsyning.
Biogasanlaeg

o Scerlige arrangementer 1 form af Ringsted Festival, Ringsted Byfest, Barnefestival, m.fl.
Derudover ber ogsa nevnes Ringsted bymidte med taet etageboligbyggeri af @ldre dato.

Risikoobjekter Vordingborg

e De storste/vasentligste risikoobjekter i Vordingborg Kommune er:

o [ndustri, produktion og lager 1 form af Byggemarkeder, Genbrugspladser, DMG Orslev -
Iselinge Gods (stort oplag af korn), Rosenfeldt Gods (stort oplag af halm og korn),
godshotel 1 Vordingborg, Bisca (Smakagefabrik).

Masnedg: Yara (risikovirksomhed — SEVESO kol. 2/3 — oplag og tet pa by).

Biofuels + (projektfase)

Acadia Efuels APS (projektfase).

Industrihavn — sterre aktivitet pd Masnede indeholdende risikovirksomheder og oplag
Steder med mange mennesker med natophold 1 form af plejehjem, O-ringe (Psykiatrien),
Vordingborg Sygehus Vordingborg skolen, Multicenter Praste, Hotel Kong Valdemar i
Vordingborg, Hotel Frederiksminde 1 Praesto, Residens Men, flere hoteller p4 Meon.

o Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer 1 form af uddannelsesinstitutioner (bl.a.

Gymnasiet, Campus, ZBC, ungdomsboliger, Seminariet).

o Kulturveerdier 1 form af Borgcentret, Gasetirnet 1 Vordingborg, Vor Frue Kirke i

Vordingborg, Liselund Slot.

o Trafikinfrastruktur i form af Sydmotorvejen, jernbane, storre regionale indfaldsveje,
flyveplads, Faregbroen, Storstremsbroen, Masnedsundbroen, Mensbroen.

o Steder med mange dyr 1 form af adskillige store landbrugsbedrifter herunder flere med
mange dyr.

o Forsyningsinfrastruktur 1 form af Masnedovarket (stort oplag af halm og flis), Stege

Halmvarmeveark, Biogasanlaeg



o Scerlige arrangementer 1 form af Vilde Vulkaner, Vordingborg Festuge, Fransk Forér 1
Praesto, Tirsdagsmarked i Stege.

Ovenstéende objekter er det som Midt- og Sydsjellands Brand & Redning vurderer er
reprasentativt for det samlede ansvarsomrade pa nuverende tidspunkt. Det skal dog
tydeliggores at listen ikke er udtemmende, og at der med udgangspunkt i tilvaeksten i
kommunerne, vil komme meget vaesentlige @ndringer i savel infrastrukturen, aktiviteterne og
ikke mindst den industrielle udvikling og tilvaekst — dette vil uden tvivl medfere et oget fokus
pa og behov for at det kommunale redningsberedskab er tidssvarende og omstillingsparat.



2.3 Udrykningsstatistikker

Udrykninger 1 perioden 2018 til 8/2022 er stort set spredt ud over hele ansvarsomradet. De fleste
udrykninger sker dog i byerne, hvor byens storrelse er af afgerende betydning.
Folgende kort viser udrykninger for ansvarsomrddet i1 perioden 2018 til august 2022:
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Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet folgende:

Brandopgaver forekommer hyppigst i teetbefolkede omréder dvs. byerne, hvor igen byens storrelse
(antal indbyggere) er ligefrem proportional med antal brandudrykninger:
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Kort 3: Udrykninger til brandopgaver (2018 - 8/2022).
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Miljeopgaver forekommer primart pé vejnettet over hele ansvarsomradet, men ogsa havne og kyst
giver anledning til forureningsopgaver:
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Redningsopgaver udgeres i hgj grad af faerdselsuheld, hvor motorvejsstrekninger og herefter de
storre indfaldsveje er hyppigt forekommende. Erfaringer viser i den sammenheng at
konsekvenserne athanger af hastigheden.

Der ses ogsé en del redningsopgaver omkring havne og badestrande, som primart omhandler
assistance til Sevearnet 1 forbindelse med drukneulykker.

Der ses ogsé redningsopgaver ved Mens Klint som primart skyldes ulykker pa klinten:
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Kort 5: Udrykninger til redningsopgaver (2018 - 8/2022).
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Blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlaeg (ABA)

Blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlaeg (ABA) giver mange udrykninger.

12021 har der vaeret 402 udrykninger til blinde alarmer fra ABA. Udrykninger til blinde alarmer fra
ABA udger 34% af samtlige handelser 1 2021, hvilket ligger pd niveau med landsgennemsnittet.
De fleste blinde alarmer fra ABA skyldes madlavning og handvarkere, som vil kunne nedbringes
ved @ndring af adfzerd samt teknisk justering/udskiftning af anleeggene.

Alarmtype Faxe Nzestved Ringsted Vordingborg |(Hovedtotal
Blind alarm 88 129 82 103 402
Falsk alarm 2 2
Reel alarm 9 17 3 8 39
Hovedtotal a7 148 a7 111 443
Antal ABA anleg 103 158 20 102 443
Forholdsmaessige andel af

blinde alarmer ift. antal

anlag 85% 82% 103% 101%

Tabel 1: Automatisk brandalarmer (ABA) i 2021.

Branddede

Der kan ud fra den eksisterende dataindsamling ikke konkluderes noget entydigt i forhold til
branddede og tilskadekomne ved handelserne.

Dog skal n@vnes, at forholdene omkring branddede folger den nationale tendens dvs., der typisk er
tale om @ldre borgere pd plejehjem eller 1 egen bolig.

Omfanget og typen af udrykninger

Der har i drene 2019 til 2021 vaeret 1.237 udrykninger pr. ar i snit i ansvarsomradet svarende til ca.
3,4 udrykning pr. degn. I 2021 var der ca. 201.230 indbyggere i Midt- og Sydsjallands Brand &
Rednings ansvarsomrade. Det giver 6,1 udrykninger pr. 1.000 indbygger pr. ar, hvilket er lidt lavere
end landsgennemsnittet som er pa 6,4 udrykninger pr. 1.000 indbyggere pr. ar (Kilde:
Redningsberedskabet 1 tal 2021).

Udrykninger fordelt pa meldingsgrupper

Ar 2019 2020 2021 Total

Meldingsgruppe Antal % Antal %% Antal %% Antal %o

Assistance 0,0% 3 0,2% 8 0,7% 11 0,3%
Bygningsbrand 205 15,9% 184 14,9% 185 15,6% 574 15,5%
Container/affald (brand) 34 2,6% 47 3,8% 31 2,6% 112 3,0%
EL-installationer (brand) 8 0,6% a 0,7% a 0,8% 26 0,7%
FUH-Faerdselsuheld 5a 4,6% 44 3,6% 45 3,8% 148 4,0%
Gas (Lugt/udsivning/bran 20 1,6% 24 1,9% 19 1,6% 63 1,7%
Indsatsleder 174 13,5% 176 14,3% 171 14,4% 521 14,0%
Mindre forurening 92 7,1% 104 8,4% 84 7,1% 280 7,5%
Naturbrand 88 0,8% 80 6,5% 79 0,6% 247 0,7%
Personredning 15 1,4% 9 0,7% 11 0,9% 38 1,0%
Redn.-Drukneulykke 12 0,9% 22 1,8% 15 1,3% 49 1,3%
Skorstensbrand 34 2,6% 29 2,3% 31 2,6% 94 2,5%
Sterre forurening 7 0,5% 1 0,1% 2 0,2% 10 0,3%
Togulykke 1 0,1% 0,0% 0,0% 1 0,0%
Transportmidler {brand) 104 8,1% 99 8,0% 55 4,6% 258 7,0%
Automatisk brandalarm 431 33,5% 404 32,7% 443 37,3% 1.278 34,4%
Total 1.287 100%0 1.235 100%0 1.188 100%0 3.710 100%0

Tabel 2: Udrykninger 2019 til 2021 i ansvarsomradet fordelt pa meldingsgrupper.
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Utilstraekkelige ressourcer pa stationen enten pga. samtidig hzendelse eller manglende
mandskab

12020 og 2021 var der hhv. 23 og 19 gange, hvor det var nedvendigt at tilkalde keretejer fra andre
stationer 1 Midt- og Sydsjallands Brand & Redning til at deekke en udrykning fra en anden station.
Statistikken er lavet p& baggrund af registrering af udrykningsarten "Sekundzr”. Arsagen har enten
veret, at stationen i forvejen var optaget pa en igangvarende handelse (samtidig hendelse), eller at
der ved alarmens modtagelse, ikke var tilstraekkeligt mandskab pé stationen til at bemande de
nedvendige koretgjer.

Sandsynligheden for at disse situationer opstar, er pa niveau med det beskrevne i den tidligere RBD
for Midt- og Sydsjallands Brand & Redning.

Indsatsleders responstider

Indsatsledere med vagt opholder sig som udgangspunkt i det pdgaldende ansvarsomrade. Meder,
uddannelse/evelse o. lign kan dog medfore at vagten undtagelsesvis holdes fra andet omrade -
typisk brandstationen i Naestved.

Udgangspunktet for indsatslederen varierer igennem dggnet og ugen, hvor daglig arbejdsplads,
bopal samt gvrige geremél medferer at responstiderne til tider kan variere pa givne adresser.

I &rene 2020 til 2021 sa de gennemsnitlige responstider for kersel 1 opgaver (med udrykning) sddan
ud:

Responstid Antal

Antal opgaver karsel 1 1721
Gennemsnitlig afgangstid 00:02:15
Gennemsnitlig responstid 00:09:30

Tabel 3: Gennemsnitlige responstider for indsatsleder opgaver i 2020 og 2021.

Brandstationers afgangs- og responstider

Ved lov er det bestemt, at alle de udrykningsenheder der skal afgd ifolge
udrykningssammensa&tningen til en opgave, skal have forladt brandstationen med de korrekte
keretgjer og bemanding indenfor 5 minutter fra alarmen modtagelse. I tabellen nedenfor fremgér
den gennemsnitlige afgangstid for hhv. ferste relevante udrykningsenhed (autosprejte eller hurtig
responsenhed (HSE)) samt for alle udrykningsenhederne der indgér i udrykningssammensetningen
til opgaven i drene 2020 - 2021.

Fgrste Alle

udrykningsenhed |udrykningsenheder
Faxe 00:04:19 00:05:00
Fuglebjerg 00:04:22 00:05:56
Haslev 00:04:06 00:04:54
Herlufmagle 00:03:58 00:03:58
MNaestved 00:03:45 00:04:55
Preestg 00:04:54 00:05:13
Ringsted 00:03:49 00:04:32
Stege 00:04:47 00:05:28
Vordingborg 00:04:46 00:06:01
MSER samlet 00:04:10 00:05:00

Tabel 4: Gennemsnitlige afgangstider for hhv. farste relevante udrykningsenhed samt alle udrykningsenheder i arene
2020 og 2021.
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Aftallene fremgar det, at den gennemsnitlig afgangstid for ferste udrykningsenhed ligger under de
kraevede 5 minutter, men for hele den samlede udrykningsenhed ligger tallet for nogle af
brandstationerne over. Den vigtigste udrykningsenhed ved brandslukning og redning er
autosprgjten, som béde har en bemanding og verktej der sikrer, at der kan foretages en forsvarlig
forsteindsats ved redning og brandslukning umiddelbart ved ankomst. @vrige udrykningsenheder
(folgekoretojer) som typisk er redningsstige eller vandtankvogn, er ogsd vigtige 1 den samlede
opgavelgsning, men kan godt ankomme op til et par minutter efter autosprejten uden at det vil fa
indflydelse pé forsteindsatsen eller den samlede opgavelesning.

I den folgende tabel kan man se, hvor mange gange forste udrykningsenhed er afgaet fra stationen
inden for de kraevede 5 minutter 1 d&rene 2020 — 2021. I tabellen medtages kun akutte (kersel 1)
udrykninger samt primeere stationer:

Afgangstid under 5 min. Afgangstid over 5 min.
Station Procent Antal Procent
Faxe 139 75% 47 25%
Fuglebjerg 66 83% 14 18%
Haslev 153 85% 28 15%
Herlufmagle 73 91% 7 9%
MNaestved 420 83% 83 17%
Praestp 50 60% 33 A0%
Ringsted 296 89% 35 11%
Stege 96 63% 26 37%
Vordingborg 172 63% 102 37%
Total 1465 78% 403 22%

Tabel 5: Antal gange hvor farste udrykningsenhed er afgaet inden for 5 minutter i arene 2020 - 2021.

Responstider

Kommunerne fastlegger selv et serviceniveau for hvor lang tid, der ma gé fra en alarm modtages til
alle udrykningsenhederne er fremme ved skadestedet. Dette serviceniveau (10/15/20 min.) varierer
athangigt af, hvor i kommunen man befinder sig. I nedenstdende tabel kan man se, hvad den
gennemsnitlige responstid er for hhv. ferste udrykningsenhed og for alle udrykningsenhederne der
indgér i forste udrykningen i drene 2020 - 2021.

Farste Alle

udrykningsenhed |udrykningsenheder
Faxe 00:10:23 00:11:46
Fuglebjerg 00:11:36 00:13:12
Haslev 00:10:26 00:11:17
Herlufmagle 00:10:36 00:10:36
Maestved 00:09:53 00:11:16
Preaste 00:13:44 00:14:34
Ringsted 00:08:56 00:09:58
Stege 00:11:27 00:12:36
Vordinghorg 00:09:53 00:11:11
MSBR samlet 00:10:15 00:11:26

Tabel 6: Gennemsnitlige responstider for hhv. forste udrykningsenhed samt alle udrykningsenheder i arene 2020 og
2021.
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Aftabellen fremgar det at forste udrykningsenhed er fremme indenfor gennemsnitligt 10-11
minutter fra alarmens modtagelse, og at de evrige udrykningsenheder i forste udrykningen er
fremme fa minutter senere. Responstiderne varierer brandstationerne imellem pga. forskellen pa
udrykningsomradernes storrelse og sterrelsen pa land- og byomraderne. Jo sterre byomrader jo flere
udrykninger vil vare taet pa brandstationen, og dermed en kortere responstid.

I den folgende tabel kan man se, at responstiden for den forste udrykningsenhed (forste koretoj) er
fremme indenfor det bestemte serviceniveau indenfor 84% af udrykningerne i drene 2020 - 2021.
Tallene viser kun akutte (kersel 1) udrykninger der ikke er blevet aflyst under fremkorsel.

Jf. RBD 2017 er det indenfor det acceptable niveau pa mindst 80% af udrykningerne. Forskellen i
tallene fra tabel 5, angiver det antal udrykninger der er blevet aflyst under fremkorsel.

Samlet serviceniveau
Samlet Antal med
antal responstid
Station opgaver aver

Faxe 182 167 15
Fuglebjerg 65 57 8
Haslev 168 130 38
Herlufmagle 69 65 4
MNaastved 397 324 73
Praesta B85 52 33
Ringsted 316 287 29
Stege 140 111 29
Vordingborg 247 211 36
Total 1722 1452 270

Tabel 7: Antal gange hvor farste udrykningsenhed er fremme indenfor det bestemte serviceniveau i &rene 2020 - 2021.
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Serviceniveauer

I kortet forneden kan man se udrykninger i perioden 2018 til og med august 2022. Skadestedernes
placering er angivet med en farve der viser responstiden for ferste relevante udrykningsenhed. Som
man kan se, holder langt de fleste udrykninger omkring de sterre byer sig pd under 10 minutter. Det
ses ogsa at omkring de store veje fra byerne at responstiden holder sig under 10 minutter.

y 5 7 '\"“""'“*’ 77 Greve Strand
Stenlile. ey~ viey N\ ® Responstid <10 min
Dianalufd ( J/ ©  Responstid <15 min
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Kort 6: Kort med udrykninger i perioden 2018 — 8/2022 med angivelse af responstid.
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I kortet forneden vises de samme udrykninger med et lag over de geeldende serviceniveauer. Der er
markeret 5 omréder hvor der ses udfordringer med responstiden. Disse omrader er efterfelgende

blevet nermere beskrevet.
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Kort 7: Kort med udrykninger samt serviceniveauer i perioden 2018 - 8/2022 med angivelse af responstid.
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For lang kerevej til det ostlige Men/Mens Klint

Af kortudsnittet ses en del udrykninger hvor responstiden for ferste udrykningsenhed har veret over
serviceniveauet pa 20 minutter. Af tiltag kan navnes, at der anvendes en hurtig responsenhed
(mindre udrykningsenhed) pa brandstationen i Stege, som kan vere hurtigere fremme end den noget
starre autosprojte.
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Udsnit 1:@stman / Mans Klint.

For lang responstid til flere motorvejsstraekninger pia Sydmotorvejen samt Tapperngje
omradet

Af kortudsnittene forneden fremgar flere steder pa Sydmotorvejen hvor serviceniveauerne pa 15
minutter ikke kunne overholdes. Det samme gor sig geldende for Tapperngje omradet (udsnit 2),
hvor der ogsé har varet flere udrykninger med for lang responstid.

Ift. Tapperneje omrdadet som dakkes af brandstationen 1 Prasto, kan en del af drsagen formentlig
ses 1 lyset af for sen afgangstid. Af tabel 7 fremgar det at brandstationen i Praeste kun kommer
afsted inden for de kraevede 5 minutter i 60% af udrykningerne, hvilket har indflydelse pa den
samlede responstid.

Ift. motorvejsstrekningerne kan drsagen til den sene responstid henfores til, at der ofte er lengere
kerevej, da man skal kere til en tilkersel som ligger lengere vaek end selve ulykkens placering.
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Udsnit 2:Tapperngje omradet samt MTV. Udsnit 3:Vestmotorvejen Nord for Dalby.
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For lang responstid til Ringsted by - nordlige omride
Af kortudsnitter kan man se, at der har veret flere udrykninger i den nordlige del af Ringsted by,
hvor responstiden har vaeret over 10 minutter. Problemet vurderes at skyldes trafikale udfordringer.
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Udsnit 4: Ringsted Nord.

For lang responstid til Nzestved Nord omridet samt Fensmark og Holme-Olstrup/Toksvaerd
Af kortudsnittet kan man se, at der har varet flere udrykninger i den nordlige del af Naestved, hvor
responstiden har varet over 10 minutter. Problemet vurderes primeert at skyldes de trafikale
udfordringer.

I Fensmark by er der ogsa flere gange, hvor responstiden har veret over 15 minutter. Dette er lost
ved at der 1 2021 blev @&ndret pad slukningsomrddet for brandstationen i Herlufmagle, séledes at de
nu er primer station til Fensmark omradet.

I Holme-Olstrup/Toksvaerd er der ogsa flere udrykninger hvor responstider er for lang (over 15
minutter). Dette skyldes den lange kereafstand til omradet.
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Udsnit 5: Naestved Nord samt Fensmark og Holme-Olstrup/Toksveerd.

Delkonklusion

Samlet set danner de ovenstdende udrykningsstatistikker et billede, som er meget lig de tilsvarende
statistikker, som var gaeldende for sidste planperiode. Der er ingen signifikante @ndringer i tallene,
og konklusionen er umiddelbart et u@ndret niveau og menster.

Tilfejelsen 1 denne RBD er kort 6 + 7, som viser de faktiske responstider for udrykningen i de
forgangne ar. Kortene giver en udvidet indikation af, hvor i ansvarsomradet evt. udfordringer med
responstiden maétte vere.
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2.4 Scenarie — og kapacitetsanalyser

Midt- og Sydsjellands Brand & Redning har 1 ansvarsomradet en hel del blandet bebyggelse,
industri, infrastruktur og befolkningstethed, som ogsa er belyst i indledningen. De opstillede
scenarier skal derfor ses som et nedslag i de enkelte kategorier af haendelser, der ma anses som
varende mulige i ansvarsomradet, dog med det fokus at der tages udgangspunkt i et overordnet
scenarie og ikke en specifik adresse eller lokalitet. Scenarierne skal ses som generelle og indsatsen
som varende retningsgivende og reprasentativ for hele Midt- og Sydsjallands Brand & Redning
ansvarsomrade.

Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyserne er lavet med udgangspunkt i 10 overordnede
risikokategorier, som vurderes at kunne favne de typiske hverdagshendelser men ogsa
serlige/sjeldnere forekommende haendelser med tilherende indsatser og opgaver. Der er i den
sammenheng skelet til konkrete risikoobjekter og sandsynlige hendelser indenfor omrdderne
brand, redning, miljo samt forsyning, der matte forekomme i Midt- og Sydsjaellands Brand &
Rednings ansvarsomrade. Risikokategorierne er som folger:

1) Privat beboelse

2) Mange mennesker i dag- og aftentimer
3) Mange mennesker ifm. natophold

4) Industri

5) Risikovirksomhed

6) Trafikinfrastruktur

7) Steder med mange dyr

8) Serlige arrangementer

9) Forsyning

10) Vejrlig

Til hver risikokategori er udarbejdet et uddybende scenarie suppleret med en stillingtagen til
sandsynlig og konsekvens (risikomatrice) samt en analyse af de ressourcebehov (kapacitetsanalyse),
der ma forventes under de respektive indsatser. Analysen udfolder, de udfordringer og
arbejdsopgaver som redningsberedskabet formodes at skulle hdndtere ved de enkelte scenarier, og
hvilke overvejelser Midt- og Sydsjellands Brand & Redning skal gere sig 1 forhold til
opgavelgsningen herunder ressourceforbruget.

Til nogle af risikokategorierne er der udarbejdet et yderligere scenarie, saledes at der samlet set er
13 scenarier.

Scenariebeskrivelser, kapacitetsanalyser og risikomatrice fremgar af skemaerne 1 bilag A.1 og A2.
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2.5 Konklusion pa risikoprofil

Med baggrund i analysearbejdet har det vist sig, at risikobilledet ikke har andret sig vaesentligt 1
forhold til den foregdende planperiode.

Tilgangen af nye risikovirksomheder som enten er i bygge- eller projektfasen synes at veere den
vasentligste enkeltstdende a&ndring.

En oget befolkningstilvakst, tilgang af mindre industri samt byggeriet af ny Storstremsbro kan med
rette 0gsé nevnes.

En analyse af Midt- og Sydsjallands Brand & Rednings nuvarende kapacitet i forhold til de
udvalgte repreesentative scenarier viser at beredskabet generelt rader over tilstraekkelige ressourcer
til at kunne gennemfore en forsvarlig forste indsats samt en forsvarlig fuld indsats i de fleste
tilfeelde.

De samlede ressourcer pa de 9 brandstationer (inkl. Frivilligenheden) 1 Midt- og Sydsjallands
Brand & Redning udgeres af 13,5 stk. udrykningsenheder, der godt nok er fordelt over hele
ansvarsomradet, men alligevel ma betegnes som en potent og tilstreekkelig kapacitet, der alle kan
vaere fremme pé under ca. 50 min. pa et vilkarligt sted 1 ansvarsomradet (ost Men undtaget). Dertil
kommer muligheden for mellemkommunal bistand samt brug af Beredskabsstyrelsen Sjlland.

I dimensioneringen af beredskabet arbejdes der med tre niveauer af handelsestyper, hhv.
hverdagshandelser, storre haendelser og ekstraordinare handelser.

De opstillede scenarie- og kapacitetsanalyser rummer alle tre typer handelser, om end specielt de
ekstraordinare haendelser kan udgere en ikke nermere defineret storrelse og /eller kompleksitet.
Der vil her typisk vaere tale om l@ngerevarende og mandskabstunge indsatser, som beskrives
narmere i afsnit 3.4 — Planlagning for serlige handelser.

Det vurderes, at de udarbejdede scenarier og matricer giver et retvisende billede af savel
hverdagshandelser og serlige hendelser i de fire kommuner, og alle haendelser vil i1 gvrigt kunne
igangsattes ud fra felgende standard udrykninger/bemandinger:

o ISL alene
o HL + 3 (reduceret udrykning)
o ISL+HL+5

Ovenstaende bemanding af udrykningen er tilpasset de enkelte haendelser, si der fagligt kan udferes
en forsvarlig indsats. Det vurderes ogsd, at ved hendelser som har en storrelse og kompleksitet,
hvor der vil vaere behov for yderligere styrker, sé vil disse ogsé forsvarligt kunne startes op med en
bemanding af 1. udrykningen: ISL + HL + 5, hvorefter ISL ved behov vil tilkalde de nedvendige
supplerende ressourcer.

Herudover indgér Midt- og Sydsjallands Brand & Rednings udrykningsstatistik ogsé i
risikoprofilen; serligt antal udrykninger og handelsestyper der i kombination med de sidste tre ars
udrykningsrapporter inkl. afvigelser (sen afgangstid, sen ankomsttid, manglende kompetencer eller
manglende keretgjer), har vist at de fastlagte servicemal i sidste planperiode blev opfyldt over 80%
af udrykningerne, hvilket er indenfor den politisk fastlagt ramme.

I den sammenhang giver kort 7 med tilherende kortudsnit 1 — 5 en god indikation af, hvor i
ansvarsomradet udfordringerne er. Det vurderes, at der 1 den sammenhang er tale om udgiftstunge
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losninger for at imgdekomme disse udfordringer, idet de mulige losningsforslag knytter sig til et
udvidet beredskab, og skal findes indenfor folgende tiltag: omplacering af nuvarende stationer,
tilfojelse af en ekstra hjelpestation, 1-minuts beredskab iform af folk pa degnvagt eller brug af HSE
(Hurtig Sluknings Enhed).

Onsker man at afdaekke disse muligheder, vil det kreeve en grundigere undersagelse.

Opmarksomhedspunkterne som kan knyttes til risikoprofilen, er som folger:

o Maling af udrykningstider for forste udrykningen er alene sket pd baggrund af ferste koretej
— autosprgjten evt. HSE.

o En forste udrykning bestdende af HL + 5 forudsatter veluddannede brandfolk med
vedligeholdt uddannelsesniveau/kompetencer.

o Robusthed i den ledelsesmaessige kapacitet til brug i det operative virke, div. stabsarbejde
samt 1 aflesningsegjemed fordrer et vist antal kompetente indsatsledere/inspekterer.

o Fortsat fokus pa operative bindinger ifm. nybyggeri savel beboelse, industri som
risikovirksomheder.

Overordnet set indikerer scenarie- og kapacitetsanalysen at Midt- og Sydsjallands Brand &
Rednings athjelpende kapacitet, evt. i enkelte tilfelde med stotte fra naboberedskab eller
Beredskabsstyrelsen Sjalland, at beredskabet til dato har veret dimensioneret pa fornuftig vis, og
som helhed kan betragtes som robust.
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3. Fremtidigt serviceniveau for MSBR
3.1 Organisation

Midt- og Sydsjallands Brand & Rednings everste politiske ledelse udgeres af den felles
beredskabskommission bestaende af de fire borgmestre og yderligere to politisk udpegede fra hver
kommune samt Politidirektererne for Midt- og Vestsjellands Politi og Sydsjellands og Lolland-
Falsters Politi. Endvidere er der udpeget tre repraesentanter for henholdsvis fuldtidsansatte,
deltidsansatte og Frivilligenheden.

Selskabet har organiseret sig med en flad” organisation, der bestar af et ledelseslag, en
administration, vagtcentral, verksted og én samlet forebyggende og operativ afdeling.

Deltidsbrandstationerne er selvledende med en “dynamisk trio”, der kan treffe alle relevante
beslutninger indenfor deres kompetencefelt. Den dynamiske trio udgeres af brandstationsleder,
tillidsmand og arbejdsmiljereprasentant herunder ogsé for de frivillige.

Midt- og Sydsjallands Brand & Redning har 30 fuldtidsansatte og yderligere fire fastansatte. Dertil
kommer ca. 130 deltidsansatte brandfolk og ca. 85 frivillige herunder ogsa ungdomsbrandkorps.
Falck har pa deres 2 stationer tilknyttet ca. 30 deltidsansatte brandfolk.

Beredskabsdirektar

Beredskabschef

Figur 1: Organisationsdiagram pr. 1/11 2019.
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3.2 Det forebyggende arbejde

3.2.1. Myndighedsopgaver

Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige
typer af haendelser samt forogelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere og
virksomheder. Myndighedsdelen og det forebyggende arbejde udferes primeert af inspektorteamet.
Ressourceforbruget forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver er beskrevet nedenfor.

Opgave Ressourceforbrug i
arsveerk

Ledelse af Myndigheds og Forebyggende afdeling

Brandsyn af i alt ca. 1.350 objekter

Brandteknisk byggesagsbehandling jf. beredskabslovgivningen

Sagsbehandling af Risikovirksomheder i ansvarsomradet

Sagsbehandling iht. Byggeloven inkl. byggemgder

Fyrvaerkeritilladelser/anmeldelser og eftersyn - 200 pr. ar

Anmeldelser (overnatninger osv.) ca. 200 sager pr. ar.

Myndighedstilladelser af arrangementer ca. 120 sager pr. ar

Risikobaseret dimensionering jf. Dimensioneringsbekendtggrelse
1085 af 25/10-2019

Kommunal beredskabsplan §25 i Beredskabsloven

Strandrensningsplaner §35 i Havmiljgloven

Mgdeaktiviteter og Stabsarbejde med eksterne samarbejdspartnere
s.s. Kommuner, Politi, Miljgstyrelsen, Forsvar m.fl.

Uddannelsesplanlaegning og gennemfgrelse for alle operative
niveauer, samt kompetenceafklaring af nyansatte

Lgbende opdatering af hjemmeside/SoMe

Sikringsrum og betondakningsgrave

Forebyggelseskampagner

Forbrug i alt ca. 5,5 8rsveerk

Tabel 8: Ressourceforbrug til forebyggende myndighedsopgaver.

3.2.2. Risikobaserede forebyggelsestiltag

Med baggrund i risikoanalysen samt redningsberedskabets erfaringer fra den daglige drift er der i
det folgende skema oplistet de elementer/emner som det ud fra et forebyggelsesmassigt synspunkt
vil veere hensigtsmaessigt at fokusere pa:
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Fokus

Underkategori i
fokus

Nuvaerende
forebyggelses-

Tiltag

Forslag til yderligere
forebyggelsestiltag

ABA-alarmer

Virksomheder
med ABA-anlaeg

Institutioner med
ABA-anlag

Krav om 1. gangs-
inspektion far
idriftseettelse
Dialog med

anlaegsejer v/flere
alarmer

Opleeg til uddannelsesprogram
samt gennemfgrelse af kursus
for driftsansvarlige i kommunale
bygninger.

Formal: at nedbringe antallet af
blinde alarmer.

Boligforeninger | Beboelse/etage- Samarbejdsmgder Deltagelse i
. ejendomme + dialog omkring "Sikkerhedskompagniets”
gyggemyndlghe lovgivning ved fx projekt vedr. boligforeninger.
er og . Brandsyn/sagsbeha
ser/anvendelse Temadage og uddannelsesdage
og drift pa tveers af ejerkommuner.
/ZEldre borgere Plejehjem og Opsaetning af Kampagner fx “Red Farmor” eller

private boliger

regmeldere

Visitering af mobile
sprinkleranlzeg

"Brandsikker bolig”.

Beorn og unge

Institutioner

Deltagelse i 112-
dag
Oplysningskampag-
ner ved jul + ved
gvelser pa
skoler/ved udkald

Deltage aktivt i
brandforebyggelsesugen i uge
40 + ved gvelsesaktivitet pa
institutioner.

Flygtninge Privat beboelse Radgivning vedr. generel
herunder brandsikkerhed og i samarbejde
indkvarterings- med eksterne
centre og lejre samarbejdspartnere, at

gennemfgre hyppige
sikkerhedsgennemgange af
indkvarteringssteder

Naturbrande Natur/ Info p& hjemmeside | Udvidet information p&
Markbrande hjemmeside ifm. Sankt Hans,

afbraending af halm, brug af
abne ild/grillsteder, Hgstsaeson

Folder "Ukrudtsbraenderen”

Tabel 9: Fokusomrader for risikobaserede forebyggelsestiltag.
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3.2.3. Andre forebyggende opgaver
Udover ovenstaende fokusomréder sa indgar der i den daglige drift bl.a. folgende
forebyggelsesaktiviteter:

Taktisk Forebyggelse i form af kursusvirksomhed (ferstehjelp, elementar brandslukning m.fl.),
ovelser for institutioner og virksomheder, borgerrettet information pa hjemmeside og SoMe,
brandsyn herunder en del frivillige” brandsyn pé institutioner og virksomheder som ellers ikke er
lovpligtige, syn af festivaler og andre store publikumsarrangementer, brandsyn af campingpladser,
brand- og evakueringsavelser.

Derudover et opgavesat som ogsa retter sig mod den generelle brandsikkerhed s.s. brandvagter ifm.
“varmt arbejde”, kontrol og service af brandslukningsmateriel og kontrol og eftersyn af
hjertestartere pd kommunale institutioner og bygninger — alt sammen forebyggelsesopgaver som har
til hensigt at sikre en storre tryghed og parathed hos borgerne og de ansatte 1 hele ansvarsomrédet 1
tilfzelde af ulykker, katastrofer og akut sygdom eller brand. — med henvisning til Beredskabsloven
formdlsparagraf § 1' samt ”’National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer .

Midt- og Sydsjallands Brand & Redning prioriterer den forebyggende indsats hejt, og en
synliggarelse af aktiviteternes art og omfang fremgér af nedenstdende oplistning. Tallene er
gennemsnitstal pr. ar:

e Den taktiske forebyggelse i form af kursusaktivitet f.eks. forstehjaelp- og
brandslukningskurser er en meget stor forebyggende opgave hos Midt- og Sydsjeellands
Brand & Redning. Det er en opgave som er vasentlig for de ansatte og for borgerne 1 de fire
kommuner, da det pa alle mader er med til at skabe en handleparathed i tilfelde af akut
sygdom eller brand, og derved ogsa en sterre mulighed for at mindske skader og tab. Der
gennemfores arligt ca. 250 kurser.

e Eftersyn af brandslukningsmateriel foretages pa ca. 400 kommunale adresser og med samlet
over 5.100 enheder. Redningsberedskabet er 1 den sammenhang DS 2320 certificeret og
leverer saledes samme kvalitet som de private leveranderer.

e Hjertestartere skal serviceres, overviges og efter brug reetableres for hele tiden at vere
funktionsduelig og klar til at blive anvendt 1 en akut situation i samfundet. Denne opgave
loses 1 stort omfang i ansvarsomréadet, og omhandler ca. 100 enheder pa nuvarende
tidspunkt (2022). En opgave som skaber ro hos dem der ejer hjertestarteren, og tryghed hos
borgerne i omrédet hvor enhederne hanger.

e Der gennemfores ogsd brand- og evakueringsevelser samt specifik undervisning for
virksomhederne/institutionerne i ansvarsomradet. Dette har til hensigt at teste
medarbejdernes parathed og viden i forhold til at agere hensigtsmaessigt i tilfelde af brand
pa fx en skole, et plejehjem eller en virksomhed. Antallet af disse ovelser varierer fra ar til

! https://danskelove.dk/beredskabsloven

2 https://www.brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/forebyggelse/2017/-national-
forebyggelsesstrategi-2017-.pdf
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ar, men gennemsnitligt bistdr Midt- og Sydsjellands Brand & Redning med planlaegning,
gennemforelse og evaluering af ca. 30 gvelser om é&ret.

e Brandvasenet leverer ogsa brandvagter hen over hele aret i forskellige sammenheng.
Der er typisk tale om brandvagt ifm. ”varmt arbejde” fx nér et professionelt
tagleegningsfirma udferer deres arbejde, og forsikringsselskabet har udbedt sig brandvagt i
den konkrete sag.
Brandvagter benyttes til tider ogsé ved udskiftning af lovpligtige ABA-anleg (automatiske
brandalarmeringsanlag).
Endvidere skal nevnes "Projekt Lindholm” samt Ardagh Glas.

Ovenstédende opgaver som stadig er teet knyttet til beredskabets kerneydelser udger en stor del af
Mestergruppens daglige drift, men der vil til tider ogsé geres brug af frivilligenheden eller deltids
brandmaend.

Der er i den sammenhang generelt set tale om en ikke uvesentlig indtegtsdekket virksomhed for
Midt- og Sydsjallands Brand & Redning.
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3.3. Operativt beredskab

3.3.1. Brandstationer og slukningsomrader
Det operative beredskab tager udgangspunkt i ansvarsomradets 9 brandstationer placeret i felgende
byer:

e Faxe + Haslev - Faxe kommune
e Nastved + Fuglebjerg + Herlufmagle - Nastved Kommune
e Ringsted - Ringsted Kommune
e Vordingborg + Stege (Falck) + Praesto (Falck) - Vordingborg Kommune
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Kort 8 — Stationsplacering og tilharende slukningsomrader.
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I takt med den egede tilgang af data for faktiske responstider, og den deraf egede validitet i
analyserne, er greenserne for slukningsomraderne i henhold til RBD 2017 blevet justeret jf. kort 8.
Dette for at sikre, at der indsattes naermeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer
og materiel.

3.3.2. Responstider

Bekendtgorelsen foreskriver, at udrykningen skal afgé fra brandstationen senest fem minutter efter
modtagelse af alarmen.

Malet for beredskabets responstid (den maksimale ankomsttid fra alarmen indgar til ankomst pa
skadestedet) fastlaegges i RBD 2023 som felgende:

¢ 10 minutter = Sterre byer.

e 15 minutter = Landdistrikter og mindre landsbyer.

e 20 minutter = Resten af ansvarsomradet (typisk landomrader med enkeltvis beboelse samt
gerne).

T Greve strand

Stenlilie

Dianalund

Stroby Egede

| Store Heddinge

b Rodvig

10 minutter
15 minutter
| 20 minutter

enzes

Kort 9 — Serviceniveauer.

Kravet til 10 min. responstid geres geldende indenfor bygrensen for de 8 sterste byer dvs. byerne
med brandstationer undtaget Herlufmagle.

Dertil kommer at udrykningen skal bestd af de rette koretojer (jf. bilag B) samt tilherende rette
brandmandskompetencer.

Ovenstdende responstider gores geeldende for forste koreto;.

For ovrige koretojer som tilkaldes jf. udrykningssammensatningen indferes der en differentieret
responstid, sdledes at andet koretoj er fremme max. 2 min. senere.
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Overholdelse af udrykningstiderne er generelt i fokus, og et emne som der arbejdes konstant med.
Den manedlige driftsrapport til Beredskabskommissionen viser de aktuelle tal herunder afvigelser.
Serviceméalene for udrykningstider og evrige afvigelser for forsteudrykningen beskrives i afsnit 3.10
Kvalitetsstyring.

Til brug for en generel beregning af de estimerede responstider benyttes beregningsverktojet 1
ODIN, og de fremgar af folgende kort:
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Kort 10 — Daekningskort for alle stationer.
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Ud fra de nuvaerende 9 stationers placering s er de storste byer og omegn daekket indenfor 10
minutter ( zone), og sterstedelen af de mindre byer og landdistrikter er deekket indenfor 15
minutter (21! zone).

Samlet set er det meste af ansvarsomradet deekket inden for 20 minutter (rod zone).

Der er syv omrader typisk med yderligt og enkeltbeliggende bebyggelser, hvor responstiden er i
fokus:

1. Ostmon pga. udrykningstiden. Sarligt i sommerperioden pga. af de mange turister. Kan nas
inden for 20-25 minutter.

2. Bogp pga. udrykningstiden. Kan nés inden for 20-25 minutter.

Svine pga. udrykningstiden. Kan nas inden for 20-25 minutter.

4. Teero pga. Isoleret beliggenhed. Kan nas inden for 60-90 minutter (Hjaelp skal sejles frem pr

bad)

Nyord pga. udrykningstiden. Kan nés inden for 20-25 minutter.

6. Harbollebro, Vestmon pga. udrykningstiden og de mange turister i sommerperioden. Kan
nds inden for 20-25 minutter.

7. Skjoldencesholm pga. udrykningstiden til sporvejsmuseum og kursuscenter. I myldretiden
samt ifm. glatte vinterveje stiger udrykningstiden til 20 — 22 min.

(98]

W

De 6 af omréderne er beliggende 1 Vordingborg Kommune, og er afmarket péd folgende kort:
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Kort 11 — Omréader med hgj responstid.

Der er tale om yderligt liggende omrader samt ger i ansvarsomradet, hvor der ikke er mulighed for
anden hjalp fra naboberedskaber.

”Skjoldenaesholm-omradet” i den nordlige del af Ringsted Kommune er hovedsageligt skovomrade
med enkelte huse.

Indenfor de sidste 3 &r har der kun varet en mindre naturbrand, og tilsvarende fra 2017 — 2019 blot
en skorstensbrand samt en mindre forurening. Samlet udger det arligt langt under 1 promille af
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udrykningerne i Midt- og Sydsj@llands Brand & Redning og en evt. slukningsaftale med Station
Hvalse i Lejre Kommune, som vil kunne vere hurtigere fremme, vurderes pt. ikke at vere relevant.

I Karise-omradet 1 den nordestlige del af Faxe Kommune tilkaldes station Harlev fra Brand &
Redning Kege sammen med station Faxe/Haslev.

3.3.3. Bemandingsniveau og udrykningssammensatning
Normeringen pa den enkelte brandstation kan variere over tiden, og athanger iser af de respektive
brandfolks arbejdspladser og tilherende arbejdstider og dermed mulighed for at sta til rddighed.

Tendensen har dog vaeret opadgaende ift. antal.

Typisk ser det ud som nedenstéende:

Brandstationer Faxe Haslev Naestved Fuglebjerg Herlufmagle
Bemanding
1. udrykning 1+5 1+5 1+5° 1+5 1+3
2. udrykning 1+5
Normering 15 brandfolk | 15 brandfolk 24 brandfolk 12 brandfolk | 7 brandfolk
3 holdledere | 3 holdledere 4 holdledere 3 holdledere | 3 holdledere
(4 dagfolk -
vaerksted +
holdleder)
Brandstationer Ringsted Vordingborg Praestg Stege
Bemanding
1. udrykning 1+5 1+5 1+5 1+5
2. udrykning 1+3 1+3
Normering 18 brandfolk | 22 brandfolk 15 brandfolk 15 brandfolk

4 holdledere

4 holdledere
(3 dagfolk®)

3 holdledere

3 holdledere

Tabel 10 - Bemanding og mandskabsoversigt pa brandstationerne.

Mandskabsoversigten skal ses som en minimumsnormering, som ud fra et fagligt synspunkt
vurderes tilstraekkeligt. Det vil dog vaere nedvendigt i relation til de enkelte brandstationer, at
antallet af brandfolk og holdledere tilpasses de aktuelle lokale forhold, s driften og sikkerheden for
et acceptabelt bemandingsniveau opnés. Forholdene kan som nu variere over tiden.
Der skal i den sammenhang vaere de nedvendige antal kompetencer, for at sikre det besluttede

serviceniveau.

Der arbejdes med 3 typer udrykninger:
e Indsatsleder alene (ISL)
e Reduceret udrykning (HL + 3)
e Normal udrykning (ISL + HL + 5)

5 Man — fredag kl. 7 — 15 afgér 1 + 3 pa 1 min.
4 3 fuldtidsansatte fra Mestergruppen kan deltage i udrykninger, safremt de ikke er beskeftiget til anden side.

34




Udrykningssammensatningen er defineret pa forhand og koblet op pa 1-1-2-picklistens forskellige
meldingskoder.

Der er bemandingsmeessigt tale om et ensartet niveau for stationernes udrykninger i hele MSBR (St.
Herlufmagle undtaget idet de som hjalpestation alene korer reduceret), men keretojerne kan variere
fra station til station.

Rent driftsmaessigt er det aftalt at gvrigt tilkaldt mandskab ogsé kan deltage 1 udrykninger som
supplerende styrke.

En ”Normal udrykning” bestér af:
» Basisenhed: 1 + 3 mand i ASP + 2 mand i TVG/ST/RED/MIL/bad i alt 1 + 5 mand
» Evt. supplement: 2 mand i TVG/ST/RED/MIL

ASP Automobilsprejte (eller tanksprajte)
VG Tankvogn

ST Drejestige

RED Redningsvogn

MIL Miljevogn

Yderligere styrker tilkaldes af indsatslederen.

Det bemerkes, at 1. udrykningen i dag afgdr hurtigst muligt fra stationen under hensyntagen til
mandskabets uddannelsesmeaessige kompetencer dvs. sa snart sprgjten kan bemandes med holdleder,
storvognschauffor samt min. 2 regdykkere.

Beredskabsstyrelsens regler for udrykningsmandskabets kompetencer overholdes.

Der henvises i gvrigt til bilag B — Oversigt over udrykningssammensatninger.
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3.3.4. Kgretgjer og materiel

Udrykningssammensatninger bygger pa nedenstdende keretojer. Materialet tager langt hen ad vejen
udgangspunkt i traditionelle pakninger. Frigerelsesvarktej, termisk kamera, redning- og
miljemateriel m.v. vil vere til stede i de tilherende 1. udrykninger ift. meldingskoden fra 1-1-2.

Station Nuvarende koretgjer ZAndringer

Faxe 1 stk. autosprojte

1 stk. tanksprojte

1 stk. tankvogn

1 stk. redningsvogn
1 stk. 18 m. pdhangsstige Udfases 12024
1 stk. redningsbad

Fuglebjerg 1 stk. autosprojte
1 stk. tankvogn
1 stk. forureningsvogn

Haslev 1 stk. autosprojte

1 stk. tanksprojte

1 stk. tankvogn

1 stk. redningsvogn
1 stk. 18 m. pdhangsstige Udfases 1 2024 og erstattes i
2025 af en 29 m. efterlobslift

Herlufmagle | 1 stk. tanksprejte

Nestved 2 stk. autosprajter

2 stk. tankvogne

1 stk. redningslift

1 stk. redningsvogn

1 stk. forureningsvogn
1 stk. slangetender

1 stk. redningsbad

Praesto 1 stk. autosprejte
1 stk. tankvogn
1 stk. mindre keretej (m/milje + redningsudstyr)

Ringsted 2 stk. autosprojter

2 stk. tankvogne

1 stk. drejestige

1 stk. redningsvogn + 1 stk. gummibad

Stege 1 stk. tanksprojte
1 stk. tankvogn

1 stk. HSE

1 stk. redningsbad

Vordingborg | 1 stk. autosprojte

1 stk. tanksprojte

1 stk. tankvogn

1 stk. redningslift

1 stk. redningsvogn

1 stk. forureningsvogn
1 stk. redningsbad

Tabel 11 — Kaoretgjsoversigt for det operative beredskab.
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Der henvises endvidere til bilag C - Investeringsplan for Midt- og Sydsjallands Brand & Redning
ar 2023 — 2035.

3.3.5. Specielberedskaber

Beredskabslovens §1 beskriver de opgaver redningsberedskabet skal lgse, hvilket i operativt hensyn
kan beskrives som opgaver i relation til brand, redning eller miljo pa landjorden samt pé/i sger,
indre fjorde, havne samt kystnere omrader.

Disse opgaver loses til dagligt vha. de respektive brandkeretgjer.

Derudover har Midt- og Sydsjellands Brand & Redning folgende specielberedskaber:

e 4 stk. redningsbade, alle er anvendelige pa havet
For brandstationerne i Faxe, Nestved og Vordingborg er der tale om et udvidet
beredskabsniveau, hvor baddene og dertilharende uddannelse af personale imedekommer
kravene til et SAR beredskab (Search and Rescue til brug i abent hav).

e P4 station Ringsted er der pa nuverende tidspunkt en mindre gummibad, som ikke indgar i
dimensioneringen af beredskabet, men som finder anvendelse p4 kommunens sger.

o Klinteberedskab ift. Mens Klint

e Pumpe og klimaberedskab

e Drone-beredskab (samarbejde mellem Beredskabsforbundet og Frivilligenheden v/ Midt-
og Sydsjellands Brand & Redning)

Hvor de 3 ferste specielberedskaber varetages af deltids brandfolkene, sé er det Frivilligenheden
som forestar de 2 sidste.

Redningsbade, klinteberedskab og pumpe/klimaberedskab er et politisk tilvalgt serviceniveau.

3.3.6. Frivillige
Midt- og Sydsj&llands Brand & Redning har 1 dag ca. 76 frivillige tilknyttet beredskabet. De er
organiseret 1 Frivilligenheden og fordelt med 42 i Nastved, 10 i Ringsted og 24 1 Faxe. Udover
opgaven med at indkvartere og forpleje evakuerede og andre nedstedte i ansvarsomradet, sé indgar
Frivilligenheden ogsa som supplement til det daglige beredskab.
Frivilligenheden bruges bl.a. til falgende opgaver:
e Indkvarterings- og forplejningstjeneste
e Indsatstjeneste dvs. assistance til det operative beredskab ved store og lengerevarende
opgaver
e Samaritter og brandvagt
e Droneberedskab
e Anden stettetjeneste (kommunikation, logistik, pumpeopgaver, trefeldning,
stormberedskab, belysning, eftersegninger m.fl.)

Frivilligenheden gennemforer primaert uddannelse og evelser i hverdagen. Qvelsesplanlegningen
sker med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens uddannelser og regler for enhedstimebetaling, men
vil ogsd kunne vaere suppleret med lokalt udarbejde uddannelser, som tager hensyn til
ansvaromradets specielle behov.
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Frivilligenheden rdder over folgende keoretejer og materiel:

Station Nuvarende koretojer

Faxe 1 stk. autosprojte

1 stk. multikeretej + div. pumpe- og lysmateriel

Nestved 1 stk. autosprojte

1 stk. kran/container lastbil

1 stk. ladvogn

1 stk. ATV

1 stk. kekkencontainer

1 stk. pumpecontainer + div. pumpe- og lysmateriel

1 stk. forstehjaelpscontainer

Ringsted 1 stk. Samarittertrailer + telt
1 stk. mandskabsbus

Tabel 12 — Karetgjsoversigt for Frivilligenheden.

Koretojer og materiel til Frivilligenheden fremkommer primert i forbindelse med udskiftninger 1
det primere daglige beredskab (brandkorpset), hvor keretgjer og materiel i nedvendigt omfang
overgdr fra primer 1 beredskabet til Frivilligenheden.

Som navnt tidligere indgér der et drone-beredskab ved Frivilligenheden. Dronen kan ogsé tilkaldes
af andre beredskaber og beredskabsakterer.

Frivilligenhedens tilstedevarelse ved festivaler og andre store publikumsarrangementer samt
deltagelse 1 andre beredskabsrelaterede opgaver giver Midt- og Sydsj@llands Brand & Redning en
oget synlighed, hvilket i hvervningen af brandfolk til beredskabet umiddelbart er en fordel. En aktiv
frivilligenhed udger saledes et godt hvervningspotentiale for flere frivillige savel for fremtidige
brandfolk.

Der er mellem Beredskabsforbundet og Midt- og Sydsjellands Brand & Redning indgéet en
samarbejdsaftale.

Endvidere skal nevnes, at der til stationerne 1 Naestved og Vordingborg ogsa er tilknyttet et
ungdomsbrandkorps. I Vordingborg uddannes der ydermere 2 hold brandkadetter pr. ar, hvilket sker
1 samarbejde med Ungdomsskolen 1 Vordingborg Kommune.

En vesentlig del af Frivilligenhedens opgaveportefolje knytter sig til beredskabet vedr.
klimatilpasning og pumpeopgaver. Vejrligsrelaterede haendelser s.s. store regnskyl, kraftige storme
og oversvemmelser/forhgjet vandstand forekommer oftere og oftere i kommunerne, hvilket ogsa
indeberer, at kommunerne fér flere og sterre opgaver i form af pumpning af vand vak fra
infrastruktur, lavtliggende omréder og evt. kommunale bygninger, eller at fjerne vaeltede traeer pa
vejnettet.

Ligesom flere andre kommunale sektorer jf. deres sektoransvar skal tage stilling til de udfordringer
som klimamassige forandringer kan have pa samfundet, skal Midt- og Sydsjellands Brand &
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Redning kunne tage udfordringerne op i et redningsberedskabsmaessigt perspektiv, og det mé
forventes, at der 1 tilfzelde af storre klimarelaterede handelser vil opsté behov for
redningsberedskabets indsatskapaciteter.

Opgaverne relateret til klima/voldsomt vejr kunne vere som folger:
Bortpumpning/lensning af vand

Akutopgaver vedr. veltede traeer mv.

Neodstremsforsyning

Indkvartering og forplejning af nedstedte personer

Hjelp til hjemmeplejen

Lys, vandforsyning, transport

Fyldning af sandsaekke

Stabsarbejde

Ovrige akutte, beredskabsfaglige opgaver

Tilkald og brug af ressourcer besluttes af vagthavende indsatsleder alternativt i Midt- og
Sydsjellands Brand & Rednings bemandede O-rum, safremt sterstedelen af ansvarsomrédet er
berort.

Midt- og Sydsjallands Brand & Redning har siden 2017 fokuseret pd is@r pumpeberedskabet og
opbygget et beredskab som muligger 4 samtidige indsatser og herunder en decideret
pumpecontainer med pumpekapacitet pa 6.500 1/min. og evrige typisk med en pumpekapacitet pa
4.000 I/min.

Dertil kommer et oplag af sandsekke samt tilherende udstyr til fyldning af sandsekke.

3.3.7. Vagtcentral

Den degnbemandede vagtcentral hos Midt- og Sydsjallands Brand & Redning er
omdrejningspunktet for meget af det arbejde, som der udferes for borgerne og kommunerne. Det er
her, at opgaverne modtages og koordineres.

Vagtcentralen modtager og disponerer meldinger fra 1-1-2 om brand, redning, miljeuheld i de fire
ejerkommuner. Vagtoperatoren sikrer sig, at det relevante mandskab og keretgjer afsendes til
ulykken.

Vagtcentralen udferer mange forskellige former for digital overvigning for borgere og offentlige
institutioner og virksomheder. Ud over de velkendte 1-1-2 alarmer, overvages ogsa automatiske
brandalarmer (ABA), elevator alarmer, nedkald, overfaldsalarmer, tyverialarmer og tekniske
alarmer fra f.eks. pumpestationer.

Vagtcentralen fungerer ogsa som Call Center, for bl.a. @ldreplejen, forsyningsvirksomheder samt
boligselskaber uden for dbningstiden.

Vagtcentralen overvager flere institutioner med videoovervagning bl.a. foretages der elektronisk
rundering/overvagning af biblioteker i1 tidsrummet, hvor der er 4bent uden personale.

Vagtcentralen har et teknisk samarbejde med Vestsjallands Brandvasen omkring den IT-platform,
som anvendes til alarmmodtagelse og behandling. IT-platformen hostes af MSBR.

Vagtcentralen er bemandet 24/7 af én medarbejder, som er en del af et vagtcentralteam bestdende af
6 medarbejdere.
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3.4 Planlaegning for seaerlige haendelser

Med udgangspunkt i det nuvaerende beredskab som beskrevet i afsnittet 3.3 omkring
indsatskapaciteter sa har Midt- og Sydsjellands Brand & Redning fornuftige muligheder for at
opnormere fra dagligdagshandelser til mere komplekse og laengerevarende opgaver.

Midt- og Sydsjellands Brand & Redning rader over ca. 76 frivillige, som bl.a. kan vaere
indsatsuddannet, og som kan supplere det operative beredskab ved store og leengerevarende
handelser, se yderligere i afsnit 3.2.6. om frivillige. Udover Midt- og Sydsjellands Brand &
Rednings eget operative beredskab har kommunen mulighed for at traekke pé flere niveauer og typer
af ressourcer, safremt det bliver nedvendigt, jf. Beredskabslovens § 18, stk. 2, hvor det fremgér, at
”Den tekniske leder af indsatsen pd skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes
redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsveesner, hvis
det skonnes pdkreevet pa grund af ulykkens karakter og omfang”.
I forste omgang tilkaldes der assistance fra ansvarsomradets ovrige brandstationer med respekt for
opretholdelsen af et minimums beredskab i den enkelte kommune. Ekstern assistance vil ske fra
naboberedskaber eller Beredskabsstyrelsen Sjalland konkret vurderet i den aktuelle situation.

Jf. bekendtgerelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, § 10 har kommuner pligt
til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til radighed for en anden
kommunes redningsberedskab.
Der er imellem de danske beredskaber indgdet aftale om gensidig vederlagsfri assistance.
Overordnet set har Midt- og Sydsjellands Brand & Redning mulighed for at tilkalde folgende typer

af ressourcer:
Beredskabsniveau | Hvad kan de assistere Placering Udrykningstid
med?
Niveau 1: Det Ansvarsomradets 9 brand- Naboberedskaber: 15-30 minutter

daglige beredskab

stationer evt. suppleret med
assistance fra
naboberedskaber.

Lejre Brandveaesen,
Brand og Redning
Kgge, Vestsjeellands
Brandvaessen,
Slagelse Rednings-
beredskab og
Lollands Falsters

statslige
beredskabscentre

mandskabskraevende og
langvarige redningsindsatser
eller ved behov for
specialudstyr og
specialuddannet mandskab.
Assistance ydes
vederlagsfrit.

Brandvaesen

Niveau 2: Frivilligenheden i MSBR. Faxe, Naestved og 1 time
Ringsted

Niveau 3: De Assisterer ved Neermeste: 15 - 60 min.

Beredskabsstyrelsen
Sjeelland

Tabel 13: Assistancemuligheder ved starre heendelser.
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Operative akutte opgaver

Ved akutte operative haendelser der viser sig at have en art og omfang, som kraver at
udrykningsstyrken opnormeres i leengere tid, vil indsatslederen inden for 20 - 30 minutter kunne
have ledelsesstotte fremme. Den samme responstid skal ogsa péaregnes for yderligere
udrykningsenheder. I tilfelde af at operative opgaver kreever disse tiltag, s& vil der automatisk
bliver forsegt fyldt op med vagtfrie indsatsledere 1 hvert enkelt omrade. Tilsvarende vil der blive
allokeret udrykningsenheder fra andre stationer (evt. vha. af frivilligenheden), saledes at der
opretholdes et minimumsberedskab 1 hvert ansvarsomréde.

Tidslinje ifm. l2engerevarende indsats

KLH |[H+10 |[H+15min. | H+30 H+45 H+6 H+ 12 timer | H+?
min. min. min. timer
Alarm | Tilkald | Tilkald af Tilkald af | Oprettelse | Aflesning | Aflesning af | Videre
af flere | ledelsesstotte | frivillige | af O-rum | af indsatsledelse | forleb
styrker eller mandskab athengig
Niv. 3- vha. egne af
beredskab styrker scenarie
eller
Niv. 3-
beredskab

Tabel 14: Eks. pa tidslinje ifm. laengerevarende indsats.

Der er ikke tale om et konkret scenarie men blot et eksempel pé et teenkt tidsforlegb, hvis formal er at
belyse mulige faser under en leengerevarende indsats.

Sikkerhedshandelser

Med sikkerhedshendelser skal i denne sammenhang forstis indsatser som kan relateres til terror,
oprerslignende tilstande, voldsomme demonstrationer, skyderi o. lign., hvor situationens rammer og
alvor 1 ferste omgang afkraever en politiindsats, samt at politiet efterfelgende vurderer, at
redningsberedskabet kan indsattes sikkerhedsmassigt forsvarligt.

Laringen om sikkerhedshandelser og tilherende gvelser sker primeert pa indsatslederniveauet og
typisk i samarbejde med politiet. Temaet indgar saledes i vedligeholdelsesuddannelsen samt pa de
tvaerfaglige mikrogvelser som atholdes med evrige beredskabsakterer. Derudover er der tale om
tvaerfaglig vidensdeling 1 den etablerede Erfa-gruppe for indsatsledere (politi, sund og beredskab) i
Region Sjlland.

Krisestab og LBS

Opstér den sarlige hendelse i en af vores fire ejerkommuner, hvor der vurderes at vare behov for at
Midt- og Sydsjallands Brand & Redning bistér til handteringen, s iverksattes instruksen
”Vejledning for handtering af krisesituationer i ejerkommunerne”, hvilket betyder, at der tages
kontakt til en chef og potentielt oprettes Midt- og Sydsjellands Brand & Rednings stabsrum med
henblik pa overblik, kommunikation, reetablering af beredskab samt logistiske opgaver som fx
forplejning og aflesning.

Herende til instruksen er der en pradefineret liste over hvilke medarbejdere (inspektorteamet), som
er kontaktpersoner for de enkelte kommuners krisestabe og statslige stabe (LBS) - se bilag H.
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Det forventes fra savel statslig som kommunal side, at Midt- og Sydsj@llands Brand & Redning
bidrager til krisehandtering i bade eget ansvarsomrade og pa tvers af beredskabsgraenser i de
enkelte politikredse. For Midt- og Sydsjallands Brand & Redning betyder dette, at vi grundet vores
fire kommuners beliggenhed, kan forventes at skulle bidrage med fysisk deltagelse i den Lokale
Beredskabs Stab hos savel Midt- og Vestsjellands Politi i Roskilde og hos Sydsjellands- og
Lolland-Falsters Politi i Naestved ved handelser hvor disse etableres.

Eksempler pa haendelser som vil kunne medfere etablering af sdvel LBS, Kommunale Krisestabe og
Midt- og Sydsjallands Brand & Redning eget Operationsrum er: klimah@ndelser som
snestorm/oversvemmelser/storm/forsyningssvigt/forureninger/trusler (fx scenarie 11-13) — og 1 regi
af Midt- og Sydsjellands Brand & Redning og de kraevede kompetencer forventes denne type
opgaver lost af medarbejdere tilknyttet inspektortemaet evt. indsatsledergruppen.

MSBR Delplaner

Midt- og Sydsjallands Brand & Redning har i trdd med de kommunale §25 planer (Plan for fortsat
drift) ogsa en raekke planer og instrukser (bilag H), der skal tilsikre, at vi kan opretholde den
nedvendige egen drift samt bista vores kommuner med relevante opgaver i relation til
kommunernes egne plansat.
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3.5 Skadestedsledelse

Skadestedsledelsen varetages af en indsatslederuddannet person — i enkelte meget simple opgaver
vil den kunne varetages af en uddannet holdleder f.eks. ved bilbrand i det fri, brand 1
affaldscontainer o. lign., hvor der ikke er risiko for sterre brandspredning og ej heller personskade.
Midt- og Sydsjallands Brand & Redning deekker geografisk 4 kommuner pa Sjalland: Faxe,
Nestved, Ringsted og Vordingborg. Béde inden etablering af §60 selskabet og efterfolgende har
hver kommune haft en dognbemandet indsatsledervagt. En degnbemandet indsatsledervagt er
bestdende af minimum 3 indsatsledere, som pa skift jf. Beredskabsloven varetager den tekniske
ledelse pa skadestedet.

Det operative beredskab pa ledelsesniveau er ved Midt- og Sydsjellands Brand & Redning
sammensat pa felgende made:

I hver kommuner er det 2 stk. indsatslederbiler:

Den ene som er vagtgerende hele dret, og den anden som anvendes ved eksempelvis kortere
aflesningsopgaver internt i et indsatslederomrade eller ved sterre og komplekse indsatser, hvor der
pa skadestedet er behov for ledelsesstotte, eller hvis den vagtgerende indsatsleder er kert pa en
opgave og ikke kan kere derfra, og der derfor mé indsattes en ny indsatsleder i et enkelt
indsatslederomréde til de potentielt efterfelgende andre indsatsopgaver.

I hvert indsatslederomrade er der tilknyttet minimum 3 indsatslederuddannet personer, som pé skift
dekker vagten hele dret rundt. Det er hensigten, at der ogsé 1 hvert omréde er tilknyttet en
yderligere indsatslederuddannet person, som kan benyttes som aflgser og samtidig bidrager til
robustheden ifm. sygdom eller evt. opher, idet uddannelsen af en indsatsleder i dag tager ca. 18 — 24
méaneder.

Der er pr. 31/12 2022 15 stk. uddannede indsatsledere ved Midt- og Sydsjeellands Brand &
Redning.

Operative akutte opgaver — og skadestedsledelse:

Ved akutte operative hendelser der viser sig at have en art og omfang, som krever at
udrykningsstyrken opnormeres, vil indsatslederen inden for 20 - 30 minutter kunne have op til 3 x
ledelsesstotte (vagthavende indsatsleder fra de 3 andre omrdder). Den samme responstid skal ogsa
paregnes for yderligere udrykningsenheder (holdleder inkl. mandskab).

I tilfeelde af at operative opgaver krever disse tiltag, sa vil der automatisk bliver forsegt fyldt op
med vagtfrie indsatsleder i hvert enkelt omrade, og den gaeldende instruks Vejledning for
héndtering af krisesituationer i ejerkommunerne” iverksattes, hvilket betyder at der tages kontakt
til en chef og potentielt opretter Midt- og Sydsjellands Brand & Redning O-rum med henblik pa
overblik, kommunikation, reetablering af beredskab samt logistiske opgaver som fx forplejning og
aflesning.

Uddannelse og kompetencer:

Alle der indgér som indsatsledere ved Midt- og Sydsj®llands Brand & Redninger deltager arligt i
12 timers vedligeholdelsesuddannelse lokalt jf. Beredskabsstyrelsen godkendte uddannelsesplan
samt hver 3. ar en obligatorisk deltagelse ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse — her
henvises til afsnit 3.6.3 Krav til indsatsledere.

Derudover prioriteres det, at indsatslederne deltager 1 gvelser pa tvers af de 3 sektorer som er
repraesenteret pa et skadested, SUND, POLITI, BRAND, med henblik pa et godt og fagligt
samarbejde.
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De fire indsatslederdistrikter fremgér af folgende kort, hvor sorte streger er kommunegrenser og de
rode grenser de aktuelle grenser.
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Kort 12: Indsatslederdistrikter

3.6 Brandmandskabets kompetencer

Uddannelsesniveauet for Midt- og Sydsjaellands Brand & Redning folger som minimum de
generelle retningslinjer fastlagt af Beredskabsstyrelsen, og er dermed vores krav for at kunne indga
som indsatspersonel.

Der fores register over den enkelte medarbejders uddannelses- og kompetenceniveau.
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3.6.1. Krav til brandfolk
Indsatsuddannelsen
For at blive brandmand skal man, uanset ansattelsesforhold (deltid, fuldtid el. frivillig), gennemfore
og besta Indsatsuddannelsen. Uddannelsen er en grundleeggende og praktisk uddannelse inden for
emnerne brand, redning, CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) og handtering af
tilskadekomne. Uddannelsen er mélrettet de grundleeggende opgaver pad manuelt niveau, som en
brandmand skal kunne udfere pa et skadested.
Indsatsuddannelsen bestar af:

¢ Grunduddannelse Indsats (74 timer)

e Funktionsuddannelse Indsats (148 timer)
En forudsatning for at begynde pa indsatsuddannelsen er, at man har bestiet grundkursus 1
forstehjelp (12 timer)

Vedligeholdelse af indsatsuddannelsen

Deltagelse 1 den arlige efter- og vedligeholdelsesuddannelse “Indsats” er obligatorisk for alt
personel, der udferer brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab.
Brandmend skal sdledes hvert ar gennemga mindst 24 timers vedligeholdelsesuddannelse.
Tilretteleggelsen af vedligeholdelsesuddannelsen foretages af Midt- og Sydsjellands Brand &
Rednings uddannelsesleder med baggrund i retningslinjer udsendt fra Beredskabsstyrelsen. Midt-
og Sydsjaellands Brand & Redning udarbejder en central uddannelsesplan med emner,
lektionsplaner og undervisningsmateriale. Det er som udgangspunkt instrukterer fra de enkelte
brandstationer, som forestar undervisningen.

Instrukterer i indsatsuddannelsen

For at virke som instrukter i en specifik lektion skal man have de rette kompetencer. Den
grundleggende forudsatning er bestaet instrukterkursus hos Beredskabsstyrelsen
(Voksenpaedagogisk Grunduddannelse) eller tilsvarende. De fleste lektioner kreever desuden, at man
er uddannet holdleder. Herudover kan der vare specielle emner, hvor man med fordel kan have
opnéet serlige kompetencer. Det kan f.eks. vare kurser som:

e Rogdykkerinstrukter

e Taktisk brandventilation

e Brandforleb og overtending

e Brandslukningsteknik- og taktik

o Frigorelse fra koretojer

e Forstehjelpsinstrukter

e Instrukter 1 handtering af tilskadekomne

Det er hensigten af holdledere 1 Midt- og Sydsjallands Brand & Redning gennemferer uddannelsen
som instrukter, og efterfolgende gennemforer visse af ovennavnte specialinstrukterkurser.
Udvalgelsen af kurser koordineres mellem deltager, stationsleder og Midt- og Sydsjellands Brand
& Redning.

Alle instrukterer 1 Midt- og Sydsjellands Brand & Redning skal deltage 1 de érlige 1-2 interne
temadage med fokus pé det paedagogiske virke samt en introduktion til emnerne i det kommende ars
emner.
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Uddannelseskrav ved nyansattelse af brandfolk

I de situationer hvor Midt- og Sydsjellands Brand & Redning ansetter brandfolk med en
eksisterende brandmandsuddannelse fra et andet beredskab, er Midt- og Sydsjallands Brand &
Redning ansvarlig for at foretage kompetenceafklaring af den enkelte anseger. Dette foretages med
baggrund i bestemmelser fra Beredskabsstyrelsen om @ndring af foreeldelsesfristen af
brandmandsuddannelsen. I den sammenhang afvikler Midt- og Sydsjellands Brand & Redning
prover som fremsendes individuelt fra Beredskabsstyrelsen.

Uddannelseskrav for specielle funktioner

I Midt- og Sydsjallands Brand & Redning er der udpeget en raekke serlige funktioner for
brandfolk. Der er udarbejdet specifikke lokale uddannelser for disse emner.

Folgende omrader kraver gennemforelsen af lokal uddannelse:

e Chauffer pé keretgjer i Midt- og Sydsjallands Brand & Redning
e Forer og assistent pa drejestige/redningslift
e Badferer og badassistent pa redningsbade

For deltagelse pa uddannelse som kraever kerekort er dette selvfolgelig en forudsatning for
deltagelse. Efterfolgende bliver kerekort kontrolleret 1 gang arligt af stationslederen.

Der er desuden sarlig undervisning for klintredning som gennemfores for brandstationen 1 Stege
(vedr. Mens Klint). Ligeledes er der seerlig undervisning i sikkerhedsjording for brandmandskabet i
Ringsted, Nestved, Haslev og Vordingborg. Sikkerhedsjording anvendes ved indsats péd
jernbanestraekninger med kerestrom. Uddannelsen afvikles af Banedanmark og efter deres centrale
krav.

3.6.2. Krav til holdledere

Holdlederuddannelsen

For blive holdleder skal man, uanset ansettelsesforhold (deltid, fuldtid el. frivillig), have bestéet
funktionsuddannelse indsats. Selve holdlederuddannelsen gennemferes hos Beredskabsstyrelsen og
bestar af 2 moduler:

e Holdleder — Falles del (5 dage)
e Holdleder — Beredskabsfaglig del (20 dage)

Efter bestaet eksamen kan man deltage 1 udrykninger som holdleder.

Vedligeholdelse af holdlederkompetencen

Holdlederuddannelsen vedligeholdes 1 overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens retningslinjer. I
Midt- og Sydsjallands Brand & Redning har vi valgt at benytte muligheden for at tilretteleegge dele
af holdledernes vedligeholdelsesuddannelse specifikt til dette uddannelsesniveau. I praksis bestér
vedligeholdelsesuddannelsen af folgende elementer:

e 18 timers vedligeholdelsesuddannelse pa manuelt niveau. Midt- og Sydsjellands Brand &
Redning fastsaetter hvilke lektioner holdlederen som minimum skal deltage i.

e 6 timers holdlederspecifik vedligeholdelsesuddannelse. 3 af disse timer atholdes sammen
med indsatsledergruppen for at styrke samarbejdet i skadestedets ledelse.
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3.6.3. Krav til indsatsledere

Indsatslederuddannelsen

Virket som indsatsleder kan bestrides af personer som har gennemfort uddannelsen som
indsatsleder brand. Uddannelsen er for nuvarende udformet med 2 moduler:

e Indsatsledelse — Beredskabsfaglig del (20 dage)
e Indsatsledelse — Tverfaglig del (15 dage)

Udover bestaet eksamen sa skal indsatslederen introduceres for lokale forhold samt interne
procedure 1 Midt- og Sydsjallands Brand & Redning.

Vedligeholdelse af indsatslederkompetencen
Indsatsledere skal gennemfere vedligeholdelsesuddannelse udformet specifikt for
indsatslederniveauet jf. Beredskabsstyrelsens retningslinjer og bestér af 2 elementer.

¢ Funktionsbestemt efteruddannelse af indsatsledere, central del. Kurset har en varighed af 24
timer og skal gennemfoeres hvert tredje ar og udbydes af Beredskabsstyrelsen.

e Funktionsbestemt efteruddannelse af indsatsledere, decentral del. Sidelebende med
ovenstéende kursus skal indsatsledere deltage ved 12 timers lokaltilrettelagt
indsatslederspecifik vedligeholdelsesuddannelse.

Nar begge elementer gennemfores kontinuerligt, betragtes uddannelsen som vedligeholdt.

Som supplement til ovenstaende vedligeholdelsesuddannelse skal indsatslederne i Midt- og
Sydsjellands Brand & Redning jevnligt deltage 1 indsatslederspecifikke tvaerfaglige ovelser med
vores samarbejdspartnere fra naboberedskaberne, Region Sjalland, samt politikredsene for Midt- og
Vestsjelland, og Sydsjelland og Lolland-Falster. @velserne omfatter smé og store scenariebaseret
ovelser samt fuldskalagvelser. @velserne kan desuden have relation til lovpligtige evelser for
Seveso-virksomheder (risikovirksomheder).

3.6.4. @vrigt
Vedligeholdelsesuddannelsen for indsatspersonel fremgar af de respektive 3-arige laeringsplaner
som indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Frivillige med brandmands- eller holdlederkompetencer vedligeholdes pa samme vilkar som
deltidsfolk.

3.7 Vandforsyning til brandslukning

Vandforsyningen til brandslukning i hele ansvarsomradet er baseret pd dels udrykningskeretajernes
vandkapacitet og dels pa enkelte kraftfulde brandhaner (vandydelse pa min. 1.500 1/min.).

Det samlede antal brandhaner i ansvarsomradet overstiger 1.400 stk., men som det fremgar af bilag
D ”Plan for vandforsyning til brandslukning” er der valgt at fokusere pa ca. 10 — 40 stk. centralt
placeret brandhaner pr. kommune, der ud fra deres vandydelse og strategiske placering muligger
tilstreekkelig vandforsyning til brandslukning. Vandforsyningen ved sterre brande vil typisk forega
ved, at der kores pendulfart med tankvogne.
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Forudsatningen dertil er, at hver kommune minimum er dimensioneret med 2 tankvogne (samlet
min. 16.000 L. vand), hvilket muligger at man 1 opstartsfasen ved en stor brand har kontinuerlig
vandforsyning indtil assisterende styrker kan give fremmede.

Assistance til vandforsyning rekvireres i forste omgang indenfor ansvarsomradet sekundert ved
naboberedskaber og niveau 3-beredskabet.

Som supplement til vandtankvognene har Midt- og Sydsjellands Brand & Redning i dag 1 stk.
slangetender samt mobilt vandkar.

Det er hensigten at brandhaner, der ikke indgér 1 Plan for vandforsyning til brandslukning” med
tiden nedlegges. Dette vil typisk ske ifm. renovering af vandforsyningsnettet.

Der opereres ikke med branddamme, men ved storre brande i landomraderne kan der evt. hentes
slukningsvand ved seer, der, moser, kyster o. lign. abne naturlige vandforrad.

3.8 Indkvartering og forplejning

Jf. beredskabslovens §12, stk. 1, 2. pkt. og dimensioneringsbekendtgerelsens §1, stk. 1, skal
redningsberedskabet kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nedstedte
personer.

Evakuering i1 beredskabslovens forstand er enhver myndigheds bestemt og myndighedskontrolleret
flytning af befolkningen fra dens opholdssted, og her har Midt- og Sydsj@llands Brand & Redning
identificeret folgende handelser, hvor et sadanne behov kunne opsté (bemark at listen ikke er
udtemmende).:

- Ekstreme vejrsituationer (Storm, sne og massive regnmangder).
- Evakuering af storre ejendomme ved brand eller anden ulykke.
- Forurening af storre omrade (CBRN handelse) m.fl.

Hvorvidt planen for indkvartering og forplejning aktiveres, besluttes og afgeres efter en konkret
vurdering ud fra de lokale forhold, men ved sterre ulykker eller i en krisesituation tages
beslutningen oftest 1 den kommunale krisestab alternativt den lokale beredskabsstab.

P& nationalt niveau tages beslutningen i NOST en idet indkvarterings- og forplejningsberedskabet
ofte er knyttet til evakuering, der herer under politiet, jf. beredskabslovens §17, stk. 2.

Midt- og Sydsjellands Brand & Redning har pa den baggrund udarbejdet en plan til brug i en
indkvarteringssituation. Planen er n&rmere beskrevet i bilag E — Plan for indkvartering og
forplejning. Midt- og Sydsjallands Brand & Redning har 1 den sammenhang en aftale med
ejerkommunerne om at benytte evakueringssteder jf. kommunernes §25 planer omhandlende
forplejning og indkvartering. Lokationerne kan anvendes ved enhver type af handelser, hvor
beredskabet métte finde behov herfor.

Hensigten med planen er at kunne handtere felgende to situationer:

e Indkvartering/forplejning af max. 150 personer
e Indkvartering/forplejning af op til 1.500 personer
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Midt- og Sydsjallands Brand & Redning héndterer indkvarteringen i kommunernes skoler og
sportshaller, og forplejning sker gennem kommunernes storkekkener og i samarbejde med
Frivilligenhedens forplejningstjeneste. Levering af fornedent udstyr og révarer gennem aftale med
lokale supermarkeder.

Det vil typisk vaere Frivilligenheden som i opstartsfasen stir for koordinering og udferelse af
indkvarterings- og forplejningsopgaver.

3.9 Samarbejdsaftaler

MSBR har indgéet en reekke forskellige aftaler med naboberedskaber og ovrige aktorer.
Se nedenfor:

e Brand og Redning Kege
o Aftale om udrykning fra St. Harlev i Karise-omradet.

Slagelse Brand og Redning
o Aftale om udrykning fra St. Sore pd Vestmotorvejen mellem afk. 36 — 37.
o Aftale om udrykning fra St. Sorg vedr. drukneulykke pa Tystrup-Bavelse sgerne.

o Lolland-Falster Brandvasen
o Aftale om udrykning fra St. Nr. Alslev pd Sydmotorvejen Nordgédende mellem afk.
41 - 43.

e Generel vederlagsfri mellem kommunal bistand.

e Region Sjzlland
o Nadbehandlerbil (bemanding) fra St. Fuglebjerg.

e Vestsjellands Brandvaesen
o Samarbejde vedr. felles vagtcentralplatform.

o Beredskabsstyrelsen Sjalland
o Uddannelsesaftale

o Beredskabsforbundet
o Samarbejdsaftale samt aftale om Drone-beredskab.
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3.10 Kvalitetsstyring

For at sikre en hej beredskabsfaglig kvalitet 1 Midt- og Sydsjellands Brand & Redning geres der
lobende brug af en reekke metodikker til monitorering af savel de operative som
uddannelsesmassige data.

Dette sker med henblik pa opfyldelse af krav fastlagt af Beredskabsstyrelsen samt efterlevelse af
kravene fastlagt i den gaeldende risikobaseret dimensionering for Midt- og Sydsjallands Brand &
Redning.

Der gores brug af felgende kvalitetsstyringsmetodikker:

I tilknytning til den operative opgavelosning benyttes C3 indberetningssystemet til bl.a.
udarbejdelse af afvigerapporter, som sikrer, at afvigelser 1 forbindelse med udrykninger
bliver registreret. Ved alle haendelser, hvor servicemal ikke overholdes, ved fx for sen
afgang/ankomst, manglende mandskab eller andre faktorer, udfylder holdlederen
afvigerapport. C3 systemet generer endvidere kvalitetsrapporter, som traekker relevante
tidsdata pé keretojer som har indgéet i udrykninger m.m. Dataene anvendes til udarbejdelse
af driftsrapport.

Der udarbejdes manedlige driftsrapporter til brug for opfelgning pé de operative aktiviteter.
Driftsrapporten omhandler pa stationsniveau folgende forhold: opgavetyper, afgangstid,
ankomsttid, bemanding samt tider for indsatsleder.

Driftsrapport og afvigelser benyttes af brandstationerne til leabende opfelgning.
Driftsrapporterne fremlaegges pa hvert mgde 1 Beredskabskommissionen.

Servicemalene er fastlagt til en min. 80 % malopfyldelse.

Vedligeholdelse af brandmandskabets kompetencer sker jf. de arlige 24 timers lovpligtige
ovelser samt egne interne ovelser relateret til bad, drejestige m.fl. Fremmede noteres 1 C3,
som efterfolgende stationsvis som centralt i Midt- og Sydsjallands Brand & Redning
bearbejdes til evt. foranstaltning.

Dokumentation for indsatsledernes vedligeholdelsesuddannelse sker via respektive
manedssedler samt kursusbevis fra Beredskabsstyrelsen (Tinglev) pa deltagelse i den
centrale planlagte vedligeholdelsesuddannelse. Skemaer til selvrefleksion benyttes ved de
interne planlagte evelser.

Evaluering af indsatser (brandmandskabet) sker 1 tilknytning til indsatsen pa ulykkesstedet
eller efterfolgende ved hjemkomst til stationen. Der er ikke tale om alle indsatser men kun
de gange, hvor kompleksiteten eller andre forhold taler derfor.

Evaluering af indsatser for indsatslederne er formaliseret og indgér séledes pa dagsordenen
ved moderne for indsatslederne, som afholdes 3-4 gange om aret.

Endvidere indrapporteres arbejdsulykker og nerved-handelser til opfelgning samt evt.
lering pa tveers af organisationen.

Ovennavnte indgar som en lgbende del 1 evalueringen af den risikobaserede dimensionering
med henblik pé at sikre opnéelse af de fastlagte servicemal.
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4. Bilag

Bilag A.1 - Scenarie- og kapacitetsanalyse

Nedenstaende scenarie- og kapacitetsanalyse skal ses som et reprasentativt billede af de indsatser og opgaver som Midt- og Sydsjallands
Brand & Redning forventes at skulle kunne lgse i det nuvaerende ansvarsomride. Analyserne tager udgangspunkt 1 det brede og
overordnede opgavesat som afstedkommer af Beredskabsloven.

Scenarie 1: Bygningsbrand etageejendom med Savnet person..........co.ceoeviiereenineeneenieenieneeneenens 525
Scenarie 2: Sterre forurening — kemikalieudslip svemmehal..............ccocoiiiiiiiniiiiiiiee, 67
Scenarie 3: Bygningsbrand diskotek fredag/lardag nat.............cocooiiiiiiiiiiiiii 569
Scenarie 4: Bygningsbrand SYZEIUS .......ccccieriiiiiiiiiiitieite ettt ettt sttt veeseeesreeseneebeenenes 71
Scenarie 5: Bygningsbrand industribygning - fyrvarkert .........cocooviiiiiiiiniiiiiiie 73
Scenarie 6: Sterre forurening pa Risikovirksomhed .................coiiiiiiiiiiiiieeeee e 625
Scenarie 7: FUH Fastklemte bil ........c.ccooiiiiiiiiiiiiiii ittt 77
Scenarie 8: Sterre forurening — olieudslip 1 havn......c.oociiiiiiiiiiii e 669
Scenarie 9: Bygningsbrand gard - fare for dyr ..o 81
Scenarie 10: Redning sammenstyrtning (scene kollaps under festival) .........cccoevveviieiiiiiieniiieieenen. 83
Scenarie 11: Forurening (drikkevandsforurening) ............ccccoeoeeriieiieniiienienie e 725
Scenarie 12: OVErSVOIMMEISE ........couuiiiiiiiiiiiieieeiere ettt ettt st 747
Scenarie 13: Redning andet /evakuering af trafikanter / passagerer ...........coceeveeviierieenieesieenine 769
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Risikokategori: 1. Privat beboelse

Undergruppe: 2. Etagebyggeri med trze etageadskillelser

Scenarie 1: Bygningsbrand etageejendom med savnet person

Tidspunkt: Marts méaned, fredag k1. 21:15

Geografisk beliggenhed: MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:
Overskyet, 7° C, let vind

Beskrivelse af objekt:

Etageejendom i 4 plan inkl. udnyttet kaelder. To lejligheder pa hvert plan.
Tretrapper og trebjelkelag i1 etageadskillelser samt skillevegge af
treeforskalning med ror og puds. Uudnyttet loftrum.

Beskrivelse af situation ved ankomst:

I1d 1 kekken, emhette og kekkenskabe. Lejligheden er rogfyldt, en person
savnes. Der til trapperum er lukket, glas 1 kokkenvindue er revnet/vaek, kraftig
rogudvikling ud gennem vindue.

Risikoobjektets beliggenhed

RWTED‘

HﬁLEV
HER&JFMAGLE e
FU%EBJERG !

NﬁWED

Bilag:

!
OpenStreethap Cintributors, service by Grontrij

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed > 10 pr. ar

— N W B[ W
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Forebyggelseskapacitet

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer:
o Red farmor /Tryk Fonden * Folder "Det er sa lidt der skal til”
o Info og om rggalarmer * Beredskabsstyrelsen kampagner
o Robust borger * Information om brandsikring i private hjem

o Brandbevagelsen

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver Indsatsforleb Mandskab | Materiel Koretoj
Indsatsledelse I EEREEEE 14145 Overtryksvent. ISL
Holdledelse (I IR O R I el el I I Term.kamera ASP
Eftersagning/redning 2] 2] 2|2 ST
Vandforsyning/pumpepasser g B R R R R
Farstehjeelp X Ix Ix |x
Indvendig slukning 2] 2]2]2]2
Udluftning 2| 1] 1
Termisk gennemgang 11
Oprydning 2] 2] 2|2
Reetablering 3|3
Folgeskadebekaempelse
Evakuering
Ambulance x Ix Ix Ix Ix Ix
| alt: 1] 2| 5| 5 7] 7| 7 6] 6] 5] 5| 6] 6
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Risikokategori: 2. Steder med mange
mennesker i dag- og aftentimer

Undergruppe: 2. Sportshaller og svemmehaller

Scenarie 2: Storre forurening — kemikalieudslip svemmehal

Tidspunkt: April maned, sendag kl. 11:10

Geografisk beliggenhed: MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:

Overskyet, tort, 14° C, let vind

Beskrivelse af objekt:

Svemmehal opfert i mursten med tagpap pa tag, 2.147 m2 med 668 m2 kelder

Beskrivelse af situation ved ankomst:

I forbindelse med handtering af klor og saltsyre i kaelder er der sket en lekage fra
nogle ventiler, og 25 1 4bne dunke med klor og saltsyre er valtet og veeskerne lgbet
sammen. En medarbejder savnes 1 rummet, og flere badegaster klager over ubehag 1
luftvejene. Svemmehallen er evakueret. Alle gester er ude.

Bilag:

Risikoobjektets beliggenhed

RWTED"‘

Korsec

HASLEV
HER&JFMAGLE ﬁ-
FU%EBJERG /

ssssss

NﬁWED

‘‘‘‘‘‘

© OpenStreethdap Cantrbutors, service by Grontr

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 1-10 pr. ar

— N W[ | W
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Forebyggelseskapacitet

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
o Uddannelse af medarbejdere handtering / blanding
o Sikkerhedsinstrukser

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer
o Handtering af kemikalier

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver

Indsatsforlagb

Mandskab

Materiel

Koretgj

Indsatsledelse 11 1] 1

1

1

1

1

1

1

1+1+5

Kemi.dragter

ISL

Holdledelse 1|1

1

1

1

1

1

1

ASP

Eftersggning/redning 2] 4] 4

TVG

Vandforsyning 1 1

Renseplads

MIL

Farstehjeelp x Ix

Teetning/opsamling/afdaekning

Udluftning

Termisk gennemgang

Oprydning

Reetablering

Renseplads

Afspeerring

Ambulance X Ix

| alt: 1l 51 71 7
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Risikokategori: 2. Steder med mange mennesker i
dag- og aftentimer

Undergruppe: 4. Forsamlings og spillesteder, sterre restaurationer, teatre og

biografer.

Scenarie 3: Bygningsbrand diskotek fredag/lerdag nat

Tidspunkt: Februar maned, lordag kl. 02:30

Geografisk beliggenhed:

MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:

Overskyet, tort, -1° C, let vind

Beskrivelse af objekt:

Diskotekslokalet er godkendt til max. 300 personer.

Siakiar

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Kraftig regudvikling fra Dj’s pult. Stremmen er afbrudt. 40 -50 gaester star foran
hovedindgangen. Personalet har evakueret alle gaster. Flere personer har smaknubs
og mindre kvestelser efter tumulten 1 forbindelse med evakueringen.

Bilag:

OpenStreethiap Chirbufors,service by Gronimi

F U%EBJERG

Risikoobjektets beliggenhed

HER;JFMAGLEHQ&EV 3; /

Ng‘T’VED

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 1-10 pr. ar

— N W[ | W
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Forebyggelseskapacitet

Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
o Radgivning
o Brandsyn, brandinstruks, ordensforskrifter, driftsjournal
o Tilbud om kursus i brand- og 1.hjzlp.

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

o Brand- og evakueringsevelser

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver Indsatsforlob Mandskab | Materiel Koretgj
Indsatsledelse 11 14 1§ 1] 1} 1} 1 1] 1] 1] 1] 1] 1 1+1+5 Term.kamera ISL
Holdledelse IEEEEEEEEERE Overtryksvent. ASP
Eftersggning/redning TVG
Vandforsyning/pumpepasser 0 B B B R L 2 RED
Faorstehjeelp
Indvendig slukning 2] 414141 2] 2
Udluftning 11 1] 1] 1
Termisk gennemgang 1
Oprydning 2| 2
Reetablering 3] 3
Folgeskadebekaempelse
Evakuering
Ambulance
lalt: 1) 2| 5] 7| 7] 8| 6] 6] 4] 4] 4 5 5
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Risikokategori: 3. Steder med mange mennesker med nat
ophold

Undergruppe: 1. Bemandede plejeinstitutioner asylcentre,
behandlingshjem, hospitaler mv.)

Scenarie 4: Bygningsbrand sygehus

Tidspunkt: September maned, torsdag kl. 21:30

Geografisk beliggenhed:
Ringstedgade 61, 4700 Nastved — 3,2 km fra St. Neestved

Meteorologiske forhold:

Klart vejr, tort, 8° C, let vind

Beskrivelse af objekt:

Jernbetonbygning i 15 etager, 14.151 m? med 996 m? kalder.
Sengeafsnit pé alle etager.

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Personale oplyser at det braeender pé 3.etage i1 hejhuset. Gangarealer
pa 3 sal regfyldt. Brand i depotrum

Bilag:

Risikoobjektets beliggenhed

sssssss

|
© OpenStreetMap Cantributors, service by Grontmij

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 0,01-0,1 pr. ér

— N W | W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
o Brandsyn
o Brandinstruks
Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer
o Folderen "Det er sa lidt der skal til”
o Gennemgang af ABA anlaeggets virkemade

o Brand- og evakueringsgvelser.

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver

Indsatsforlgb

Mandskab

Materiel

Koreto;j

Indsatsledelse 111111 1] 1

1M1 11 1] 1

1+1+5

Term.kamera

ISL

Holdledelse 11 1] 1] 1

212 2] 2|1

Overtryksvent.

ASP

Eftersggning/redning 2] 2] 2

N N

TVG

Vandforsyning 1] 1] 1

|MV/Slangetender

Farstehjeelp

143

ASP

Indvendig slukning 2[4

Udluftning

Termisk gennemgang

Oprydning

Reetablering

Folgeskadebekaempelse

Evakuering

Ambulance

| alt: 1l 2151 71 9

13

11] 9] 10] 10} 7
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Risikokategori: 4. Industri, produktion og lager

Undergruppe: 4. Fyrvaerkerioplag

Scenarie 5: Bygningsbrand industribygning - fyrveerkeri

Tidspunkt: Oktober maned, fredag kl. 13:40

Geografisk beliggenhed:

MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:

Klart vejr, tort, 11° C, jevn vind

Korsor

FU%EBJERG

Beskrivelse af objekt:

Virksomheden bestar af flere bygninger opdelt i produktion, administration og
lager. Lagerbygninger er typisk opfort med vaegge og tag af metal.

sssssss

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Kraftig brand i oplag af konsumfyrverkeri i nabo rum til oplagsrum med 7 t
Nitrocellulose. Voldsom regudvikling og eksplosioner. Fyrverkerifragmenter flyver

gennem luften.

@ OpenSreethap Cantributors,service by Grontmi

Bilag: Indsatskort for kemikalieuheld — UN - nr. 2555

Risikoobjektets beliggenhed

y
HASLEV /-
HER#FMAGLE ﬁ {

N»ﬁ‘TVED

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 0,01-0,1 pr. ér

— N W B[ W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

o Brandsyn

o Brandinstruks, evakueringsplan, ordensforskrifter.

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

o Brand- og evakueringsavelser.

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Midt- og Sydsjeaellands
Brand & Redning

Indsatsopgaver Indsatsforleb Mandskab| Materiel Koretoj
Indsatsledelse 111111 1 1) 1] 1| 1] 1] 1 1M 1| 1 1+1+5 Term.kamera ISL
Holdledelse 1111 2l 2] 2] 2 2] 2| 2 2l 2| 2 Overtryksvent. ASP
Eftersggning/redning 2|2 2 TVG
Vandforsyning/pumpepasser n1 2l 2] 2] 2 2| 21 2 1+5 ASP
Udvendig slukning 2 2] 4] 3] 3] 3| 4] 4 TVG
Indvendig slukning 2] 2| 4] 4] 4] 2| 2 2 ST
Udluftning 1 1| 1] 1] 1] 2
Termisk gennemgang X |Ix
Oprydning 6
Reetablering 2] 8] 8
Afstivning
Evakuering
Ambulance
| alt: 1] 2] 5] 7] of 11| 12] 13] 13| 13| 12| 13 11] 11] 11
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Risikokategori: 5. Risikovirksomhede — Seveso 3

Undergruppe: 2. Oplag af kemikalier

Scenarie 6: Sterre brand og forurening pa Risikovirksomhed

Tidspunkt: Maj maned, onsdag kl. 14:15

Geografisk beliggenhed:

MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:

Klart vejr, tort, 16° C, let vind fra ost

Beskrivelse af objekt:

Fabrik i kemi-industrien blandingsprodukter - ethanol

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Rog gennem tag — elementer med kort kollaps tid har abnet sig. Kraftig eksplosion -
vasken leber ud.
Ingen personer savnes. Brandder til tapperi hal dben.

Bilag: Indsatskort for kemikalieuheld

Risikoobjektets beliggenhed

FU%EBJERG

,,,,,,

OpenStreethiap Cantrbutors, service by Grontrmi

Y
LEV |
HER%JFMAGLEHﬁ"‘ {

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 0,01-0,1 pr. ar

— N W B[ W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

o Brandsyn

o Brandinstruks, evakueringsplan, ordensforskrifter.
Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

o Brand- og evakueringsavelser.

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver Indsatsforlgb Mandskab | Materiel Koretgj
Indsatsledelse/Stab 1Kl D D O O O O B O B O L D 1+1+5 ISL
Holdledelse M2 2f 2 2 21 2 2] 2 2] 2| 2] 2 ASP
Indvendig miljo 21212|2] 2 Kemidragter MIL
Vandforsyning 1 K B K B B D ] L ] L 2 TVG
Teetning/opsamling 2] 4] 4] 4] 4] 4| 4 145 ASP
Indvendig slukning/sikring 2l 2| 2] 2| 2 Kemidragter MIL
Udluftning 2 RED
Termisk gennemgang
Oprydning 2] 2| 5] 5 Renseplads MV
Reetablering 3l 6] 7] 7
Rensning 2l 2] 2] 21 2| 2 2| 2] 2| 2 2
Afstivning 4 4] 4 4| 4
Ambulance
| alt: 1] 2] 5| 5] 5] 8| 12] 12| 16| 16] 16] 16] 16] 14| 16] 12| 10] 1

Midt- og Sydsjellands Brand & Rednings frivillige kan bista ved indsatsen.

63

Midt- og Sydsjeaellands
Brand & Redning




Risikokategori: 6. Trafikinfrastruktur

Undergruppe: 2. Bil- og bustrafik

Scenarie 7: FUH Fastklemte bil

Tidspunkt: November méned, onsdag kl. 07:20

Risikoobjektets beliggenhed

Geografisk beliggenhed:

MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:

Overskyet, taget, 4° C, svag vind

i

HASLEV
HER#FMAGLE ﬁ /
FU%EBJERG /

Beskrivelse af objekt:

Trafikuheld med en personbil med en person og en varevogn med to personer.

;;;;;;

NgTVED

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Personen i personvognen er teknisk fastklemt med klager over smerter i nakke og
ryg. Personerne i varevognen er begge fysisk fastklemte. Ingen brand.
Koretgjerne holder pa tvars af vejbanen og sparrer for gennemkersel. Braendstof,

glas og vragdele pd kerebanen.

o sim im
0
© OpenStreethap Contrbutors, service by Grontri

Bilag:

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppig > 10 pr. ar

— N W[ | W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
o
Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

o

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver

Indsatsforlgb

Mandskab

Materiel

Koretgj

Indsatsledelse

1

1

1

1

1

1

—_

1+1+5

2 klip.veerkt.

ISL

Holdledelse

1

1

1

1

1

1

ASP

Redning

3

3

3

3

3

3

RED

Vandforsyning/pumpepasser

TVG

Farstehjeelp

Sikring/slukning

Udluftning

Termisk gennemgang

Oprydning

Reetablering

Folgeskadebekaempelse

Evakuering

Ambulance

| alt:

Midt- og Sydsjeaellands
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Risikokategori: 6. Trafikinfrastruktur

Undergruppe: 5. Havne og badtrafik

Scenarie 8: Storre forurening — olieudslip i havn

Tidspunkt: Maj maned, mandag kl. 13:35

Risikoobjektets beliggenhed

Geografisk beliggenhed:

MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:

Overskyet, tort, 16° C, jaevn vind

i
HASLEV |
HER*JFMAGLE i {
FU%EBJERG /s

Beskrivelse af objekt:

Sterre olieudslip i havnebassin via overleb pa skib i forbindelse med tankning.

,,,,,,,

NA;‘TVED

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Kraftig olichinde pa vandoverfladen i havnebassinet, primert omkring skibet, men
olien er pa vej med strommen ud gennem Kanalen. Kraftig lugt af fuelolie 1 B
omradet. Ukendt hvor mange liter olie der er Igbet ud.

Bilag:

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 1 - 10 pr. ér

— N W B[ W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
o
Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

o

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver Indsatsforlob Mandskab | Materiel Koretoj
Indsatsledelse 11 1} 11 1] 11 1] 1 1+1+5 ISL
Holdledelse 11 1] 1 1] 1] 1] 1 ASP
Flydespaering bad Flydespeering MIL
Inddaemning/opsamling 4| 4] 4] 4] 4 2 Bad
Faorstehjeelp
Indvendig slukning
Udluftning
Termisk gennemgang
Oprydning 3] 3] 3

Reetablering

Folgeskadebekaempelse

Evakuering

Ambulance

| alt:

Midt- og Sydsjeaellands
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Risikokategori: 7. Steder med mange dyr

Undergruppe: 2. Steder med dyrehold

Scenarie 9: Bygningsbrand gird - fare for dyr

Tidspunkt: December maned, tirsdag kl. 02:25

Geografisk beliggenhed:

MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:

Overskyet, diset, -1° C, svag vind

Beskrivelse af objekt:

Landbrugsejendom med svineproduktion. Staldkapacitet ca. 5.000 sger og smagrise
samtidig. Stalden er fordelt i to bygninger

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Brand i den lille staldlaenge med ca.1.800 sger og smagrise. Branden er startet i
elektriske dele pé foderanlegget og har bredt sig til tagkonstruktionen. Hurtig
brandudvikling med store flammer gennem tag. @vrige bygninger er ikke truet af
branden. Gardejer har padbegyndt dyre redning.

Bilag:

Risikoobjektets beliggenhed

RWTED

Horsor

HASLEV |
HER%JFMAGLE ﬁ» /
FU%EBJERG }

uuuuuuu

Ng‘l’\/ED

© OpenStreetMap Clintributors, service by Grontrr

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 1-10 pr. ar

— N W[ | W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

o

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

o

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Samarbejde med dyrlaege om evt. aflivning af skadede grise.
Midt- og Sydsjallands Brand & Rednings frivillige stetter op med 3-5 personer til forplejning af indsatsmandskab.

Midt- og Sydsjallands
Brand & Redning
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Indsatsopgaver Indsatsforlgb Mandskab Materiel Koretgoj
Indsatsledelse 21 K1 1 0 B O B D O B ] B O ] B 1 Term.kamera ISL
Holdledelse 1111 1] 2 3] 3] 3] 3] 3| 3] 3| 3] 3] 2 1+5 Overtryksvent. ASP
Eftersggning/redning 4] 4] 6] 6] 8] 10 10] 4| 4| 4 TVG
Vandforsyning 1M1 1 21 31 31 31 3] 3] 3] 3 2 TVG
Udvendig slukning evt. fra lift 2l 2| 2| 2 145 ASP
Indvendig slukning 2l 2| 4] 41 4] 4] 6] 6| 6| 4] 4] 4 TVG
Udluftning 1) 11 1) 1) 1 1] 2 2 MV/SLT
Termisk gennemgang 1M1 1] 1 2 Vandlad
Oprydning 41 6| 8 1+5 ASP FRV
Reetablering 6
Folgeskadebekaempelse
Evakuering
Ambulance
| alt: 1] 2| 7] 9| 14| 20| 22| 24 24| 18] 19] 24| 15 16] 13




Risikokategori: 8. Serlige arrangementer Undergruppe: 1. Udendeors arrangementer

Scenarie 10: Redning sammenstyrtning (scene kollaps under festival)

Tidspunkt: Juli méned, sendag kl. 16:20 Risikoobjektets beliggenhed

Geografisk beliggenhed:

MSBR’s ansvarsomrade

nnnnn

Meteorologiske forhold:

Klart vejr, tervejr, 25° C, let vind

HASLEV | -
HER&JFMAGLE ﬁ /

FU(*EBJERG

Beskrivelse af objekt:

,,,,,,,

Scene med optredende band — instrumenter — lys tirne

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Scene brudt sammen — tdrne med lys vealtet ned over publikum fa skadede.

Bilag:

© OpenStreethap Cantrbutors, service by Grontmij

Sandsynlighed og konsekvens:

Hyppighed 0,01-0,1 pr ar

— N W[ K| W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
o

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

o

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver Indsatsforlgb Mandskab Materiel Koretoj
Indsatsledelse IR E R EEEEEEEE 1+1+5 Faldsikring ISL
Holdledelse 1 11 1 1 a1 A1 a1 1 1 1 1) 11 11 1] 11 1 ASP
Redning 5] 51 5] 5] 5] 4] 4] 2| 2| 2 RED

Vandforsyning

Farstehjeelp

Indvendig slukning

Udluftning

Termisk gennemgang

Oprydning

Reetablering 41 4] 4] 2| 2

Folgeskadebekeempelse

Evakuering

Ambulance

I alt: 1l 2| 71 71 7| 7| 7| 6| ol 4| 4| 4| 6| 6| 6] 4| 4| 1

Midt- og Sydsjaellands Brand & Rednings frivillige supplerer med mandskab til redningsopgaven og ferstehjalp, hvis de har
forstehjeelpsvagten pa arrangementet.
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Risikokategori: 9. Forsyning

Undergruppe: 2. Vandforsyning

Scenarie 11: Forurening (drikkevandsforurening)

Tidspunkt: September méned, fredag kl. 16:50

Risikoobjektets beliggenhed

Geografisk beliggenhed:

MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:

Klart vejr, tervejr, 14° C, let vind

Beskrivelse af objekt:

Opringning fra vandverk at de har drikkevandsforening i vandvark med 600

hustrande.

HER#FMAGLEHgLVEV g
FUGLEBIERG /

::::::

NQ‘TVEDk

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Vandverk har drikkevands forurening af 600 husstande flere garde med dyr og mé

ikke bruge vand fra ejet vandvaerk.

© OpenStreethMap Contributors, service by Grontrrij

Bilag:

Syan

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 1-10 pr. ir

— N W | W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
o

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

o

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver Indsatsforlob Mandskab Materiel Koretg;j
Indsatsledelse 11 1] 1] 1 1 ISL
Holdledelse 11
Stabsrum MSBR 1 1 1 1 1] 1] 1] 11
Vandforsyning(drikkevand) 41 4] 4] 41 4] 4] 4] 414]2] 2] 2 kombotanke | Lastbil + kran
Krisestab kommune 1 11 1] 1] 1
Logistik (log, bestillinger, koordination) L0 I I I It Ot I I I e I
Forplejning 1 11 11 1) 11 111 1] 11 1 Trailer + bus
Transport af vand, materiel tankvogne/lastbil
Oprydning
Reetablering
| alt: 1)1] 2] 6| 8| 7] 8| 8| 8| 8| 8l 7]5| 5| 5] of o] 0

Midt- og Sydsjallands Brand & Rednings frivillige leser opgaven med mandskab og materiel, endvidere er det sandsynligt at der skal
afsattes ressourcer til MSBR stabsarbejde lokalt, i LBS og i kommunerne, hvilket med medfere et behov for yderligere ansatte til
indsatsledelse 1 ansvarsomradet.
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Risikokategori: 10. Vejrlig Undergruppe: 1. Store maengder af sne, regn mv.

Scenarie 12: Oversvemmelse

Tidspunkt: Februar maned, lordag kl. 14:35

Geografisk beliggenhed: MSBR’s ansvarsomrade

Meteorologiske forhold:

Overskyet, regnvejr, 5° C, jeevn vind — pludseligt omslag til tevejr efter hard vinter
med meget sne og frostvejr

Beskrivelse af objekt:

Lavtliggende sommerhusomrade, hvor dren og kloaksystem ikke kan aftage den
pludseligt opstdede vandmangde

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Flere sommerhuse har vand inde og endnu flere sommerhuse trues af
oversvemmelse.

Bilag:

Risikoobjektets beliggenhed

HASLEV |
HER*UFMAGLE i {
FU%EBJERG { /

<<<<<<<

NQTVED

© OpenStresthdap Cantrbutors, service by Grontmij

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 1-10 pr ar.

— N W[ | W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:
o
Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

o

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver Indsatsforleb Mandskabl] Materiel Koretoj
Indsatsledelse 1 ISL
Holdledelse 1 1] 1 1 1| 1] 1] 1
Stabsrum MSBR 11 11 1| 3| 3| 3] 3 1] 1
Pumpeopgaver 6] 6] 6| 6| 6| 6| 6] 4 Klimatrailer 4x4
Krisestab kommune 1 11 1] 1] 1 Pumper lastbiler
Logistik (log, bestillinger, koordination) 1 1 1 11 11 1] 1
Forplejning 1 1 1 1) 11 1] 1] 1
Sandsaekke inkl. fyldesteder 4 4| 4] 4 tvangsblander
Oprydning 6| 6 sand/grus
Reetablering 6| 6
alt: 10| 11] 11} 17] 17} 17] 16]10 13|13

Midt- og Sydsjellands Brand & Rednings frivillige leser opgaven med mandskab og materiel endvidere er det sandsynligt at der skal

afsattes ressourcer til MSBR stabsarbejde lokalt, i LBS og i kommunerne, hvilket med medfere et behov for yderligere ansatte til

indsatsledelse 1 ansvarsomradet.
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Risikokategori: 10. Vejrlig

Undergruppe: 1. Store maengder af sne, regn mv.

Scenarie 13: Redning andet /evakuering af trafikanter / passagerer

Tidspunkt: Januar maned, tirsdag kl. 17:25

Risikoobjektets beliggenhed

Geografisk beliggenhed:

Jernbanestrakning nord for Herlufmagle — ca. 13,4 km fra St. Nastved,

Meteorologiske forhold: Overskyet, snestorm, -3° C, stiv kuling fra @

RWTED“

Beskrivelse af objekt:

Passagertog med pendlere pa vej hjem fra arbejde 1 Kebenhavn.

& ’
HER#FMAGLEHﬁ!:EV /

FU&EBJERG

uuuuuu

NﬁT\/ED

Beskrivelse af situation ved ankomst:

Tog med fem dobbeltdeekkervogne kert fast i snedrive, og lokomotivet er brudt
sammen. Ikke muligt at f& hjelpe tog med sneplov frem indenfor nermeste fremtid.
Toget indeholder ca. 275 personer. Temperaturen i vognene falder hurtigt. Ingen

tilskadekomne.

© OpenStreetMap Cantributors, service by Grantmi

Bilag:

Sandsynlighed og konsekvens:
Hyppighed 0,01-1 pr ér

— N W W
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Forebyggelseskapacitet
Eksisterende forebyggelsesinitiativer:

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer

Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforleb

Indsatsopgaver Indsatsforlgb Mandskab | Materiel | Koretgj
Indsatsledelse 1 K K 0 1 ] ] 1 O O Bl T D O O B B 1 ISL
Holdledelse 1K1 ) O O O O B D ] D B
Stabsrum MSBR 1) 1| 1] 3| 3| 3| 3] 3| 2| 2| 1] 1
Evakuering af pasagere 5] 5] 51 5] 5] 5] 5 Busser
Krisestab kommune 1 1 1| 1| 11 1] 1 1] 1 4 X 4
Logistik (log, bestillinger, koordination) L0 DK Y O A I ) Y Y
Forplejning 2l 2| 2| 2] 2 storkekken
Indkvartering/forplejning af passagere 6] 6] 6] 6] 6] 6] 6] 6 madrasser| Haller
Oprydning 6] 6| 6 soveposer
Reetablering 6] 6] 6 taepper
| alt: 1] 1] 1] 7] 9] 9] 10] 16| 18] 18] 15| 15] 15| 14| 14| 14] 14] 13

Midt- og Sydsjellands Brand & Rednings frivillige laser opgaven med mandskab og materiel endvidere er det sandsynligt at der skal
afsattes ressourcer til MSBR stabsarbejde lokalt, 1 LBS og i kommunerne.
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Bilag A.2 - Risikomatricer

Anvendelse af risikomatricen:

Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier indenfor kategorien
placeres, for at give et billede af, hvordan risikoniveauet for de beskrevne scenerier er.

Det enkelte scenarie er dog alene placeret med én farve velvidende at en haendelse med brand eller
kemikalie vil pavirke sdvel menneskeliv, verdier, miljo og samfundsstruktur i sterre eller mindre omfang.

Konsekvenserne er grundleggende proportionelt storre, nar heendelsen far lov at udvikle sig over tid, altsa
den tid der gar fra heendelsen indtreffer til redningsberedskabet ankommer og kan igangsatte en
tilstreekkelig indsats.

> 10 15
lpr. ar
1-10 1,
lpr. ar
D
5 l0,1-1 3
2 lor. &r
>
T
0,01-
0,1 2
pr. &r
<
0,01 |1
|pr. ar
1 2 3 4 5
Relativ Ubetydelig [Mindre skader [Varige skader [Store skader  [Kritisk/
[katastrofal
Mennesker |Ubetydelige Mindre Person Fa livsfarligt Flere/mange
skader kveestelser, fa ‘Iivsfarligt ‘kvaestede/ dgde
ersoner kvaestet dgde
Vardier (< 50.000 kr. 50.000 - |500.000 -5 5-10 mio. kr. > 10 mio. kr.
500.000 kr. mio. kr.
Ubetydelig Starre |Risiko for Mindre varige [Stgrre varige
pavirkning avirkning varige skader [skader skader
Ingen/mindre [Kortere Betydelige Alvorlige Kritisk for
forstyrrelser. [forstyrrelser. [forstyrrelser. [driftsforstyrrels jopretholdelse
Forsinkelse pa [Forsinkelse af [Forsinkelse af [er. Forsinkelse [af funktion.
drift pa < 1 dagldrift pd < 1 drift pa > 1 af drift pd > 3
maned méaned Imaneder
Konsekvens

Figur 2: Skabelon til risikomatrice

Farverne 1 matricen markerer, hvilken konsekvensskala der er anvendt.
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1. Privat beboelse 1. Etagebyggeri

2. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger

3. Villaer og rekkehuse

4. Kolonihavehuse + carporte + udhus

5. Sommerhus

6. Strateekte bygninger og nedlagte landbrug

> 10 S1:Bygn. brand
- 5 Etageejendom
P m/savnet person
%-10 Prid 4
ar
O
(]
ey
o
a -
g1t |;
= fpr. ar
0,01-
0,1pr. | 2
ar
< 0,01 1
[pr. ar
Konsekvens
1 2 3 4 5
Relativ Ubetydelig Mindre skader Varige skader Store skader Kritisk/ katastrofal
. Mindre kvaestelser,| Person livsfarligt F3 livsfarligt
Mennesker |Ubetydelige skader f3 personer kvaestet kvaestede/ dgde Flere/mange dgde
Vaerdier < 50.000 kr, | °0:000 - 500.000°1 500.000 =5 mio- 516 mio. ke, > 10 mio. kr.
Ubetydelig o . Risiko for varige Mindre varige Stgrre varige
pavirkning Sterre pavirkning skader skader skader
Ingen/mindre Kortere Betydelige Alvorlige Kritisk for
forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser. driftsforstyrrelser. | opretholdelse af
Forsinkelse p§ drift| Forsinkelse af drift | Forsinkelse af drift | Forsinkelse af drift funktion.
pd < 1 dag pd < 1 méned p& > 1 méned pd > 3 méneder
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2. Steder med mange mennesker i dag- 1

og aftentimer

. Bernehaver, vuggestuer, fritidsklubber, SFO’ere,
skoler og udd. institutioner

2. Sportshaller og svemmehaller

3. Indkebscentre og butikker

4. Forsamlings- og spillesteder, storre restaurationer,
teatre og biografer

> 10
o |5
Ipr. ar
. S2: Stgrre
1-10 S3: Bygn. Brand forurening -
° 4 Diskotek Kemikalieudsli
lor. &r emikalieudslip
o
)
<
o
a [0,1-1
a s I3
> jpr. ar
I
0,01-
0,1 2
pr. ar
<
0,01
o
pr. ar
Konsekvens
1 | 2 3 4 | 5
Relativ Ubetydelig [Mindre skader \Varige skader Store skader [Kritisk/ katastrofal
Mennesker |Ubetydelige skader [Mindre kveaestelser, JPerson livsfarligt Fa livsfarligt |FIere/mange dgde
fa personer kvaestet kvaestede/ dgde
Veaerdier < 50.000 kr. 50.000 - 500.000 }500.000 -5 mio. [5-10 mio. kr. > 10 mio. kr.
kr. kr.
Ubetydelig Stgrre pavirkning Fisiko for varige Mindre varige Stgrre varige
pavirkning skader skader skader
Ingen/mindre Kortere Betydelige Ivorlige Kritisk for
forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser. driftsforstyrrelser. Jopretholdelse af
Forsinkelse p§ drift [Forsinkelse af drift |Forsinkelse af drift [Forsinkelse af drift [funktion.
pd < 1 dag pd < 1 maned pd > 1 méned pd > 3 maneder
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3. Steder med mange mennesker med 1. Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, berne- og
natophold ungdomshjem, asylcentre, behandlingshjem,
hospitaler mv.)
2. Hoteller
>
19 15
|pr. ar
1-1
2 14
Ipr. ar
§e]
_tq:) S4: Bygn. Brand
g 0’1_01 3 Sygehus
a [pr. ar
>
I
0,01-
0,1 2
pr. ar
<
0,01
pr. ar
Konsekvens
1 fi 2 3 4 | 5
Relativ Ubetydelig [Mindre skader \Varige skader Store skader [Kritisk/ katastrofal
Mennesker |Ubetydelige skader [Mindre kvaestelser, |Person livsfarligt Fa livsfarligt [Flere/mange dade
fa personer kvaestet kveestede/ dgde
Veaerdier < 50.000 kr. 50.000 - 500.000 |500.000 -5 mio. [5-10 mio. kr. > 10 mio. kr.
kr. kr.
Ubetydelig Stgrre pavirkning |Risiko for varige Mindre varige Stgrre varige
pavirkning skader skader skader
Ingen/mindre Kortere Betydelige Ivorlige Kritisk for

forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser.

pd < 1 dag pd < 1 méned pd > 1 méned

driftsforstyrrelser.

Forsinkelse pa drift [Forsinkelse af drift [Forsinkelse af drift [Forsinkelse af drift

pd > 3 maneder

opretholdelse af
funktion.
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4. Kontorbygninger 1. Sterre kontorbygninger
5. Industri, produktion og lager 1. Brandfarligt oplag
2. Oplag af kemikalier
3. Radioaktive kilder
4. Fyrvarkerioplag
5. Autovearksteder
6. Genbrugsplads
>
19 15
|pr. ar
1-10
o
Ipr. ar
o
9]
S l0,1-1 S6:Storre S5:Bygn. brand
=1 |3 forurening - Industribygning
3 pr. ar Kemikalieudslip |(Fyrvaerkeri)
T
0,01-
0,1 2
pr. ar
<
0,01 |1
pr. ar
1 2 3 4 5
Konsekvens
Relativ Ubetydelig ||Mindre skader |Varige skader ||Store skader IKritisk/ katastrofal
Mennesker |Ubetydelige skader [Mindre kvaestelser, |Person livsfarligt Fa livsfarligt [Flere/mange dade
fa personer kveestet kvaestede/ dgde
Veaerdier < 50.000 kr. 50.000 - 500.000 |500.000 -5 mio. [5-10 mio. kr. > 10 mio. kr.
kr. kr.
Ubetydelig Stgrre pavirkning |Risiko for varige Mindre varige Stgrre varige
pavirkning skader skader skader
Ingen/mindre Kortere Betydelige Alvorlige Kritisk for
forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser. driftsforstyrrelser. Jopretholdelse af
Forsinkelse p§ drift [Forsinkelse af drift |Forsinkelse af drift [Forsinkelse af drift [funktion.
pd < 1 dag pd < 1 maned pd > 1 méned pd > 3 maneder
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6. Trafikinfrastruktur 1. Togpassagertrafik
2. Bil- og bustrafik
3. Farligt gods
4. Flytrafik
5. Passager badtrafik
S7: FUH
> 100 5 fastklemte
|pr. ar Bil
1-1
2 14
Ipr. ar
o
)
S 0,1-1
al o (3
a [pr. ar
>
I
0,01-
0,1 2
pr. &r
<
0,01 |1
pr. ar
1 2 3 4 5
Konsekvens
Relativ Ubetydelig [Mindre skader [varige skader [store skader [Kritisk/ katastrofal
Mennesker |Ubetydelige skader [Mindre kvaestelser, [Person livsfarligt Fa livsfarligt [Flere/mange dade
fa personer kvaestet kveestede/ dgde
Veaerdier < 50.000 kr. 50.000 - 500.000 lSO0.000 - 5 mio. 5-10 mio. kr. > 10 mio. kr.
kr. kr.
Ubetydelig Stgrre pavirkning "Risiko for varige Mindre varige Stgrre varige
pavirkning skader skader skader
Ingen/mindre Kortere Betydelige Alvorlige Kritisk for
forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser. driftsforstyrrelser. [opretholdelse af
Forsinkelse pd drift [Forsinkelse af drift [Forsinkelse af drift [Forsinkelse af drift [funktion.
pad < 1 dag pd < 1 maned pd > 1 méned pd > 3 maneder
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7. Steder med mange dyr 1. Rideskoler og steder med dyrehold

8. Sarlige arrangementer 1. Festivals og andre udenders arrangementer
>
19 15
lpr. ar
S9:
1-10 4 Bygningsbrand
fpr. gr Gard - fare for
dyr
o
9]
5
3 o1 |5
a
= pr. ar
I
0,01- S10:Redn.-
0,1 2 sammenstyrtning
pr. ar Scene kollaps
<
0,01 |1
pr. ar
1 2 3 4 5
Konsekvens
Relativ Ubetydelig [Mindre skader lvarige skader [store skader |kritisk/ katastrofal
Mennesker |Ubetydelige skader lMindre kveestelser, |Person livsfarligt Fa livsfarligt Flere/mange dgde
fa personer kvaestet kvaestede/ dgde
Veerdier < 50.000 kr. 50.000 - 500.000 |500.000 - 5 mio. 5-10 mio. kr. > 10 mio. kr.
kr. kr.
Ubetydelig Stgrre pavirkning |Risiko for varige Mindre varige Stgrre varige
pavirkning skader skader skader
Ingen/mindre Kortere Betydelige Alvorlige IKritisk for
forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser. driftsforstyrrelser. fopretholdelse af
Forsinkelse pd drift [Forsinkelse af drift [Forsinkelse af drift [Forsinkelse af drift [funktion.
pd < 1 dag pd < 1 méned p& > 1 méned pa > 3 maneder
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9. Forsyning 1. Drikkevandsforsyning

2. El- og gasforsyning, fjernvarme m.fl.

10. Vejrlig 1. Store mangder af sne, regn mv.
>
19 15
lpr. ar
1-10 S12:
o 4
lpr. ar [Oversvgmmelse
k5
£ 0,1—01 3
4 r. ar
s P
=}
>
I
0,01-
0,1 2
pr. ar
<
0,01 |1
pr. &r
1 2 3 4 5
Konsekvens
Relativ Ubetydelig [Mindre skader |varige skader [store skader |kritisk/ katastrofal
Mennesker |Ubetydelige skader [Mindre kvaestelser, [Person livsfarligt Fa livsfarligt Flere/mange dgde
fa personer kvaestet kvaestede/ dgde
Veerdier < 50.000 kr. 50.000 - 500.000 ISO0.000 - 5 mio. [5-10 mio. kr. > 10 mio. kr.
kr. kr.
Ubetydelig Stgrre pavirkning IRisiko for varige Mindre varige Stgrre varige
pavirkning skader skader skader
Ingen/mindre Kortere Betydelige Alvorlige IKritisk for
forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser. driftsforstyrrelser. Jopretholdelse af
Forsinkelse pa drift [Forsinkelse af drift |Forsinkelse af drift |Forsinkelse af drift Jfunktion.
pd < 1 dag pd < 1 maned p& > 1 méned pd > 3 maneder
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Bilag B - Oversigt over udrykningssammensatninger

Udrykningssammensatninger — St. Faxe og St. Haslev

Keoretajer: Mand i alt = styrken der afsendes som 1. udrykning.
ISL Indsatsleder Supplerende styrker tilkaldes ved skennet behov af ISL.
ASP Autospraejte
TSP Tanksprajte
TVG Tankvogn
DST Drejestige DST (x): afthanger af valgte serviceniveau 2023 dvs.
RVG Redningsvogn 18 m. efterlobsstige/lift/ingenting.
MIL Forureningsvogn
Bad Redningsbad
Mand
Kode Arsag ISL |[ASP |TSP |TVG |DST |RVG |MIL |SLT |B&d |I alt
Bygningsbrand
ABA-alarmer
1 1+3 2 1+1+45
BBIn Bygn.brand-
Industribygning 1 1+3 2 1+14+5
BBIS Bygn.brand-
Industribygn.-Seerligt 1 1+3 2 1+1+45
BBBu Bygn.brand-Butik
1 143 2 1+1+45
BBIt Bygn.brand-Institution
1 1+3 2 1+1+45
BBCa Bygn.brand-Carport,
fritliggende 1+3 1+3
BBGa Bygn.brand-Garage,
fritliggende 1+3 1+3
BBEt Bygn.brand-
Etageejendom 1 1+3 2 (x) 1+1+5
BEEI Bygn.brand-
Etageejendom-Lejlighed 1 1+3 2 1+1+45
BEEk Bygn.brand-
Etageejendom-Kaelder 1 1+3 2 1+1+5
BEEa Bygn.brand-
Etageejendom-tag 1 143 2 (x) 1+145
BEHo Bygn.brand-hgjhus
1 143 2 (x) 1+1+5
BBLe Bygn.brand-Lejlighed
1 1+3 2 1+145

BBVi Bygn.brand-
Villa/Raekkehus 1 143 2 14145

BBGa | Bygn.brand-Gard

1 143 2 14145
BBGD | Bygn.brand-Gard/fare for
dyr 1 143 2 14145
BBKo Bygn.brand-
Kolonihavehus 1 1+3 2 1+1+45
BBSo Bygn.brand-Sommerhus
1 1+3 2 1+1+45

BBUd Bygn.brand-Udhus/skur
o.lign., fritliggende 1 143 2 1+145

BBMi Bygn.brand-Mindre brand
1 1+3 2 1+1+5

Container/affald (brand)

BCFr Container i det fri-Brand
1+3 1+3
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BCBy Container i skur-Brand
143 14145
BCSk Skraldespand i det fri-
Brand 1
BCAf Stgrre affaldsoplag i det
fri-Brand 1+3 1+1+5

Gas-Gaslugt i bygning

BETr EL-instal.-Brand-

Transformatorstation 1+3 1+1+5
BEAN EL-instal.-Brand-Anlaeg i

det fri 1+3 1+1+3
BELe EL-instal.-Brand-

Nedfaldne el-ledninger 1+3 1+145
BEVi EL-instal.-Brand-

Vindmglle/mast 1+1+5

as

1+3

1
BGiF Gas-Gaslugt i det fri

1
BGLu Gas-Gaslugt - eftersyn

1
BGLe Gas-Ledningsbrud, ej

antaendt 1+3 1+1+3

BGUd | Gas-BRAND i udsivende

1+1+5

Skorst.brand-Hardt tag

BNSP Naturbrand-Skov/Plantage
1+3 1+1+45
BNHe Naturbrand-Hede/Klit
143 1+1+5
BNMa Naturbrand-Mark
m/Afgrgder 143 1+1+45
BNMH | Naturbrand-Mark, Hgstet
1+3 1+1+45
BNSk Naturbrand-
Skréning/Groft 1+3 1+1+5
BNHa Naturbrand-Halmstak
1+3 1+1+5
BNMi Naturbrand-Mindre brand
1+3

1+3 (x) 1+1+5

BSSt | Skorst.brand-Stratag
X 1+1+5
Brand-Bil i P-hus

1+3 1+1+5
BTBK Brand-Bil i P-kaelder

1+3 1+1+5
BTBF Brand-Bil i det fri

1+3 1+3
BTBE Brand-Bil EL/Brint

1+3 1+1+5
BTLB Brand-Lastbil/Bus

1+3 1+1+5
BTLE Brand-Lastbil/Bus El/Brint

1+3 1+1+5
BTLa Brand-Landbrugsredskab

1+3 1+1+5
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BTMC | Brand-MC/Knallert
143 143
BTSL | Brand-Skib pd land/dok
1+3 1+1+5
BTSK Brand-Skib ved kaj/havn
1+3 1+1+5
BTSS | Brand-Skib pa sg
143 14145
BTPa Brand-Tog,
Passagertog/Letbane 1+3 1+1+5
BTGo Brand-Tog, Godstog
1+3 1+1+5
BTSF Brand-Stgrre Fly,
Passagerer 1+3 1+1+45
BTMF Brand-Mindre Fly,
Passagerer 1+3 1+1+45
BTFM Brand-Fly, Militeert
143 1+1+5

Kemikalieudsli

BMFF Min. forurening-v/FUH
1
BMFM | Min. forurening-Mindre
spild 1
BMFO | Min. forurening-Oliefilm
pd vand 1
BMFK | Min. forurening-

.

BIEf

Eftersyn

BSFO | Str. forurening-Olieudslip
1+3 1+1+45
BSFB Str. forurening-
Benzinudslip 1+3 1+1+5
BSFK Str. forurening-
Kemikalieudslip 1+3 1+1+5
BSFA Str. forurening-
Ammoniakudslip 1+3 1+1+5
BSFG | Str. forurening-Gylleudslip
143 1+1+5

BIFo

ISL-Forespgrgsel

ey
[y

RFBr FUH-Brand i bil
1+3 1+1+5
RFFa FUH-Fastklemte BIL
1+3 1+1+5
RFFL FUH-Fastklemte
LASTBIL/BUS 1+3 1+1+5
RFFB FUH-BIl
Fastklemte/Brandfare 143 1+1+45
RFFS FUH- LASTBIL/BUS
Fastklemte/Brandfare 1+3 1+1+5
RFTi FUH-Tilskadekomne>5
1+3 1+1+5
RFBV FUH-BIl i vand
1+3 1+1+5
Redn.-Fastklemt, Maskine
RPFM o.l. 1+3 1+1+5
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Redn.-Tilskadekomne>5

RPTi 1+3 1+1+45
Redn.-Sammenstyrtning
RPSa 143 14145
Redn.-
RPBy Bygning/hgjderedning 143 (x) 1+145
Redn.-Jord-/Sandskred
RPJo 143 14145
Redn.-Mast/hgjderedning
RPMa 143 (x) 14145
Redn.-Silo/Brgnd
RPSi 143 14145
Redn.-Skraent
RPSk 143 14145
Redn.-Personpakgrsel tog
Fastklemte 1+1+5
Redn.-Drukneulykke
S@ER-A-HAVN 1+3 1+1+5
RDHa Redn.-Drukneulykke
HAVET 143 1+145
RDFj Redn.-Drukneulykke
FJORD 143 1+1+45
RDBa Redn.-Drukneulykke
BASSIN 1+3 1+1+45
RDVa Redning Vand
1+3 1+1+45
RJPa Togulykke-Passager
143 1+1+45
RJGo Togulykke-Gods
143 14145
RAS1 Fly - standby
143 1+1+45
RASp Flyulykke-Stgrre fly,
Passager 143 14145
RAMp | Flyulykke-mindre fly,
Passager 143 1+1+45
RAMi | Flyulykke-Militzert
143 14145
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Udrykningssammensatninger — St. Naestved, St. Fuglebjerg og St. Herlufmagle

Koretajer: Mand i alt = styrken der afsendes som 1. udrykning.
ISL Indsatsleder Supplerende styrker tilkaldes ved skennet behov af ISL.
ASP Autospraejte
TSP Tanksprajte Bemeaerk: St. Herlufmagle korer altid ASP og 1 +3 1
TVG Tankvogn i 1. udrykning.
DST Drejestige
RVG Redningsvogn Bemaerk: St. Fuglebjerg kerer med TVG i stedet for DST.
MIL Forureningsvogn
SLT Slangetender
Bad Redningsbad
Mand
Kode | Arsag ISL |ASP |TSP |TVG [DST |RVG |MIL |SLT [Bad |I alt
Bygningsbrand
ABA-alarmer
1 1+3 2 1+1+45
BBIn Bygn.brand-
Industribygning 1 1+3 2 1+14+5
BBIS Bygn.brand-
Industribygn.-Seerligt 1 1+3 2 1+1+45
BBBuU Bygn.brand-Butik
1 1+3 2 1+1+45
BBIt Bygn.brand-Institution
1 1+3 2 1+1+45
BBCa Bygn.brand-Carport,
fritliggende 143 143
BBGa Bygn.brand-Garage,
fritliggende 143 143
BBEt Bygn.brand-
Etageejendom 1 1+3 2 1+1+45
BEEI Bygn.brand-
Etageejendom-Lejlighed 1 1+3 2 1+1+5
BEEk Bygn.brand-
Etageejendom-Kaelder 1 1+3 2 1+1+5
BEEa Bygn.brand-
Etageejendom-tag 1 143 2 1+145
BEHo Bygn.brand-hgjhus
1 1+3 2 1+1+5
BBLe Bygn.brand-Lejlighed
1 143 2 14145

BBVi Bygn.brand-
Villa/Raekkehus 1 143 2 14145

BBGa | Bygn.brand-Gard

1 143 2 14145
BBGD | Bygn.brand-Gard/fare for
dyr 1 1+3 2 1+1+45
BBKo Bygn.brand-
Kolonihavehus 1 1+3 2 1+1+45
BBSo Bygn.brand-Sommerhus
1 143 2 14145

BBUd Bygn.brand-Udhus/skur
o.lign., fritliggende 1+3 1+3

BBMi Bygn.brand-Mindre brand

143 143
Container/affald (brand)
BCFr Container i det fri-Brand
143 143
BCBy Container i skur-Brand
143 143
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BCSk

Skraldespand i det fri-

Vindmglle/mast

Brand 1
BCAf Stgrre affaldsoplag i det

fri-Brand 1+145

EL-instal.-Brand-

Transformatorstation 1+3 1+1+45
BEAN EL-instal.-Brand-Anlaeg i

det fri 1+3 1+1+5
BELe EL-instal.-Brand-

Nedfaldne el-ledninger 143 1+145
BEVi EL-instal.-Brand-

1+1+5

gas

Naturbrand-Skov/Plantage

BGiB Gas-Gaslugt i bygning

1
BGiF Gas-Gaslugt i det fri

1
BGLu Gas-Gaslugt - eftersyn

1
BGLe Gas-Ledningsbrud, €j

antaendt 1+3 1+1+3

BGUd | Gas-BRAND i udsivende

BSHT

Skorst.brand-Hardt tag

143

1+3 1+1+5
BNHe Naturbrand-Hede/Klit
1+3 1+1+45
BNMa Naturbrand-Mark
m/Afgrgder 143 1+1+45
BNMH | Naturbrand-Mark, Hgstet
1+3 1+1+5
BNSk Naturbrand-
Skréning/Greft 1+3 1+1+45
BNHa Naturbrand-Halmstak
1+3 1+1+45
BNMi Naturbrand-Mindre brand

1+3 1+3

1+1+5

BSSt

Skorst.brand-Stratag

1+3

1+1+5

BTBP | Brand-Bil i P-hus

1+3 1+1+5
BTBK Brand-Bil i P-kaelder

1+3 1+1+5
BTBF Brand-Bil i det fri

1+3 1+3
BTBE Brand-Bil EL/Brint

1+3 1+1+5
BTLB Brand-Lastbil/Bus

1+3 1+1+5
BTLE Brand-Lastbil/Bus El/Brint

1+3 1+1+5
BTLa Brand-Landbrugsredskab

1+3 1+1+5
BTMC | Brand-MC/Knallert

1+3 1+3
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BTSL | Brand-Skib p& land/dok
1 143 14145
BTSK Brand-Skib ved kaj/havn
1 1+3 1+1+5
BTSS | Brand-Skib pd sg
1 1+3 1+1+5
BTPa Brand-Tog,
Passagertog/Letbane 1 143 1+145
BTGo Brand-Tog, Godstog
1 1+3 1+1+5
BTSF Brand-Stgrre Fly,
Passagerer 1 143 14145
BTMF Brand-Mindre Fly,
Passagerer 1 1+3 1+1+45
BTFM Brand-Fly, Militeert
1+1+45

Kemikalieudsli

BMFF Min. forurening-v/FUH
BMFM | Min. forurening-Mindre

spild 1 1
BMFO | Min. forurening-Oliefilm

pd vand 1 1
BMFK | Min. forurening-

BSFO Str. forurening-Olieudslip
1 143 1+1+45
BSFB Str. forurening-
Benzinudslip 1 1+3 1+1+5
BSFK Str. forurening-
Kemikalieudslip 1 1+3 1+1+5
BSFA Str. forurening-
Ammoniakudslip 1 1+3 1+1+5
BSFG | Str. forurening-Gylleudslip
1+1+5
BIEf Eftersyn
BIFo ISL-Forespgrgsel

RPFM

Redn -Fastklemt, Maskine

RFBr FUH-Brand i bil
1+1+5
RFFa FUH-Fastklemte BIL
1 1+3 1+1+5
RFFL FUH-Fastklemte
LASTBIL/BUS 1 1+3 1+1+5
RFFB FUH-BIl
Fastklemte/Brandfare 1 1+3 1+1+45
RFFS FUH- LASTBIL/BUS
Fastklemte/Brandfare 1 143 1+1+45
RFTi FUH-Tilskadekomne>5
1 1+3 1+1+5
RFBV FUH-BIl i vand

i i 1+1+5

1+1+45

RPTi

Redn.-Tllskadekomne>5

1+1+5
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Redn.-Sammenstyrtning

RPSa 1+3 1+1+5
Redn.-

RPBy Bygning/hgjderedning 143 (x) 1+145
Redn.-Jord-/Sandskred

RPJo 1+3 1+1+5
Redn.-Mast/hgjderedning

RPMa 143 (x) 1+145
Redn.-Silo/Brgnd

RPSi 1+3 1+1+5
Redn.-Skrant

RPSk 1+3 1+1+5

RJPu

Redn.-Personpakgrsel tog
Fastklemte

1+1+5

RDSg | Redn.-Drukneulykke
S@ER-A-HAVN 1+3 1+1+5
RDHa | Redn.-Drukneulykke
HAVET 143 1+1+45
RDFj Redn.-Drukneulykke
FJORD 143 1+145
RDBa Redn.-Drukneulykke
BASSIN 143 1+1+45
RDVa Redning Vand
1+1+5
RIPa Togulykke-Passager
143 14145
RJGo Togulykke-Gods
1+3 1+1+5

RAS1 Fly - standby
143 14145
RASp Flyulykke-Stgrre fly,
Passager 143 14145
RAMp | Flyulykke-mindre fly,
Passager 143 14145
RAMi | Flyulykke-Militeert
143 14145
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Udrykningssammensatninger — St. Ringsted

Keoretajer: Mand i alt = styrken der afsendes som 1. udrykning
ISL Indsatsleder Supplerende styrker tilkaldes ved skennet behov af ISL
ASP Autospraejte
TSP Tanksprajte
TVG Tankvogn
DST Drejestige
RVG Redningsvogn RVG og MIL udgeres af samme kereto;.
MIL Forureningsvogn
SLT Slangetender
Béd Redningsbad
Mand
Kode Arsag ISL |ASP TSP [TVG |DST |RVG |[MIL |SLT |Bad |I alt
Bygningsbrand
ABA-alarmer
1 1+3 2 1+1+45
BBIn Bygn.brand-
Industribygning 1 1+3 2 1+1+45
BBIS Bygn.brand-
Industribygn.-Seerligt 1 1+3 2 1+1+45
BBBuU Bygn.brand-Butik
1 1+3 2 1+1+45
BBIt Bygn.brand-Institution
1 1+3 2 1+1+45
BBCa Bygn.brand-Carport,
fritliggende 1+3 1+3
BBGa Bygn.brand-Garage,
fritliggende 143 143
BBEt Bygn.brand-
Etageejendom 1 1+3 2 1+14+5
BEEI Bygn.brand-
Etageejendom-Lejlighed 1 1+3 2 1+1+5
BEEk Bygn.brand-
Etageejendom-Kaelder 1 1+3 2 1+1+5
BEEa Bygn.brand-
Etageejendom-tag 1 1+3 2 1+14+5
BEHo | Bygn.brand-hgjhus
1 1+3 2 1+1+45
BBLe Bygn.brand-Lejlighed
1 1+3 2 1+1+45

BBVi Bygn.brand-
Villa/Raekkehus 1 1+3 2 1+1+5

BBGa | Bygn.brand-Gard

1 143 2 14145
BBGD | Bygn.brand-Gard/fare for
dyr 1 1+3 2 1+1+45
BBKo Bygn.brand-
Kolonihavehus 1 1+3 2 1+1+5
BBSo Bygn.brand-Sommerhus
1 143 2 14145

BBUd Bygn.brand-Udhus/skur
o.lign., fritliggende 1+3 1+3

BBMi Bygn.brand-Mindre brand
143 143

Container/affald (brand)

BCFr Container i det fri-Brand

1+3 1+3

94

Midt- og Sydsjeellands

Brand & Redning




BCBy Container i skur-Brand
143 143
BCSk Skraldespand i det fri-
Brand 1
BCAf Stgrre affaldsoplag i det
fri-Brand 1+3 1+1+5

Gas-Gaslugt i bygning

BETr EL-instal.-Brand-

Transformatorstation 1+3 1+1+5
BEAN EL-instal.-Brand-Anlaeg i

det fri 1+3 1+1+5
BELe EL-instal.-Brand-

Nedfaldne el-ledninger 1+3 1+145
BEVi EL-instal.-Brand-

Vindmglle/mast 1+1+5

as

1+3

BGiF Gas-Gaslugt i det fri
BGLu Gas-Gaslugt - eftersyn
BGLe Gas-Ledningsbrud, ej
antaendt 1+3 1+1+3
BGUd | Gas-BRAND i udsivende

1+1+5

Skorst.brand-Hardt tag

1+3

BNSP Naturbrand-Skov/Plantage
1+3 1+1+45
BNHe Naturbrand-Hede/Klit
143 1+1+5
BNMa Naturbrand-Mark
m/Afgrgder 143 1+1+45
BNMH | Naturbrand-Mark, Hgstet
1+3 1+1+45
BNSk Naturbrand-
Skréning/Groft 1+3 1+1+5
BNHa Naturbrand-Halmstak
1+3 1+1+5
BNMi Naturbrand-Mindre brand
1+3

1+1+45

BSSt

Skorst.brand-Stratag

Brand-Bil i P-hus

1+1+5

1+3 1+1+5
BTBK Brand-Bil i P-kaelder

1+3 1+1+5
BTBF Brand-Bil i det fri

1+3 1+3
BTBE Brand-Bil EL/Brint

1+3 1+1+5
BTLB Brand-Lastbil/Bus

1+3 1+1+5
BTLE Brand-Lastbil/Bus El/Brint

1+3 1+1+5
BTLa Brand-Landbrugsredskab

1+3 1+1+5

Midt- og Sydsjeellands
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BTMC | Brand-MC/Knallert
143 143
BTSL | Brand-Skib pd land/dok
1 1+3 1+1+5
BTSS | Brand-Skib pd sg
1 1+3 1+1+5
BTPa Brand-Tog,
Passagertog/Letbane 1 143 1+145
BTGo Brand-Tog, Godstog
1 1+3 1+1+5
BTSF Brand-Stgrre Fly,
Passagerer 1 143 14145
BTMF Brand-Mindre Fly,
Passagerer 1 1+3 1+1+45
BTFM Brand-Fly, Militeert
1+1+45

Kemikalieudsli

BMFF Min. forurening-v/FUH
BMFM | Min. forurening-Mindre

spild 1 1
BMFO | Min. forurening-Oliefilm

pd vand 1 1
BMFK | Min. forurening-

BSFO Str. forurening-Olieudslip
1 143 1+1+45
BSFB Str. forurening-
Benzinudslip 1 1+3 1+1+5
BSFK Str. forurening-
Kemikalieudslip 1 1+3 1+1+5
BSFA Str. forurening-
Ammoniakudslip 1 1+3 1+1+5
BSFG | Str. forurening-Gylleudslip
1+1+5
BIEf Eftersyn
BIFo ISL-Forespgrgsel

RPFM

Redn -Fastklemt, Maskine

RFBr FUH-Brand i bil
1+1+5
RFFa FUH-Fastklemte BIL
1 1+3 1+1+5
RFFL FUH-Fastklemte
LASTBIL/BUS 1 1+3 1+1+5
RFFB FUH-BIl
Fastklemte/Brandfare 1 1+3 1+1+45
RFFS FUH- LASTBIL/BUS
Fastklemte/Brandfare 1 143 1+1+45
RFTi FUH-Tilskadekomne>5
1 1+3 1+1+5
RFBV FUH-BIl i vand

i i 1+1+5

1+1+45

RPTi

Redn.-Tllskadekomne>5

1+1+5

Midt- og Sydsjzellands
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Redn.-Sammenstyrtning

RPSa 1+3 1+1+5
Redn.-

RPBy Bygning/hgjderedning 143 (x) 1+145
Redn.-Jord-/Sandskred

RPJo 1+3 1+1+5
Redn.-Mast/hgjderedning

RPMa 143 (x) 1+145
Redn.-Silo/Brgnd

RPSi 1+3 1+1+5
Redn.-Skrant

RPSk 1+3 1+1+5

RJPu

Redn.-Personpakgrsel tog
Fastklemte

1+1+5

RDSg | Redn.-Drukneulykke
S@ER-A-HAVN 1+3 1+1+5
RDFj Redn.-Drukneulykke
FJORD 143 1+1+45
RDBa Redn.-Drukneulykke
BASSIN 143 1+145
RDVa Redning Vand
143 1+1+5
RIPa Togulykke-Passager
1+3 1+145
RJGo Togulykke-Gods
143 1+1+45
RAS1 Fly - standby
143 1+145
RASp Flyulykke-Stgrre fly,
Passager 143 1+1+45
RAMp | Flyulykke-mindre fly,
Passager 143 14145
RAMi Flyulykke-Militeert
143 1+1+45

Midt- og Sydsjeellands

Brand & Redning

97



Udrykningssammensatninger — St. Vordingborg

Keoretajer: Mand i alt = styrke der afsendes som 1. udrykning.
ISL Indsatsleder Supplerende styrker tilkaldes ved skennet behov af ISL
ASP Autospraejte
TSP Tanksprajte
TVG Tankvogn
DST Drejestige
RVG Redningsvogn
MIL Forureningsvogn
SLT Slangetender
Béd Redningsbad
Mand
ISL [ASP TSP |TV DST | RV MIL LT B Ial
Kode | Arsag S S S G S G S ad alt
Bygningsbrand
ABA-alarmer
1 1+3 2 1+1+45
BBIn Bygn.brand-
Industribygning 1 1+3 2 1+1+45
BBIS Bygn.brand-
Industribygn.-Seerligt 1 1+3 2 1+1+45
BBBuU Bygn.brand-Butik
1 1+3 2 1+1+45
BBIt Bygn.brand-Institution
1 143 2 1+1+45
BBCa Bygn.brand-Carport,
fritliggende 1+3 1+3
BBGa Bygn.brand-Garage,
fritliggende 1+3 1+3
BBEt Bygn.brand-
Etageejendom 1 1+3 2 1+14+5
BEEI Bygn.brand-
Etageejendom-Lejlighed 1 1+3 2 1+1+5
BEEk Bygn.brand-
Etageejendom-Kaelder 1 143 2 1+145
BEEa Bygn.brand-
Etageejendom-tag 1 1+3 2 1+1+45
BEHo | Bygn.brand-hgjhus
1 1+3 2 1+1+45
BBLe Bygn.brand-Lejlighed
1 1+3 2 1+1+45

BBVi Bygn.brand-
Villa/Raekkehus 1 1+3 2 1+1+5

BBGa | Bygn.brand-Gard

1 143 2 14145
BBGD | Bygn.brand-Gard/fare for
dyr 1 1+3 2 1+1+45
BBKo Bygn.brand-
Kolonihavehus 1 143 2 14145
BBSo Bygn.brand-Sommerhus
1 143 2 14145

BBUd Bygn.brand-Udhus/skur
o.lign., fritliggende 1+3 1+3

BBMi Bygn.brand-Mindre brand

143 143
Container/affald (brand)
BCFr Container i det fri-Brand
143 143
BCBy Container i skur-Brand
143 143
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BCSk

Skraldespand i det fri-

Vindmglle/mast

Brand 1
BCAf Stgrre affaldsoplag i det

fri-Brand 1+145

EL-instal.-Brand-

Transformatorstation 1+3 1+1+45
BEAN EL-instal.-Brand-Anlaeg i

det fri 1+3 1+1+5
BELe EL-instal.-Brand-

Nedfaldne el-ledninger 143 1+145
BEVi EL-instal.-Brand-

1+1+5

gas

Naturbrand-Skov/Plantage

BGiB Gas-Gaslugt i bygning
BGiF Gas-Gaslugt i det fri
BGLu Gas-Gaslugt - eftersyn
BGLe Gas-Ledningsbrud, €j
antaendt 1+3 1+1+3
BGUd | Gas-BRAND i udsivende

BSHT

Skorst.brand-Hardt tag

143

1+3 1+1+5
BNHe Naturbrand-Hede/Klit
1+3 1+1+45
BNMa Naturbrand-Mark
m/Afgrgder 143 1+1+45
BNMH | Naturbrand-Mark, Hgstet
1+3 1+1+5
BNSk Naturbrand-
Skréning/Greft 1+3 1+1+45
BNHa Naturbrand-Halmstak
1+3 1+1+45
BNMi Naturbrand-Mindre brand

1+3 1+3

1+1+5

BSSt

Skorst.brand-Stratag

1+3

1+1+5

BTBP | Brand-Bil i P-hus

1+3 1+1+5
BTBK Brand-Bil i P-kaelder

1+3 1+1+5
BTBF Brand-Bil i det fri

1+3 1+3
BTBE Brand-Bil EL/Brint

1+3 1+1+5
BTLB Brand-Lastbil/Bus

1+3 1+1+5
BTLE Brand-Lastbil/Bus El/Brint

1+3 1+1+5
BTLa Brand-Landbrugsredskab

1+3 1+1+5
BTMC | Brand-MC/Knallert

1+3 1+3

Midt- og Sydsjeellands
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BTSL | Brand-Skib p& land/dok
1 143 14145
BTSK Brand-Skib ved kaj/havn
1 1+3 1+1+5
BTSS | Brand-Skib pd sg
1 1+3 1+1+5
BTPa Brand-Tog,
Passagertog/Letbane 1 143 1+145
BTGo Brand-Tog, Godstog
1 1+3 1+1+5
BTSF Brand-Stgrre Fly,
Passagerer 1 143 14145
BTMF Brand-Mindre Fly,
Passagerer 1 1+3 1+1+45
BTFM Brand-Fly, Militeert
1+1+45

Kemikalieudsli

BMFF Min. forurening-v/FUH
BMFM | Min. forurening-Mindre

spild 1 1
BMFO | Min. forurening-Oliefilm

pd vand 1 1
BMFK | Min. forurening-

BSFO Str. forurening-Olieudslip
1 143 1+1+45
BSFB Str. forurening-
Benzinudslip 1 1+3 1+1+5
BSFK Str. forurening-
Kemikalieudslip 1 1+3 1+1+5
BSFA Str. forurening-
Ammoniakudslip 1 1+3 1+1+5
BSFG | Str. forurening-Gylleudslip
1+1+5
BIEf Eftersyn
BIFo ISL-Forespgrgsel

RPFM

Redn -Fastklemt, Maskine

RFBr FUH-Brand i bil
1+1+5
RFFa FUH-Fastklemte BIL
1 1+3 1+1+5
RFFL FUH-Fastklemte
LASTBIL/BUS 1 1+3 1+1+5
RFFB FUH-BIl
Fastklemte/Brandfare 1 1+3 1+1+45
RFFS FUH- LASTBIL/BUS
Fastklemte/Brandfare 1 143 1+1+45
RFTi FUH-Tilskadekomne>5
1 1+3 1+1+5
RFBV FUH-BIl i vand

i i 1+1+5

1+1+45

RPTi

Redn.-Tllskadekomne>5

1+1+5

Midt- og Sydsjzellands
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Redn.-Sammenstyrtning

RPSa 1+3 1+1+5
Redn.-

RPBy Bygning/hgjderedning 143 (x) 1+145
Redn.-Jord-/Sandskred

RPJo 1+3 1+1+5
Redn.-Mast/hgjderedning

RPMa 143 (x) 1+145
Redn.-Silo/Brgnd

RPSi 1+3 1+1+5
Redn.-Skrant

RPSk 1+3 1+1+5

RJPu

Redn.-Personpakgrsel tog
Fastklemte

1+1+5

RDSg | Redn.-Drukneulykke
S@ER-A-HAVN 1+3 1+1+5
RDHa | Redn.-Drukneulykke
HAVET 143 1+1+45
RDFj Redn.-Drukneulykke
FJORD 143 1+145
RDBa Redn.-Drukneulykke
BASSIN 143 1+1+45
RDVa Redning Vand
1+1+5
RIPa Togulykke-Passager
143 14145
RJGo Togulykke-Gods
1+3 1+1+5

RAS1 Fly - standby
143 14145
RASp Flyulykke-Stgrre fly,
Passager 143 14145
RAMp | Flyulykke-mindre fly,
Passager 143 14145
RAMi | Flyulykke-Militeert
143 14145

Midt- og Sydsjeellands
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Udrykningssammensatninger — St. Praeste og St. Stege

Keoretajer: Mand i alt = styrken der afsendes som 1. udrykning
ISL Indsatsleder Supplerende styrker tilkaldes ved skennet behov af ISL.
HSE Hurtig slukningsenhed
ASP Autospraejte
TSP Tanksprejte
TVG Tankvogn
RVG Redningsvogn/milje
Bad Redningsbad
Mand
Kode Arsag ISL |ASP |TVG |[RVG |HSE | TSP |TVG |Bad Ialt
St. Praesto St. Stege
Bygningsbrand
ABA-alarmer
1 143 2 142 3 14145
BBIn Bygn.brand-
Industribygning 1 1+3 2 1+2 3 1+1+5
BBIS Bygn.brand-Industribygn.-
Seerligt objekt 1 1+3 2 142 3 14145
BBBu Bygn.brand-Butik
1 143 2 142 3 1+1+45
BBIt Bygn.brand-Institution
1 143 2 142 3 14145
BBCa Bygn.brand-Carport,
fritiggende 1+3 1+3 1+3
BBGa Bygn.brand-Garage,
fritiggende 1+3 1+3 1+3
BBEt Bygn.brand-Etageejendom
1 143 2 142 3 14145
BEEI Bygn.brand-
Etageejendom-Lejlighed 1 1+3 2 1+2 3 1+1+5
BEEk Bygn.brand-
Etageejendom-Keelder 1 1+3 2 1+2 3 1+1+5
BEEa Bygn.brand-
Etageejendom-tag 1 143 2 1+2 3 1+1+5
BEHo Bygn.brand-hgjhus
1 143 2 142 3 14145
BBLe Bygn.brand-Lejlighed
1 143 2 1+2 3 1+1+45
BBVi Bygn.brand-
Villa/Raekkehus 1 1+3 2 1+2 3 1+1+45
BBG& |Bygn.brand-Gard
1 143 2 142 3 14145
BBGD | Bygn.brand-Gard/fare for
dyr 1 143 2 142 3 14145
BBKo Bygn.brand-Kolonihavehus
1 1+3 2 1+2 3 1+1+45
BBSo Bygn.brand-Sommerhus
1 143 2 142 3 14145
BBUd Bygn.brand-Udhus/skur
o.lign., fritliggende 1+3 1+3 1+3
BBMi Bygn.brand-Mindre brand
143 143 143
Container/affald (brand)
BCFr Container i det fri-Brand
143 143 143
BCBy Container i skur-Brand
143 143 143
102

Midt- og Sydsjeellands

Brand & Redning




BCSk

Skraldespand i det fri-

EL-instal.-Brand-

Brand 1
BCAf Stgrre affaldsoplag i det
fri-Brand 143 142 3 1+145

Transformatorstation 1+3 2 142 3 1+145
BEAN EL-instal.-Brand-Anlaeg i

det fri 1+3 2 1+2 3 1+1+5
BELe EL-instal.-Brand-

Nedfaldne el-ledninger 143 2 142 3 14145
BEVi EL-instal.-Brand-

Vindmglle/mast 1

gas

Naturbrand-Skov/Plantage

1+3

BGiB Gas-Gaslugt i bygning

1
BGiF Gas-Gaslugt i det fri

1
BGLu Gas-Gaslugt - eftersyn

1
BGLe Gas-Ledningsbrud, €ej

anteendt 1+3 1+3 1+1+3

BGUd | Gas-BRAND i udsivende

1+1+5

143 2 1+2 3 1+1+5
BNHe Naturbrand-Hede/Klit
1+3 2 1+2 3 1+1+45
BNMa Naturbrand-Mark
m/Afgrgder 143 2 142 3 1+1+5
BNMH | Naturbrand-Mark, Hgstet
1+3 2 1+2 3 1+1+5
BNSk Naturbrand-
Skréning/Grgft 1+3 2 1+2 3 1+1+5
BNHa Naturbrand-Halmstak
1+3 2 1+2 3 1+1+45
BNMi Naturbrand-Mindre brand
1+3 1+3 1+3
BSHT | Skorst.brand-Hardt tag
143 2 1+2 3 1+1+5
BSSt | Skorst.brand-Stratag
1+3 2 1+2 3 1+1+5

Midt- og Sydsjeellands

Brand & Redning

BTBP Brand-Bil i P-hus

1+3 2 1+2 3 1+1+5
BTBK Brand-Bil i P-kaelder

1+3 2 1+2 3 1+1+5
BTBF Brand-Bil i det fri

1+3 1+3 1+3
BTBE Brand-Bil EL/Brint

1+3 2 1+2 3 1+1+5
BTLB Brand-Lastbil/Bus

1+3 2 1+2 3 1+1+5
BTLE Brand-Lastbil/Bus El/Brint

1+3 2 1+2 3 1+1+5
BTLa Brand-Landbrugsredskab

1+3 2 1+2 3 1+1+5
BTMC | Brand-MC/Knallert

1+3 1+3 1+3
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BMFF

Min. forurening-v/FUH

BTSL | Brand-Skib p& land/dok
143 2 142 1+145
BTSK Brand-Skib ved kaj/havn
1+3 2 1+2 1+1+5
BTSS |Brand-Skib p& sg
1+3 2 1+2 (x) 1+1+45
BTPa Brand-Tog,
Passagertog/Letbane 143 2 142 1+1+45
BTGo Brand-Tog, Godstog
1+3 2 1+2 1+1+5
BTSF Brand-Stgrre Fly,
Passagerer 143 2 142 1+1+45
BTMF Brand-Mindre Fly,
Passagerer 1+3 2 142 1+1+45
BTFM Brand-Fly, Militeert
143 2 1+2 1+1+45

Kemikalieudsli

BMFM | Min. forurening-Mindre

spild 1
BMFO | Min. forurening-Oliefilm pa

vand 1
BMFK | Min. forurening-

Eftersyn

BSFO Str. forurening-Olieudslip
1

BSFB Str. forurening-

Benzinudslip 1+3 1+2 1+1+5
BSFK Str. forurening-

Kemikalieudslip 1+3 1+2 1+1+5
BSFA Str. forurening-

Ammoniakudslip 1+3 142 1+1+5
BSFG Str. forurening-Gylleudslip

143 142 1+1+5

BIFo

ISL-Forespgrgsel

Midt- og Sydsjeellands

Brand & Redning

FUH-Brand i bil
1+3 2 142 1+1+5
RFFa FUH-Fastklemte BIL
1+3 2 142 1+1+5
RFFL FUH-Fastklemte
LASTBIL/BUS 1+3 2 1+2 1+1+5
RFFB FUH-BIl
Fastklemte/Brandfare 1+3 2 1+2 1+1+45
RFFS FUH- LASTBIL/BUS
Fastklemte/Brandfare 143 2 142 1+145
RFTi FUH-Tilskadekomne>5
1+3 2 1+2 1+1+5
RFBV FUH-BIl i vand
1+3 2 1+2 X 1+1+5
Redn.-Fastklemt, Maskine
RPFM o.l. 1+3 2 1+2 1+1+5
Redn.-Tilskadekomne>5
RPTi 1+3 2 1+2 1+1+5
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Redn.-Sammenstyrtning

RPSa 1+3 2 1+2 3 1+1+5
Redn.-

RPBy Bygning/hgjderedning 143 2 142 3 14145
Redn.-Jord-/Sandskred

RPJo 1+3 2 1+2 3 1+1+5
Redn.-Mast/hgjderedning

RPMa 1+3 2 1+2 3 1+1+5
Redn.-Silo/Brgnd

RPSi 1+3 2 1+2 3 1+1+5
Redn.-Skraent

RPSk 1+3 2 1+2 3 1+1+5

RJPu

Redn.-Personpakgrsel tog
Fastklemte

1+3

1+1+5

Midt- og Sydsjeellands

Brand & Redning

RDSg | Redn.-Drukneulykke
S@ER-A-HAVN 1+3 2 1+3 1+1+5
RDHa | Redn.-Drukneulykke
HAVET 143 2 143 1+1+45
RDFj Redn.-Drukneulykke
FIJORD 143 2 143 1+145
RDBa Redn.-Drukneulykke
BASSIN 143 2 142 3 1+1+5
RDVa Redning Vand
1+3 2 143 1+1+5
RIPa Togulykke-Passager
143 2 1+2 3 14145
RJGo Togulykke-Gods
1+3 2 142 3 1+1+5
Fly - standby
143 2 142 3 14145
RASp Flyulykke-Starre fly,
Passager 143 2 142 3 14145
RAMp | Flyulykke-mindre fly,
Passager 143 2 142 3 14145
RAMi Flyulykke-Militeert
143 2 142 3 1+145
105



Bilag C - Investeringsplan for kgretgjer

Investeringsplan for keretgjer - MSBR - &r 20232 - 2035

Nr. plade f\_r‘gang Levetid ar|Belgb (1.0 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035|naeste gan
St. Faxe
Indsatslederkt) 14 2007 12 500 x x
Indsatslederkt) 15 2017 12 500 X
Autospraite MB 2010 20 2.500 x
Vandtankvogn V4 2010 25 1.900 x
Tanksprajte 153 2010 22 2.600 x
Redningski R2 2010 20 1.000 x
Re dningsbad B4 2010 20 580 X
St. Haslev
Autospraite M7 2010 20 2.500 x
Vandtankvogn V5 2010 25 1.200 x
Tanksprajte T52 2010 22 2.600 x
Redningsktj R3 2010 20 1.000 x
St. Fuglebjerg
Autosprajte M4 2010 20 2.500 x
Vandtankvogn V3 2020 25 1.900 2045
Red/miljg ktj F2 2013 20 600 X
St. Herlufmagle
Tanksprojte TS1 2013 20 2.600 X
St Neestved
Indsatslederkt) I1 2011 12 500 X X
Indsatslederkt) 12 2017 12 500 X
Autosprajte M1 2006 20 2.500 X
Autosprajte M2 2010 20 2.500 X
Vandtankvogn Vi1 2007 25 1.900 X
Vandtankvogn V2 1999 25 1.900 X
Re dningslift S1 2002 30 5.800 X
Redningsvogn R1 2009 20 1.000 X
Slangetender K1 2003 25 500 x
Miljevoan F1l 1996 20 320 ?
Mandskabsbus Pg 2022 15 300 2037
Redningsb3d Bl 2009 20 580 x
SF. Ringsted
Indsatslederktj 16 2014 12 500 x
Indsatslederkt 17 2020 12 500 x
Autosprajte M9 2020 20 2.500 2040
Autosprajte M10/4 2002/10 20 2.500 x
Vandtankvogn WG 2013 25 1.900 2038
Vandtankvogn \'rd 2003 25 1.900 x
Drejestige 52 2014 25 5.800 2039
Redningsvogn RS 2018 20 1.000 2038
Ma ndskabsbus P8 2019 15 300 X
St. Vordingborg
Indsatslederkt) 19 2014 12 500 X
Indsatslederkt) 110 2020 12 500 X
Autosprajte M11 2011 20 2.500 X
Vandtankvogn V8 2005 25 1.900 X
Tanksprajte TS5 2020 22 2.600 X
Redningslift 53 2011 25 5.800 2036
Redningsvogn R4 2008 20 1.000 b
Milje-/Servicevogn F4 2014 20 300 X
Redninqsbsd [=€] 2022 20 580 2042
St. Praesto
Autosprajte M1i5 2019 20 2.500 2039
Vandtankvogn W11 2009 25 1.900 X
. Sege
HSE Mi4 2014 20 700 X
Tanksprajte TS54 2013 20 2.600 x
Vandtankvogn V10 2019 25 1.900 2044
Redningsb3d BS 1994 ?

Investernngsplanen skal ses som retningsgivende for udskiftningstermineme. Udskiftning af det enkelte keretg) sker efter en konkret vurdering.
Udskiftning af evrige sma keretgjer samt keretgjer til Frivilligenheden fremgar ikke af investeringsplanen. Det ansldes at det 3rligt belgber sig til ca. 200.000 kr.
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Leasingsudgift ifm. investeringsplan for keretojer
Leasingsudgift ifm. keretgjer - MSBR &r 2023 - 2035 (belgb i 1.000 kr.)

Nr. plade [Argang Levetid &r|[Belgb 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
St. Faxe
Indsatslederktj 14 2007 12 500 110 110 110 110 110 110
Indsatslederktj 15 2017 12 500 110 110 110 110 110
Autosprgijte M6 2010 20 2.500 471 471 471 156 156 156 156
Vandtankvogn V4 2010 25 1.900
Tanksprgijte TS3 2010 22 2.600 165 165
Redningsktj R2 2010 20 1.000 80 80 80 80
Redningsb&d B4 2010 20 580 50 50 50 50
St. Haslev
Autosprgjte M7 2010 20 2.500 471 471 471 156 156 156 156
Vandtankvogn V5 2010 25 1.900
Tanksprgjte TS2 2010 22 2.600 165 165
Redningsktj R3 2010 20 1.000 80 80 80 80
St. Fuglebjerg
Autosprgjte M4 2010 20 2.500 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Vandtankvogn V3 2020 25 1.900 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Red/miljg ktj F2 2013 600 70 70 70 70 70 70
St. Herlufmagle
Tanksprgijte TS1 2013 20 2.600 166 166 166 166 166 166 165
St. Naestved
Indsatslederktj I1 2011 12 500 110 110 110 110 110 110
Indsatslederktj 12 2017 12 500 110 110 110 110 110
Autosprgijte M1 2006 20 2.500 156 156 156 156 156 156 156 156
Autosprgijte M2 2010 20 2.500 118 118 118 123 156 156 156
Vandtankvogn Vi1 2007 25 1.900 112 112
Vandtankvogn V2 1999 25 1.900 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Redningslift S1 2002 25 5.800 270
Redningsvogn R1 2009 20 1.000 60 60 60 80 80 80 80 80
Miljgvogn F1 1996 ? 320
Slangetender K1 2003 25 500 60 60 60 60 60 60
Redningsb&d Bl 2009 15 580 50 50 50 50 50
St. Ringsted
Indsatslederktj 16 2014 12 500 110 110 110 110 110 110
Indsatslederktj 17 2020 12 500 110 110
Autosprgjte M9 2020 20 2.500 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
Autosprgjte M10/4 2002/10 20 2.500 118 118 118 123 156 156 156 156
Vandtankvogn V6 2013 25 1.900 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Vandtankvogn V7 2003 25 1.900 120 120 120 120 120 120
Drejestige S2 2014 25 5.800 306 306 306 306 306 306 306 306 306
Redningsvogn R5 2018 20 1.000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
St. Vordingborg
Indsatslederktj 19 2014 12 500 110 110 110 110 110 110
Indsatslederktj 110 2020 12 500 110 110
Autosprgjte M11 2011 20 2.500 156 156 156
Vandtankvogn V8 2005 25 1.900 120 120 120 120
Tanksprgjte TS5 2020 22 2.600 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Redningslift S3 2011 25 5.800
Redningsvogn R4 2008 20 1.000 80 80 80 80 80 80
Redningsb&d B3 2022 20 580
St. Praesto
Autosprgjte M15 2019 20 2.500 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
Vandtankvogn Vi1l 2009 25 1.900
St. Stege
HSE M14 2014 20 700
Tanksprgjte TS4 2013 20 2.600 122 122 122 122 122 122 122 122 165
Vandtankvogn V1o 2019 25 1.900 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Redningb&d B5 1994 20 ?
FRV + mindre ktj 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Arlig leasingsudgift| 2972 3092 3092 2476 2230 2560 2524 3322 3512 3531 4131
Gennemsnitlig leasingsudgift &r 2023 - 2035 3252,615
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Bilag D - Plan for vandforsyning til brandslukning i MSBR’s ansvarsomrade.

1. Baggrund for vandforsyningsplanen

Kommunalbestyrelsen skal sikre en tilstreekkelig vandforsyning til brandslukning, jf.
beredskabslovens § 15, stk. 1, og § 1, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgerelsen®. Det at sikre
tilstreekkelig vandforsyning til brandslukning er sdledes en del af kommunens risikobaseret
dimensionering. P4 den baggrund er der udarbejdet en samlet plan for vandforsyning til
brandslukning i Faxe, Naestved, Ringsted og Vordingborg Kommuner.

2. Serviceniveau for vandforsyning til brandslukning

Vandforsyningen generelt i ansvarsomradet er baseret dels pa udrykningskeretgjernes vandkapacitet
og dels pa enkelte kraftfulde brandhaner (vandydelse pa 1500 I/min. eller mere) placeret centralt og
strategisk rundt omkring i de enkelte kommuner. Hovedvandledningerne i ansvarsomradet har en

typestorrelse pa @ 90 — 120 mm, hvilket typisk medferer at brandhaner pé disse ledninger kan yde
1500 1/min.

Det indebaerer endvidere, at brandhaner der ikke har den fornedne ydelse udfases.
3. Beskrivelse af vandressourcerne
Medbragt vand

Faxe Kommune rader i dag over folgende ressourcer i forbindelse med vandforsyning.

Station Autosprgjte Tankvogn  Tanksprejte Afgangstid
Faxe

1. udrykning 3.000L 8.000 L 5.000 L 5 min.
Haslev

1. udrykning 3.000 L 8.000 L 5.000 L 5 min.

T alt 6.000 L 16.000 L 10.000 L

Neastved Kommune réder i dag over felgende ressourcer 1 forbindelse med vandforsyning.

Station Autosprejte  Tankvogn  Tanksprojte Afeangstid
Nastved

1. udrykning 2.000 L 8.500 L 5 min.
Neastved

2. udrykning 3.000 L 8.500 L 10 min.
Neastved Slangetender 10 min.

3 Bekendtgorelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab
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FOX pumpe - 1200 1/min.
500 m slange

Herlufmagle
1. udrykning 5.000 L 5 min.

Fuglebjerg
1. udrykning 2.000 L 8.500 L 5 min.

I alt 7.000 L 25.500 L 5.000 L

Ringsted Kommune rader i dag over folgende ressourcer i forbindelse med vandforsyning.

Station Autosprejte  Tankvogn Afgangstid
Ringsted

1. udrykning 3.000 L 8.000 L 5 min.
Ringsted

2. udrykning 2.500 L 8.000 L 10 min.

I alt 5.500 L 16.000 L

Vordingborg Kommune rader i dag over felgende ressourcer i forbindelse med vandforsyning.

Station Autosprgjte  Tankvogn  Tanksprejte Afgangstid
Vordingborg

1. udrykning 3.200 L 8.000 L 5 min.
Vordingborg

2. udrykning 5.000 L 10 min.
Stege

1. udrykning 300 L (HSE) 8.000 L 5.000 L 5 min.
Preaesto

1. udrykning 2.200 L 8.000 L 5 min.

I alt 5.700 L 24.000 L 10.000 L

Tages der udgangspunkt 1, at sterstedelen af brandene slukkes med 1 — 3 ror og kun sjeldent ved
anvendelse af 4 ror eller flere, hvortil der bruges mere end 600 1/min., medferer ovenstaende
kapaciteter, at de respektive forsteudrykninger i ansvarsomrdderne kan klare sig uden assistance 1
minimum 15 min. efter indsattelse. Efterfolgende kan den enkelte kommune klare sig med 2.
udrykningens (evt. nabostation) vandforsyning i1 yderligere 15 min. Vurderes branden ikke slukket
indenfor den forste halve time, tilkaldes yderligere tankvogne (samlet 3 — 4 stk.) fra MSBR s
brandstationer alternativt fra naboberedskaber eller Beredskabsstyrelsen. Alene ud fra den
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medbragte vandkapacitet kan der i 60 min. opretholdes en vandforsyning pa 600 I/min. til
slukningsarbejdet.
Responstiden for 3. tankvogn m.fl. er 20 — 45 min.

4. Brandhaner

Det er hensigten, at det vand som anvendes til brandslukning primeert hentes fra brandhaner. Det
galder ved savel permanent vandforsyning, som ved fyldning af tankvogne som i pendulfart
forsyner et brandsted samt efter endt indsats nér evrige udrykningskeretojer skal fyldes op.
Brandhanerne har som udgangspunkt en vandydelse pa 1500 1/min., og de ligger med ca. 5 - 6 km's
mellemrum. Nogle brandhaner vil endvidere vere placeret strategisk ud fra virksomheder,
infrastruktur og trafikale forhold.

Ved de enkeltstdende brande, hvor der benyttes mere end 600 1/min., vil der blive benyttet de
tankvogne som MSBR rader over (med respekt for opretholdelsen af et minimumsberedskab i den
pageldende kommune), evt. suppleret med rekvireret tankvogn fra naboberedskaber eller fra
Beredskabsstyrelsen 1 Naestved.

Med en maks. kereafstand pa 6 km. til neermeste brandhane med en vandydelse pa 1500 1/min., vil
det tage ca. 15 minutter at f4 genfyldt en tankvogn inkl. keretid til og fra skadestedet, hvorfor 3 - 4
tankvogne i pendulfart kan give en kontinuerlig vandforsyning til en sterre brand pa min. 1000
1/min.

Brandhaner der har en vandydelse pa under 1500 I/min., vil ikke blive vedligeholdt fremover og
udfases.

5. Branddamme og naturlige vandforrad

I ansvarsomradet er branddamme nedlagt, men der findes en del naturlige seer og der, der kan
hentes vand fra, sdfremt det findes formalstjenstligt eller, hvis hovedledningerne skulle vere brudt
sammen. Disse indgar ikke i den daglige kapacitet, men MSBR er vidende om deres eksistens.

Tilkald af slangetender og/eller pdhaengspumper er saledes ogsa en mulighed indenfor MSBR, og
vil med en responstid pa 20 — 60 min. afth@ngigt af skadestedets placering i ansvarsomrddet kunne
sikre en permanent vandforsyning pa over 1000 I/min. fra tilgeengeligt og fast vandforrad.

6. Strategiske overvejelser om fremtidig vandforsyning

MSBR baserer sin operative indsats pa vandforsyning fra tankvogne i storstedelen af
udrykningerne.

Strategisk udvalgte brandhaner benyttes til fyldning af tankvogne. Brandhanernes placering
muligger i1 byerne og sterstedelen af landdistrikterne at 2 — 3 tankvogne via pendulfart kan
opretholde en vandforsyning pa 600 l/min.

Brandhaner vil kunne anvendes som direkte vandforsyning til autosprejten pd brandstedet.
Brandhaner som fremgér af vandforsyningsplanen kontrolleres en gang arligt.

Branddamme indgar ikke 1 den planlagte vandforsyningskapacitet.

MSBR har en del sger og sterre der, som vil kunne anvendes til vandforsyning, dette vil i en rackke
af tilfeeldene kraeve anvendelse af slangetender eller assistance af Beredskabsstyrelsen med
slangegruppe.
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Baseret pa foretagne ydelsesméalinger nedleegges brandhaner med en ydelse pd under 1500 1/min.
Dette sker 1 samarbejde med den lokale vandforsyning, og vil ske over en leengere periode ifm.
vandledningsarbejder.

7. Adresseoversigt for fremtidige brandhaner

Faxe Kommune

Faxe kommune Beakvej 3(Brandstationen)
Kebenhavnsvej/Kagevej
I alt 12 brandhaner Bredgade v/Fakta

Ny Ulsevej-Vordingborgvej
Spjellerupvej 33

Faxe All¢/Industriparken

Faxe Allé/bryggeri
Rosenkildevej/Prastove;j
Rosenkildevej/Brandstationen
Industrivej 30, Rennede
Vramosevej

Heosten Teglvaerksvej 47 v/Brenntag

Ba%kvej} (Bi:éndstationen) °H¢sten Teglveerksvej47 v/Brenntag
- Haslev

7z ©Kpbenhavnsvej/Kogevej

/

B%d dde v/Fakta
7 pL-]

'/ ./"/

°Ny Ulsevej-Vordingborgvej - 7
/ (
l\
Faxe Allév/Bryggeriet

Spjelle i33
SPiellenpve)

Industrivej30
o

Faxe Allé/Industriparken : \ )
Rosenkildevej /Pramtgvej@;Roser}k"devejlo (Brandstationen)

\, _Vrdmosevej3
{ <]

\

A\

Brandhanekorlt pr.1/8-2023 Faxe Kommune

111
Midt- og Sydsjeellands

Brand & Redning




Nestved Kommune

Nestved By og industri Trompetvej v/Holsted Allé
Vestergardsvej 10
I alt 18 brandhaner Kalbyrisvej v/Pilevej

Ostre Ringvej 28 (hjernet Kildemarksvej)
Farimagsvej 24 B

Havnegade/Brogade

Karrebakvej 33

Rolighedsvej 57

Brandstationen

Parkvej v/Svendborgvej

Fiskehusvej v/genbrug

Industrivej i starten hgjre side

Industrivej 16

Fiskerhusvej 40

Gavngvej 350 m. SO Vordingborgvej
Industrivangen (ml. Malervaenget og Murervanget)
Industrivangen overfor nr.5

Ringstedgade 207
Nestved kommunes opland Nadholmsvej Ostergade
Fodbygade
I alt 17 brandhaner Nyvangsvej 10

Neastvedvej 10

Glasmagervej 4

Grenbrovej 4

Fodbygaard (2 haner)
Frederiksvej 2

Hesselvej 5

Bygaden 27

Tofteengen 32

Klokkegérdsvej 16 v/vandvark
Pederstrupsvej Svalehgjen

Bag Hegnet 98

Praeste Landevej 74A (Busstoppested)
Landevejen 20

Snesere Torpvej (over for kirken)
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\'oTraellqsevej_IB | /

°Nae§tVedVej_10 [y X il
- 1

(Glasmagervej 3

k 0 gerve)_

/

\ ,./'

Trompetvej_ v/HoIsied Alle
Gontrig 4/t i Gotronalen Vmgardm’-vl Megacntere

Klo ergardsvej. 16 v/vandveerk

/[ Kalbynsve]_v/PlleveJ

Toftegérdsvej_15A (Fodbygérd) ; %ﬁstre Ringvej28 (Hjornet Kildemarksvej)

Karrebaekve 330° Y ade / Brogade
Mangvej_25 (Brandstaﬂgﬁeﬁ V@Rolighedsvej 57

Fiskerhusve v epgrus. °Park\§] | v/Svendborgvej,
6o\, 0 IndustrWangen _off Smedevaenget

N\
OIndustnvangen_v/ Glarmestervaenget

Sanderve]_°1 Ringstedgade_. 2& —

Frederiksvej_1
0

P OPederstrupvej Svalehgjen
Praestg Landevej_74A (b\{sstoppegted) °Snesere Torpvej(Overfopkirker
oLané\evejen_zo

|
'\

\

S

Brandhanekort pr.1/8-2023 Naestved Kommune
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Vordingborg kommune

Vordingborg bymidte samt by og industri Sct. Clemensvej 68
Nestvedvej UF/Koglevej 2
I alt 7 brandhaner Brovarket 5

Hovedakslen 12

Chr. Richardtsvej 33

Haminavej 4 / Brandstationen
Marienbergvej 100 o/f Vinkelvej

Vordingborg kommunes landomrader Stege by (2 stk.)
Ulfshalevej/Elmevej 1D.
I alt 18 brandhaner Ulvshalevej 17

Praesto by (3 stk.)
Vearkstedvej 3

Rosagervej 17 vandverket
Industrivej v/Rosagervej

Ovrige landomréider (13 stk.)
Hgjdevej v/Natskyggevej 2
Svardborgvej 3A vandvarket
Fabriksvej 4

Hostvej 2

Praestovej 36 B vandvarket
Lars Hansensvej 2A

Ostervej 21

Klintevej - Borre Brugs
Klintevej — Liselund

Mollevej- Réabylille vandvaerk
Ellemosevej 7 /Askeby vandvark
Frenderupgade 12B vandvarket
Hgjgaardsvej 10 (afkersel 41)
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Industrivej /v/ Rosagervej
Veerkstedvej
\ Oovaerdboroveish (andvarket

\ Fabriksvej4
\ ! °Hustv j2
\ St Clemensvej68 €
GUF:/Koglevej 2 \O
N 5o\-\iovedakslene
5 )e(hr,RichardtsveBS e
Vordingborg e e d . intevej - Borre Brugs
e . Haminavej4 Ulfshalevej-Elmevej inteve - Liselundvi
Marienbergve f\ﬁnk%lv y °H pigaardsieit0 : intevej - Liselundv

°Me!llevej - Rabylille Vandveerk

Ellemosevej7
(]

Brandhanekort pr.1/8-2023 Vordingborg Kommune
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Ringsted Kommune

Ringsted bymidte samt Benlese By og industri Ahorn Alle 48
Bragesvej 18 (Slagteriet ved port syd)
I alt 15 brandhaner Bragesvej 18 (Slagteriet pa omradet)

Haslevvej / Thorsve;j

Balstrupvej 80

Rosenvej (ved stien)

Tranevej 4

Sjellandsgade 37

Sct. Bendtsgade (ved kirkemuren)
Tinggade / Sct. Hans gade

Tveer Alle 1

Feelledvej (for enden af felledve;j)

Kerup Parkvej (for enden ved Supergros)
Keerup Industrivej / Tinvej (ved Roskildevej)

Smalodsvej
Ringsted kommunes opland Sigerstedvej 109
Tégehoj 12
I alt 19 brandhaner Haslevvej 340/Hjelmsemaglevej

Farendlesevej (i byen)
Nordrupvej 104

Orslev Gade 47

Kegevej 219 (overfor)
Nordbaksvej 49
Bredagervej 82

Jystrup Bygade / Avnsbjergvej
Knud Lavardsvej 93
Valsgmaglevej 52
Haraldstedvej / Kastrupvej
Kastrupvej 86

dvej 3

Orslevvestervej 15
Soravej 157

Gyrstinge Bygade 13
Haslevvej/Hettevej

116

Midt- og Sydsjeellands
Brand & Redning




; Knud Lavardvej93
°Kastrupve]86 ° °JYSUUP Bygafe

3
°lZive]

Haraldstedvey Kastrupve) o dlssmagievei52

°Gyrsjtjpg,eByque13 82

Bredagerv
0

°Smélodsvej Nordbaeksvej47
Orslevvesterveils Kaemp Industrivej / Tinvej }'
0 7> Faeledve °J0Kaerup Parkve]

St Bentsgade TvaerAIIel
Tinggade / Sct Hans Gad®o OTranev -

drave 157S]aellandsgade3p
o o et tod
Ahom/l\lle48 HaslevveJ/ orsvej
©0Bragesvej18
ragesvej18

Sigerstedvej109 ' e
i igerstedvej °N01’drUpV€]lO4

°Haslevvejv/T vindelstrupvej

Farend| geve'
Tagehgjl2 © g

°Qirslev ‘
eHasIewej34O )

U 1
Brandhanekort pr.1/8-2023 Ringsted Kommune
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Bilag E - Plan for indkvartering og forplejning
Kapacitet og lokationer

Det er Midt- og Sydsjellands Brand & Rednings erfaring, at de fleste nedstedte personer kun i
mindre grad benytter sig af de tilbud om indkvartering og forplejning som stilles til radighed 1
beredskabssituationer. Det viser tidligere erfaringer, hvor det opleves, at det oftest er
gennemrejsende 1 ansvarsomradet, der benytter disse faciliteter, hvorimod beboerne i
ejerkommunerne finder alternative muligheder i lokalomrédet.

Midt- og Sydsjellands Brand & Redning vurderer, at nar det drejer sig om et mindre antal personer
(0 — 150 prs.) sa vil der blive trukket pa ledig kapacitet pa hoteller, vandrehjem og evt.
ejerkommunernes plejecentre (hvis muligt). Er dette ikke tilfaldet, vil planen for et af
indkvarteringsstederne ivaerksattes.

Drejer det sig om en haendelse med et storre antal personer (op til 1.500 prs.) vil Midt- og
Sydsjellands Brand & Rednings plan for indkvartering og forplejning iverksattes. Denne plan vil
bade aktivere ejerkommunerne, Midt- og Sydsjellands Brand & Rednings Frivilligenhed samt evt.
krisestabe. Er kapaciteten 1 den ene kommune ikke tilstraekkelig, sa er ejerkommunerne indforstaet
med at hjelpe hinanden og pa den méde opna en sterre kapacitet.

Indkvarteringsstederne

Nér en handelse rammer, vil Midt- og Sydsjaellands Brand & Rednings Frivilligenhed blive
aktiveret ift. at opbygge, drifte og forpleje de nedstedte pa indkvarteringsstederne. Midt- og
Sydsjellands Brand & Rednings Frivilligenhed og deres kapacitet er neermere beskrevet i afsnit
3.3.6.

Der kan forplejes 900 personer i hele Midt- og Sydsjellands Brand & Rednings omrade i 3 degn.
Hvis denne kapacitet ikke er nok, vil der endvidere blive trukket pd ejerkommunernes storkekkener
mm.

Til indretning af indkvarteringsstederne rader Midt- og Sydsj@llands Brand & Redning over tepper,
soveposer, madrasser m.m. Ansldet mangder fremgar af folgende tabel:

Kommune Antal tepper Antal madrasser Antal soveposer og
luftmadrasser
Vordingborg 100 250
Faxe 25
Ringsted 120 70 (100 liggeunderlag)
Nestved 30 260 240

Er denne kapacitet ikke tilstraekkelig, sé kan der trekkes péa ejerkommunernes indkebsaftaler og der

kan forsynes via fx IKEA,

Jysk mm.

Kapacitetsoverblik over kommunernes indkvarterings- og forplejningssteder

Vordingborg Kommune

Midt- og Sydsjeellands
Brand & Redning

Indkvarteringssted Beskrivelse Adresse Kapacitet
DGl-huset 1 hal, 1 sal og flere Solbakkevej 42, 4760 | 1300 personer
medelokaler Vordingborg
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VUC Storstrom 1 hal + Nestvedvej 3, 4760 1000 personer
undervisningslokaler | Vordingborg
Nastved Kommune
Indkvarteringssted Beskrivelse Adresse Kapacitet
Nastved Arena 3 haller Ved Stadion 11, 4700 | 2500 personer
Nestved
Herlufmagle hallen 1 hal + verelser Ravnstrupvej 1, 4160 | 600 Personer
Herlufmagle
Faxe Kommune
Indkvarteringssted Beskrivelse Adresse Kapacitet
Haslev Hallerne 3 haller + Sofiendalsvej 42 B, 2500 personer
selskabslokaler 4690 Haslev
Faxe hallerne 1 hal Réadhusvej 6B, 4640 550 Personer
Faxe
Ringsted Kommune
Indkvarteringssted Beskrivelse Adresse Kapacitet
Knud Lavard Centeret | Plejehjem Eksercerpladsen 1, 100 personer
4100 Ringsted
Dagmarskolen Klasseverelser Vestervej 11, 4100 300 personer
Ringsted
Bengerd Hallen 1 hal + Ahorn Alle 11,4100 | 800 personer
treningslokaler Ringsted

I relation til andre mulige indkvarteringssteder og samarbejdspartnere som evt. kan bistd Midt- og
Sydsj@llands Brand & Redning i en konkret situation, sd skal her n@vnes Vordingborg kaserne
samt Beredskabsstyrelsen Sjalland.
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